ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL GALATI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.343

din 31.07.2019

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,Schimbare functiune UTR 11 din zond

locuinte individuale - Traian in zona servicii publice si depozitare”

Initiator: Primarul municipiului Galati, Ionut-Florin Pucheanu

Numarul si data depunerii proiectului de hotarare: 47/30.01.2019

Consiliul local al Municipiului Galati, intrunit in sedinta ordinard, in data de

31.07.2019;

Avand in vedere referatul de aprobare nr. 46168/16.07.2019, a initiatorului-

Primarul municipiului Galati, Ionut-Florin Pucheanu;

Avand in vedere raportul de specialitate nr. 5620/30.01.2019, al Institutiei
Arhitect Sef;

Avand in vedere raportul de avizare al Comisiei de urbanism si amenajarea

teritoriului, lucrari publice, ecologie si protectie a mediului inconjurator;

Avand in vedere dispozitiile art. 25, art. 56 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6),
alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului, cu

modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile art. 5 alin. (1) din Ordinul Ministrului Dezvoltarii
Regionale si Turismului nr. 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de
informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor

de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare;
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Avand in vedere dispozitiile art. 12 din Regulamentul Local de implicare a
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajarea
teritoriului, aprobat prin HCL nr. 238/26.05.2011, cu modificarile si completdrile

ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile art. 129, alin. (2) lit. c, alin. (6), lit. ¢c) din Ordonanta

de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul art. 139, alin. (3), lit. e) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se insuseste Raportul informarii si consultarii publicului pentru
documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal ,Schimbare functiune UTR 11 din
zona locuinte individuale - Traian in zona servicii publice si depozitare”, individualizat

in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Se aproba documentatia de urbanism, Plan Urbanistic Zonal
,Schimbare functiune UTR 11 din zona locuinte individuale Traian in zona servicii
publice si depozitare”, elaborata de B.I.A. Bacalu D. Mihai Puiu, individualizata in
Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotarare. Elaboratorul isi asuma
raspunderea pentru calitatea serviciilor prestate si va asigura consultanta pentru
corectarea diverselor deficiente care pot apdarea pe parcursul implementarii
documentatiei de urbanism in practica administrativa, pentru o perioada de 2 (doi) ani

de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 3 - Planul Urbanistic Zonal ,,Schimbare functiune UTR 11 din zona locuinte
individuale - Traian in zond servicii publice si depozitare” este valabil pana la

aprobarea unei noi documentatii de urbanism de acelasi nivel sau de nivel superior.

HCL nr. 343/2019



Art. 4 - Primarul Municipiului Galati se imputerniceste cu aducerea la

indeplinire a prevederilor acestei hotarari.

Art. 5 - Secretarul general al municipiului Galati va asigura transmiterea si

publicitatea prezentei hotarari.

Presedinte de sedinta,

Contrasemneazad,
Secretar General,

HCL nr. 343/2019
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_ RAPORTUL
INFORMARII $I| CONSULTARII PUBLICULUI

PRIVIND

PLANUL URBANISTIC ZONAL

SCHIMBARE FUNCTIUNE UTR 11
din zona locuinte individuale Traian
in zona servicii publice si depozitare

Conform Legii nr. 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare
privind amenajarea teritoriului si urbanismul, art. 47, alin. (1) « planul
urbanistic zonal este instrumentul de planificare urband de reglementare
specificd, prin care se coordoneazd dezvoltarea urbanisticd integratd a
unor zone din localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de
complexitate sau printr-o dinamicd urband accentuatd. Planul urbanistic
zonal asigura corelarea programelor de dezvoltare urband integratd a
zonei cu Planul urbanistic general ».

Contractul de lucrari proiectare si executie nr. 13300/12.02.2012 - incheiat
intre municipiul Galati si SC Rovis Lider SRL - SC Atu Consulting SRL cu lider
de asociere SC Rovis Lider SRL - are ca obiect « amenajare tdrg auto ».

Pentru schimbarea functiunii UTR 11 din zona locuinte individuale Traian in
zona servicii publice si depozitare s-a procedat la elaborarea documentatiei
de urbanism PUZ - de catre proiectant B.l.A. Bacalu D. Mihai Puiu.

Arealul studiat are o suprafata de aproximativ 24,64 ha, este situat in
intravilanul municipiului Galati si reprezinta intreaga unitate teritoriala de
referinta (UTR) 11 - ,,zona locuinte individuale”. Zona este ocupata de
terenuri apartinand domeniului public/privat al municipiului Galati,
precum si persoanelor fizice si/sau juridice. Majoritatea terenurilor sunt
libere de constructii, ocupate de vegetatie dezvoltata necontrolat.

Zona studiata, cu caracter rezidential - asa cum a fost prevazuta prin PUG
municipiul Galati - are tendinta de dezvoltare ca fiind a unor activitati de
prestari servicii, industriale, depozitari etc datorita accesibilitatii ridicate,
care atrage dezvoltarea unor astfel de activitati in zona.

Asadar, se considera ca functiunile rezidentiale prevazute prin PUG nu ar fi
intr-o continuitate, in realitate, cu restul spatiilor construite rezidentiale
din UTR-urile vecine, ceea ce fundamenteaza posibilitatea schimbarii
functiunilor in spatii adecvate unor activitati de servicii publice si
depozitare.



Obiective PUZ:

- ldentificarea masurilor necesare a fi adoptate in vederea asigurarii
relatiilor curente de trafic intre zona studiata si zonele adiacente,
respectiv in interiorul zonei studiate;

- Identificarea suprafetelor construibile pentru care se vor propune
reglementari privind modul de construire;

- Analizarea infrastructurii edilitare;

- Identificarea riscurilor naturale si antropice si stabilirea, dupa caz, a
masurilor de prevenire si atenuare a riscurilor.

Regulamentul local de wurbanism aferent acestul PUZ stabileste
reglementari specifice pentru fiecare zona si subzona functionala din
teritoriul studiat, astfel:

- M1 - zona mixtd - comert, servicii, activitati productive si depozitare

- M2 - zona mixtd - comert, servicii, activitati productive si depozitare,
autobaze, intretinere auto

- ID - activitdti productive si depozitare

- Cf - zona cdi de comunicatie feroviare si amenajdri aferente

- Cr - zona cadi de comunicatie rutiere si amenajdri aferente (autobaze,
intretinere auto). Centura Galati - strada Macului/Strazi categoria a-lll-
a/Strazi categoria a-IV-a/Circulatii pietonale, carosabile, parcaje.

- SV - spatii verzi de protectie a infrastructurii (rutiere/feroviare).
Culoare de protectie infrastructura circulatie si edilitara/protectie
taluzuri etc

- GC - zona pentru serviciul public de gestionare a cdinilor fdra stapan si
gospoddrie comunala

- TE - echipare tehnico-edilitara

Informarea si consultarea publicului se face in conformitate cu
reglementarile legale privind transparenta decizionala si participarea
publicului la luarea deciziilor care privesc dezvoltarea durabila a
municipiului.

Prin procedeul informarii si consultarii populatiei se urmareste implicarea
acesteia in procesul dezvoltarii teritoriului zonei, astfel incat fiecare
cetatean sa constientizeze faptul ca orasul pe care ni-l dorim il putem
construi doar impreuna, respectand reguli, strategii si planuri pe care cu
totii ni le insusim.

Informarea si consultarea publicului s-a desfasurat in conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 2701/2010 si Regulamentului Local de implicare
a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de
amenajare a teritoriului aprobat prin HCL nr. 238/26.05.2011 cu
modificarile si completarile ulterioare precum si, in conformitate cu
graficul de lucru/calendarul actiunilor pentru aceasta faza, cu privire la



propunerile preliminare de reglementari urbanistice Plan Urbanistic Zonal
«Schimbare functiune UTR 11 din zona locuinte individuale Traian in zond
servicii publice si depozitare ».

Activitatile s-au desfasurat in incinta Primariei Municipiului Galati din str.
Domneasca nr. 54, dupa cum urmeaza:

> In data 22.01.2019 - afisarea planselor contindnd propunerile
preliminare elaborate pentru a fi vizionate de publicul interesat;

> In perioada 23.01.2019 - 31.01.2019 consultarea documentatiei de
gétre publicul interesat;

> In ziua de 25.01.2019 publicul interesat a fost invitat sa participe la
intalnirea cu elaboratorul documentatiei.
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Anuntul privind organizarea dezbaterii publice a fost postat pe site-ul
Primariei ~ Municipiului Galati: www.primariagalati.ro. Publicul a fost
informat cu privire la consultarea documentatiei, precum si asupra
posibilitatii de a transmite sugestii, observatii si opinii, in scris la
registratura generala a Primariei Municipiului Galati sau pe adresa de e-
mail arhitectsef@primariagalati.ro.
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De asemenea :

> La sediul Primariei Municipiului Galati din strada Domneasca nr. 54 a fost
afisat anuntul pe panou special amenajat/flipchart ;

» Informatiile au fost furnizate si prin distribuire de fluturasi
publicitari/flyere pentru informare proprietarilor din zona de studiu.



http://www.primariagalati.ro/
mailto:arhitectsef@primariagalati.ro

Conform art. 5 alin. (1) din Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea
Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
« ,..procesul de informare si consultare a publicului se finalizeaza cu
raportul informadrii si consultdrii publicului, raport ce se supune atentiei
autoritatilor administratiei publice responsabile cu aprobarea planului,
impreund cu documentatia completad ».

Astfel, se impune intocmirea raportului informarii si consultarii publicului
de catre structura de specialitate din cadrul administratiei publice locale,
acesta urmand a fi dat publicitatii pe pagina de internet a Primariei
Municipiului Galati.

PREZENTUL RAPORT CONTINE descrierea metodologiei de organizare si
desfasurare a consultarii publice - si daca e cazul, observatiile
participantilor si propunerile lor legate de documentele discutate, inclusiv
concluziile si recomandarile din partea arhitectului sef al municipiului
Galati si echipei de elaboratori a documentatiei PUZ « Schimbare functiune
UTR 11 din zond locuinte individuale Traian in zond servicii publice si
depozitare ».

In perioada de informare si consultare a publicului nu s-au inregistrat
obiectiuni/sugestii.

Documentatia PUZ ,Schimbare functiune UTR 11 din zond locuinte
individuale Traian in zond servicii publice si depozitare” aprobata,
respectiv plansele de reglementari urbanistice si Regulamentul local
aferent PUZ reprezinta informatii de interes public si vor fi puse la
dispozitia publicului prin publicare pe pagina web a Primariei Municipiului
Galati.

ARHITECT SEF
DR.ARH. DRAGOS HORIA BUHOCIU



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

BACALU D. MIHAI PUIU
GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2
TEL 00 40 749 061 898

E-mail: p.bacalu@gmail.com

Beneficiar:UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL GALATI
Contractant: B.I.A. BACALU D. MIHAI. PUIU
Proiect nr: 25/2018

SCHIMBARE FUNCTIUNE UTR 11
din "zona locuinte individuale-Traian”
in ”zona servicii publice si depozitare”

Municipiul Galati

PROPUNERI DE REGLEMENTARI URBANISTICE

ETAPAII
INTOCMIREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL S| REGULAMENT LOCAL DE
URBANISM AFERENT PENTRU ZONA STUDIATA

REGLEMENTARI URBANISTICE

Data:.2019



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

BACALU D. MIHAI PUIU
GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2
TEL 00 40 749 061 898

E-mail: p.bacalu@gmail.com

FOAIE DE PREZENTARE

Denumirea lucrarii: SCHIMBARE FUNCTIUNE UTR 11 din "zona
locuinte individuale-Traian” in "zona servicii
publice si depozitare” Municipiul Galati

Amplasament: Municipiul Galati, Judetul Galati

Achizitor: Unitatea Administrativ Teritoriald Municipiul Galati
Proiect Nr.: 25/2018

Data elaborarii: 06.2019

Etapa Il : Intocmirea  PLANULUI URBANISTIC ZONAL si

REGULAMENT LOCAL de URBANISM aferent
pentru zona studiata

Faza Il.1.: Propuneri de reglementari urbanistice

TABEL RESPONSABILITATI
PROIECTANT URBANISM: B.I.LA. BACALU D. MIHAI. PUIU

SEF PROIECT: arh. Bacalu D. Mihai. Puiu



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

BACALU D. MIHAI PUIU
GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2
TEL 00 40 749 061 898

E-mail: p.bacalu@gmail.com

COLECTIV DE ELABORARE

Sef proiect: arh. Bacalu D. Mihai. Puiu

Specialitatea Urbanism: arh. Bacalu D. Mihai. Puiu
urb. Marius Baciu

Experti cheie:

Urbanism arh. Bacalu D. Mihai. Puiu
Infrastructura edilitara ing. Dumitra Borcea

Protectia mediului ing. Radu Daniela / S.C. Danias SRL
Consultarea populatiei arh. Bacalu D. Mihai. Puiu

Circulatii ing Relu Tbrea



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

BACALU D. MIHAI PUIU
GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2
TEL 00 40 749 061 898

E-mail: p.bacalu@gmail.com

BORDEROU GENERAL

PIESE SCRISE

Memoriu de prezentare
Regulament local de urbanism aferent P.U.Z.

PIESE DESENATE

U0.1 — Incadrare in PUG mun. Galati

U0.2 — Extras din PUG mun. Galati

U0.3 — Plan de incadrare in zona

U1 — Situatie existenta

U2.1 — Reglementari urbanistice zonificare
U2.2 — Reglementari urbanistice circulatii
U3 - Reglementari -echipare edilitara

U4 - Proprietatea asupra terenurilor



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

BACALU D. MIHAI PUIU
GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2
TEL 00 40 749 061 898

E-mail: p.bacalu@gmail.com

- MEMORIU DE PREZENTARE -

CUPRINS

1. INTRODUCERE:

1.1.Date de recunoastere a documentatiei

1.2. Obiectul si scopul P.U.Z.

1.3.0Obiective P.U.Z.

1.4.Surse de documentare

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

2.2. Incadrarea in teritoriu

2.2.1. Descrierea traseului limitei stabilite pentru reglementarea P.U.Z. si suprafata
zonei de studiu P.U.Z.

2.2.2. Modificari ale limitei P.U.Z.

2.3. Elemente ale cadrului natural

2.4 Circulatia

2.5.0cuparea terenurilor

2.6.Echiparea edilitara

2.7.Probleme de mediu

2.7.1. Starea factorilor de mediu

2.7.1.1. Calitatea aerului

2.7.1.2. Calitatea apei

2.7.1.3. Calitatea solului si subsolului

2.7.2. Biodiversitate

2.7.3. Spatii verzi

2.7.4. Zgomot

2.7.5. Managementul deseurilor

2.8.0Optiuni ale populatiei

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare
3.2.Prevederi ale P.U.G. Mun. Galati
3.3.Valorificarea cadrului natural

3.4.Modernizarea circulatiei

3.4.1. Necesitatea redimensionarii/reconfigurarii tramei stradale/ pietonale conform
prevederilor legale

3.4.2. Valori de trafic inregistrate in perioada anului 2018
3.4.3. Concluzii de analiza

3.5. Zonificarea functionala — reglementari
3.6.Dezvoltarea echiparii edilitare

3.7.Protectia mediului

3.7.1. Starea factorilor de mediu

3.7.1.1. Calitatea aerului

2.7.1.2. Calitatea apei



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

BACALU D. MIHAI PUIU
GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2
TEL 00 40 749 061 898

E-mail: p.bacalu@gmail.com

3.7.1.3. Calitatea solului si subsolului

3.7.2. Biodiversitate

3.7.3. Spatii verzi

3.7.4. Zgomot si vibratii

3.7.5. Managementul deseurilor

3.8. Obiective de utilitate publica

4. CONCLUZII S MASURI iN CONTINUARE
5.Bibliografie



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

BACALU D. MIHAI PUIU
GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2
TEL 00 40 749 061 898

E-mail: p.bacalu@gmail.com

MEMORIU DE PREZENTARE

1. INTRODUCERE

1.1.Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii: SCHIMBARE FUNCTIUNE UTR 11 din "zona
locuinte individuale-Traian” in "zona servicii
publice si depozitare” Municipiul Galati

Amplasament: Municipiul Galati, Judetul Galati

Achizitor: Unitatea Administrativ Teritorialda Municipiul Galati
Proiect nr.: 25/2018

Data elaborarii: 10.2018

Etapa Il : Intocmirea  PLANULUI URBANISTIC ZONAL si

REGULAMENT LOCAL de URBANISM aferent
pentru zona studiata

Faza Il.1.: Propuneri de reglementari urbanistice

1.2. Obiectul si scopul P.U.Z.

Obiectul lucrarii il constituie elaborarea planului urbanistic zonal si a regulamentului
local de urbanism aferent pentru SCHIMBARE FUNCTIUNE UTR 11 DIN "ZONA
LOCUINTE INDIVIDUALE-TRAIAN” N "ZONA SERVICII PUBLICE Sl
DEPOZITARE” Municipiul Galati, solicitata prin CERTIFICATUL DE URBANISM nr.
168/13.02.2018 emis de catre Primaria Municipiului Galati, Th scopul obtinerii
autorizatiei de construire pentru: amenajare targ auto, strada Macului si
documentatia care a stat la baza emiterii acestuia.

Prezenta documentatie de urbanism se realizeaza in scopul schimbarii functiunii
UTR 11 din "zona locuinte individuale-Traian” in "zona servicii publice si depozitare”.
Teritoriul studiat are o suprafatda de 24,64 si este situat in intravilanul municipiului

Galati. Zona studiata va fi identificata ca UTR11-1.



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

BACALU D. MIHAI PUIU
GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2
TEL 00 40 749 061 898

E-mail: p.bacalu@gmail.com

1.3. Obiective PUZ

Obiectivele generale urmarite in cadrul documentatiei sunt acelea de a stabili
directia si prioritatile de dezvoltare urbanistica integrata a zonei in concordanta
"Strategia de dezvoltare a municipiului Galati 2016-2025", aprobata de Consiliul
Local Galati, privind modificarea functiunilor UTR 11 existente din "zona locuinte
individuale Traian” in "zona servicii publice si depozitare” (Zona studiata va fi
identificata ca UTR11-1), din urmatoarele considerente:
- Municipiul Galati detine in proprietate suprafete mari de teren pe care
intentioneaza sa le valorifice prin amplasarea unor obiective de ineters public, astfel:
[J -printr-o finantare nerambursabila obtinutd de -Municipiul Galati, a fost
realizata o parcare pentru masinile de mare tonaj:
[1 se intentioneaza realizarea investitiei. amenajare targ auto pe strada
Macului, pentru degrevarea zonei actuale de amplasare, aceasta fiind o
zona cu locuinte colective;
[0 alte investitii in derulare.

Obiectivele specifice urmarite in cadrul documentatiei sunt:

-identificarea masurilor necesare a fi adoptate in vederea asigurarii relatiilor
curente de trafic intre zona studiata si zonele adiacente, respectiv in interiorul zonei
studiate;

-identificarea suprafetelor construibile pentru care se vor propune
reglementari privind modul de construire;

-analizarea infrastructurii edilitare;

-identificarea riscurilor naturale si antropice si stabilirea, dupa caz, a masurilor
de prevenire si atenuare a riscurilor.

1.4. Surse de documentare

e Suportul topografic, in format digital;

e Studii de fundamentare cu caracter analitic:

- Studiu de delimitare a zonei analizate

- Studiu privind statutul juridic si circulatia terenurilor

- Studiu de circulatie (organizarea circulatiilor si transporturilor)

- Studiu geotehnic si hidrogeotehnic

- Studiu in domeniul protectiei mediului

* Documentatia de urbanism ,ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL,
REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE
SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI » ;

. Hotararea nr. 436/31 mai 2010 privind aprobarea si insusirea inventarului
actualizat al bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Galatj;

« Hotararea nr. 334/30.10.2001, Inventarul bunurilor care apartin domeniului public
al Municipiului Galati, M. Of. Nr. 605 bis., 15 august 2002;

* Certificatul de urbanism nr. 168/13.02.2018 emis in scopul obtinerii autorizatiei de
construire pentru: amenajare targ auto, strada Macului si documentatia care a stat la
baza emiterii acestuia.



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

BACALU D. MIHAI PUIU
GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2
TEL 00 40 749 061 898

E-mail: p.bacalu@gmail.com

Baza legislativa a studiului

- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;
« ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare si
actualizare a documentatiilor de urbanism;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii;
« Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national
- Sectiunea a V-a -Zone de risc natural;
« Legea nr.153/2011 privind masuri de crestere a caiitatii arhitectural-
ambientale a cladirilor;
« Legea nr.146/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr.153/2011 privind
masuri de crestere a calitatii arhitectural ambientale a cladirilor;
« Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;
- Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica,
necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local,
- Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap;
« Legea nr.154/2012, privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii
electronice;
« H.G.R. nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele
minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism
pentru zonele de riscuri naturale;
« H.G.R. nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de
elaborare si continutul hartilor de risc natural la alunecari de teren si inundatii;
« H.G.R. nr. 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
« HG.R nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizata*)pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie pubiica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
. Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
« Ordonanta nr.43/1997 privind regimul drumurilor;
« Ordinul nr. 1.296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea,
construirea si modernizarea drumurilor;
e Ordinul  MLPAT nr. 21/N/2000 privind elaborarea si aprobarea
Regulamentelor Locale de Urbanism,;
« Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 cu privire la aprobarea metodologiei de informare
si consultare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de amenajarea
teritoriul ui si de urbanism,;
« Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei;
« Ordinul ANCPI 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie
si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;
« Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat cu
ordinul MLPAT nr.I76/N/16 august 2000 - Indicativ GM - 010 - 2000;
« HC.L. nr. 62/2015, privind aprobarea documentatiei de urbanism
JACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE
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URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI
GALATI;

« HC.L nr. 238/2011 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a
publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a
teritoriului;

. Ordonanta de urgenta nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romana si
reorganizarea Societatii Nationale a Cailor ferate Romana, cu modificarile ulterioare.

Ordonanta de urgenta nr. 83/16-XI- 2016 privind unele masuri de eficientizare a
implementarii proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul
transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

- Alte acte normative generale sau de specialitate in vigoare, care pot concura la
executarea calitativa a contractului de prestari servicii, cele enumerate mai sus
reprezentand minimul aplicabil.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1. Evolutia zonei

Arealul studiat, in suprafatd de 24,64 ha, reprezinta terenul din unitatea teritoriala de
referinta (UTR) 11 — "Zona locuinte individuale” (Zona studiata va fi identificata ca
UTR11-1), in teritoriul intravilan al municipiului Galati. Este ocupata de terenuri
apartindand domeniului public al Municipiului Galati, precum si persoanelor
fizice/juridice. Majoritatea sunt libere de constructii, ocupate de vegetatie dezvoltata
necontrolat.

In trecut, au existat o serie de locuinte si anexe parter ce au fost demolate, ca
urmare a alunecarilor de teren din zona si a inundarilor periodice din apele de
precipitatii de pe faleza si din izvoarele de pata existente la baza taluzului.

Din punct de vedere al utilitatilor, nu sunt prezente decét retele de energie electrica.
Cele cateva locuinte, unele realizate din paiantad si posibil neautorizate, nu au
asigurate alimentarea cu apa si canalizare.

Din punct de vedere al accesibilitatii, aceasta este buna, zona avand acces la
Drumul de centura din partea de est a orasului, spre DN2B Galati-Giurgiulesti Vama
Galati, cu deschidere la drumurile europene E 87 si E584.

De asemenea, prezenta strazii Macului, ce strabate zona de la nord-vest spre sud-
est, si care se intersecteaza la nord-vest cu strada Tunelului, asigura o accesibilitate
buna zonei, care atrage dezvoltarea unor activitati de prestari servicii, industriale,
depozitari etc, dovada fiind alegerea SC "Arcada Company”, importanta unitate in
sectorul constructiilor civile si industriale, atat la nivelul judetului Galati, cat si la nivel
national, sa-si stabileasca sediul in aceasta zona.
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DISFUNCTIONALITATI OPTIUNI - PRIORITATI
MAJORE
« ARTERE DE CIRCULATIE SE VOR STABILI TRASEE

REDUSE SAU CU PROFILURI PENTRU ARTERE DE

NECORESPUNZATOARE, CIRCULATIE PROFILATE

UTILIZATE CA DRUMURI DE CORESPUNZATOR CATEGORIEI

EXPLOATARE DE DRUM URBAN, INCLUSIV
SPATII DE PARCARE
CORESPUNZATOARE

ZONA STUDIATA NU ARE « REALIZAREA ECHIPARII

ECHIPARE TEHNICO- TEHNICO-EDILITARE IN

EDILITARA CONCORDANTA CU ARTERELE

CORESPUNZATOARE DE CIRCULATIE PROPUSE SI
CU ZONIFICAREA
FUNCTIONALA.

2.2 incadrarea in teritoriu

Arealul studiat, in suprafata de aproximativ 24,64 ha, este situat in municipiul Galatj
si, Cf. PUG Mun. Galati,reprezinta terenul din unitatea teritoriala de referinta UTR
11, identificat ca UTR 11-1.

Vecinatatile UTR-ului 11 se prezinta astfel:

- la nord-est:lacul Brates si UTR 43 -Subzona A4

-la nord-vest:UTR 6-si UTR 10

-la est: UTR 43 subzona A5

-la vest: UTR 10

-la sud-vest: UTR 12

-la sud-est:UTR 43 Subzona A5 si UTR 47

-la sud: UTR 47
In cadrul Planului Urbanistic General al Municipiului Galati, teritoriul intravilan al
municipiului este impartit in 47 de Unitati Teritoriale de Referinta.

Extras din PUG Mun Galati, plansa "Reglementari urbanistice-zonificare functionald”

2.21. Descrierea traseului limitei stabilite pentru reglementarea P.U.Z. si
suprafata zonei de studiu P.U.Z.

Zona care a generat elaborarea documentatiei de urbanism si anume UTR 11 are o
suprafatd de aproximativ 24,64 ha, se afla in intravilanul municipiului Galati si este
orientata cu axa longitudinala pe directia nord-vest - sud-est. Pe aceasta directie, in
partea de nord zona este strabatutd de strada Macului, o linie de cale ferata si un
drum de pamant, care reprezinta limita fizica a zonei studiate, pana in partea de sud,
unde treaseul acestui drum de pamant paraseste zona studiata. in continuare,
urmand limita de proprietate a unor loturi (terenuri agricole), zona studiata se intinde
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pana la podul pentru cale ferata ce traverseaza strada Macului - principala cale
rutiera a zonei studiate.

Cf. Caietului de sarcini, aceasta strada face parte din proiectul lucrarii de utilitate
publica de interes judetean ’“Extindere si modernizare varianta ocolitoare a
municipiului Galati”, in lungime totala de 10450 m. Traseul drumului incepe din
capatul de vest al strazii Brailei (intersectia strazii Brailei cu str. Drumul de Centura)
si se desfasoara pe directia sud-nord-est, pana la bulevardul George Cosbuc, apoi
pe bulevardul George Cosbuc — strada Alexandru Macelaru, continua pe directia est-
sud pe strada Tunelului, strada Macului pana la intersectia cu strada Basarabiei.

Din dreptul podului pentru cale ferata ce traverseaza strada Macului, in partea de
sud zona studiata isi are limita la baza taluzului terasamentului celei de-a doua cai
ferate. In partea de nord-vest a zonei studiate, acolo unde aceasta linie de cale
ferata are o traiectorie curba inspre oras, catre Parcul CFR, trecand prin zonele cu
locuinte ale cartierului Traian, limita zonei studiate urmareste limita de proprietate a
unui teren cu functiuni prestari servicii, pana in strada Macului. De aici, zona este
delimitata de aceasta strada, spre sud, pana la intersectia cu strada Tunelului.

In imediata vecinatate a acestei intersectii, pe directia nord-est, strada Tunelului se

intersecteaza cu drumul de pamant -descris ca limita a zonei studiate pe directia

nord-vest - sud-est -, peste care se afla un alt pod pentru linia de cale ferata.
Dincolo de aceasta limita se afla Lacul Brates.

2.2.2. Modificari ale limitei P.U.Z.

Limita zonei studiate solicitate prin Caietul de sarcini este UTR 11 "Zona
locuinte individuale- Traian”, denumita astfel prin PUG Mun. Galati.

Asa cum rezulta din capitolul anterior, limitele acestei unitati teritoriale (UTR
11) sunt date de elementele fizice prezente in zona si prezentate anterior, precum:
drum de pamant, la nord de strada Macului, baza taluzului pentru cea de-a doua
cale ferata (din spre vest), strada Macului si strada Tunelului (spre nord).

Avand in vedere scopul documentatiei PUZ, de schimbare a functiunii din
unitatea teritoriala de referinta (UTR) 11, din "zona locuinte individuale-Traian” in
"zona servicii publice si depozitare”, se poate concluziona ca nu sunt modificari
esentiale ale limitei zonei studiate fatd de cerintele din Caietul de sarcini pentru
acest PUZ. Zona studiata va fi identificata ca UTR11-1.

2.3. Elemente ale cadrului natural

Relieful - Municipiul Galati este situat la limita de est a teritoriului tarii, in partea de
S-SE a teritoriului judetului, intre confluentele Siretului si Prutului cu fluviul Dunarea,
pe terasele cele mai avansate ale Podisului Moldovei, singurul loc unde Céampia
Covurlui inainteaza pana la malul Dunarii. Relieful municipiului Galati se prezinta sub
forma de lunca si cAmpie colinare cu altitudinea maxima de 94 m.
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Clima - Zona studiata (Galati) prezinta o clima temperat continentala, datorita
predominarii influentei directe a maselor de aer continental de origine asiatica -
uscate si reci - iarna, calde sau foarte calde si uscate - vara. Ca trasaturi distincte,
dictate de fluviul Dunéarea, sunt atenuarea arsitei din timpul verii si intarzierea
primaverii.

Frecventa vanturilor predominante este din sectoarele nord estic si sud vestic.
Precipitatiile sunt reduse, osciland intre 400 + 500 mm anual, cu o valoare medie
anuala in jur de 426 mm. Variatia maxima a temperaturii aerului pe parcursul unui an
poate depasi 65°C.

Geomorfologic - zona cercetata este situata spre baza falezei Bratesului, prin care
se termina terasa inferioara a Siretului in aceasta zona.

De mentionat este faptul ca faleza Bratesului (cornisa falezei si zona de panta catre
Lacul Brates) prezintd, in general, fenomene de ravenari si alunecari de teren
(vizibile). Ultima alunecare mare a fost in 1994 — de la km +0,00 la km +12,00, in
urma careia s-a intocmit de catre ISPIF + IPCTF Bucuresti un proiect, insa nu a fost
aplicat decéat partial, prin inierbare, plantare de salcami, realizarea unor drenuri
pentru calea ferata si podete pe sub calea ferata de dirijare a apelor pluviale si din
izvoarele de panta catre zona Bratesului.

Geologic - terenul este alcatuit din depozite de natura eoliana (loess) cu grosimi
mici - in zona A din nord vest, unde cotele de teren sunt aproximativ

+17,00 + +26,00 m (a se vedea planul de situatia anexat), urmate de depozite
aluvionare recente (prafuri, argile, nisipuri) consistente, moi. In rest (zona B), terenul
este constituit din depozite aluvionare recente.

Hidrogeologic - zona cercetata se caracterizeaza prin prezenta unei ape freatice la
adancimi de -3,00 m — in zona joasa si de circa -5,00 m in zona mai ridicata, cu
variatii pe verticala, in functie de cantitatea de ape cazute si de nivelul apelor
Bratesului.

Tectonic - municipiul Galati se afla pe linia de fractura Focsani-Namoloasa-Galat,
fapt ce face sa se resimta puternic cutremurele de pamant ce au loc in zona Vrancei.

Seismic - municipiul Galati prezinta gradul VIII de intensitate seismica, conform
STAS 11100/1-1993 si o perioada de colt de Tc = 1,0 sec si o acceleratie orizontala
ag = 0,30 g, pentru o perioada IMR = 225 ani si 20% posibilitate de depasire in 50
ani, conform ,Cod de proiectare seismica - Partea | - Prevederi de proiectare pentru
cladiri”, indicativ P 100-1/2013 (fig. 3.1 si 3.2).

Adéncimea de inghet, pentru Galati, este de -1,00 m, conform STAS 6054/1977.

Cercetarea terenului - Din forajele executate anterior in vecinatate sau in zona
unde s-a amenajat parcul autor din amplasamentul studiat, rezultd ca stratificatia
terenului se prezinta astfel:

1. In zona A, sub stratul de umpluturi eterogene de circa 2,00 m, urmeaza pana la -
3,50 m un strat de loess galben vartos, putin sensibil la umezire.
Urmeaza pana la -5,00 m un strat de loess galben consistent-moale.
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in continuare, pana la -6,00 m se intalnesc prafuri argiloase, galbene, cenusi,
malite, consistente-moi, cu resturi de cochilii.
Apa subterana s-a intalnit la adancimi de circa -5,00 m fata de cota teren, cu variatii
pe verticala in functie de cantitatea de precipitatii cazute.

2. In zona B, sub stratul de umpluturi eterogene (pdmant, bucati de beton, caramizi)
de 2,00 + 3,00 m grosime si pana la -4,50 m se intalneste un complex de prafuri
argiloase sau nisipoase cafenii, galbui, cenusii-negre, cu resturi de cochilii, mélite, cu
umiditati de w = 22,7 + 27,4 %, iar cele ale indicilor de consistenta (lc) intre 0,66 +
0,68, in domeniul consistent.

Apa subterana a fost intalnita la adancimi de circa -3,00 m, cu variatii pe verticala in
functie de cantitatea de precipitatii cazute si de nivelul apelor Bratesului.

Din analiza chimica a apei efectuata anterior in zona, rezultd ca apa subterana
prezintd o agresivitate sulfatica intensa fatd de betoane si metale neprotejate,
conform normativelor in vigoare, fapt de care se va tine seama.

Arii naturale protejate- Arealul analizat se suprapune partial, pe o suprafata de
9523 mp, in partea de Nord-est, cu aria de protectie avifaunistica ROSPA0121 Lacul
Brates.

Aria de protectie avifaunisticda ROSPA0121 Lacul Brates este localizat latitudine N
45° 30" 41"si longitudine E 28° 7' 55", cu o suprafata de 15.682 ha.

2.4. Circulatia

Zona studiata, in suprafata de 24.64 ha, cuprinde o parte din zona Nord-Estica a
orasului Galati. Principala strada din zona de studiu, strada Macului, dispune de
doua benzi de circulatie, cate una pe fiecare sens de mers.

Circulatia pe tronsonul dintre intersectia cu strada Calea Prutului pana in intersectia
cu strada Tunelului se desfasoara in conditii fluente de mobilitate ale vehiculelor la
ore de varf si nu produc blocaje pe toata lungimea studiata.

Valorile de trafic din zona studiatadebuseaza in intersectia dinterestrada Tunelului si
strada Macului situata in partea de nord, si in intersectia dintre Strada Prutului si
strada Macului situata in partea sudica.

In prezent, strada Macului se caracterizeaza astfel:

Profil transversal:

[ parte carosabila formata din 1 banda pe sens incepand din partea nordica a
intersectie cu strada Tunelului si desfasurandu-si traseul catre intercextia cu Calea
Prutului

(1 suprafata carosabila are imbracaminte din mixtura asfaltica marginite de
acosatamente.

1 Dispune de iluminat public;

(1 Viteza de circulatie 50-60km/h;

In prezent, intersectile importante din zona studiatd si imediata vecinatate se
prezinta astel:
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Nr. Tipul Tip
inter inter Denumire strazi | semnaliza .
. . Observatii teren
secti secti componente re
e ei intersectie
, . Intersectia este functionala nu
str. Macului — Indicatoare | . .. .
1 T , . ridica probleme, nu apar
str. Tunelului rutiere . R
blocaje la orele de varf
, , Intersectia este functionala nu
str. Macului — Indicatoare | . .. .
2 T . . ridica probleme, nu apar
Calea Prutului rutiere . n
blocaje la orele de varf

Zona studiata nu dispune de locuri de parcare.

incadrarea si clasificarea retelei stradale existente:

Reteaua stradala existenta a zonei este alcatuita din strazi de categoria Il (Strada
Traian si Calea Prutului-DN 2B), iarreteaua de strazi de categoria Il sunt aliniate
(paralele, perpendiculare) pe cele de categorie superioara.

[0 Strada Macului pleaca de la intersectia cu strada Tunelului si Tsi desfasoara
traseul prin aliniament, fiind incadrata pe partea stanga de linia de cale ferata, iar pe
partea dreapta este incadrata de proprietati private, pana la intersectia cu Calea
Prutului. Conform STAS 10144 — 1/90, strada secundara ce face parte din zona
studiata este de categoria a lll, clasificata ca fiind strada urbana cu circulatie in
ambele sensuri, cu latimea partii carosabile a unei benzi variabile cuprinsa intre
3,00m si 3,50m, cu viteze de circulatie sub 50km/h.

Caracteristici ale cailor de comunicatii, alcatuirea structurii majore de
circulatie in teritoriul zonelor de interes si conectarea dintre acestea

Structura majora de circulatie a zonei se desfasoara in principal pe partea de Vest si
Sud, prin intermediul straziiTraian, respectiv Calea Prutuluice asigura legatura cu
reteaua principala a strazilor, ce deservesc institutii sociale principale ale
municipiului.

Strada Macului deserveste ca si sosea de centura pentru curentii de trafic ce vin
dinspre partea de Est a municipilui, respectiv DN 2B si se desfasoara catre partea
de Nord a municipilui DN 26, respectiv invers. Traseul porneste de la intersectia
dintre magistrala principala Calea Prutului (DN 2B) si strada Macului catre intersectia
dintre strada Macului si strada Tunelului, strada ce se racordeaza in magistrala
principal Strada Traian (DN 26).

Caracteristicile de structura si elente geometrice ale tramei stradale

Trama stradala a strazilor colectoare zonei de studiu este alcatuita astel:
[0 strazi cu doua benzi de circulatie cu latimea benzi de 3,00m — 3,50m si cu
imbracaminte din mixtura asfaltica incadrata cu acostamente.

Zonele generatoare si polarzatoare de trafic, valorile de trafic

La nivelul zonei studiate principalele zone generatoare si de polarizare de trafic se
realizeaza in jurul intersectiilor:

] in forma de T dirijata prin indicatoare dintre strada Macului si strada Tunelului
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[J in forma de T dirijata prin indicatoare dintre strada Macului si Calea Prutului
In aceste doua intersectii se inregistreaza valori de trafic la ora de varv de circa 70-
80% din traficul de tranzit, iar pe drumurile secundare 20-30%.

Traseele de transport existente
Zona studiata nu face parte din reteaua de transport public a orasului Galati.

Circulatie pietonala si a abiciclistilor, accesibilitate persoanelor cu mobilitate
redusa

La nivelul zonei de studiu, circulatia pietonalda este foarte redusa, aceasta
desfasurandu-se cu precadere pe acostamente., Si

Circulatia ciclistilor este de asemenea scazuta si se desfasoard aproape de
marginea partii carosabile a strazii.

Stationarea si parcarea
De-a lungul zonei studiate nu s-au identificat locuri de parcari amenjate, acestea
fiind asigurate in interiorul proprietatilor private.

2.5. Ocuparea terenurilor

In limitele P.U.Z. se afla in proprietatea privatd a persoanelor fizice sau juridice, care
au urmatoarele categorii de utilizari:

- activitati productive si depozitare;

- Locuinte individuale

- Alte zone de servicii.

Ponderea cantitativa a proprietatii individuale a persoanelor fizice sau juridice in
teritoriul studiat este ridicata.

2.6.Echiparea edilitara

Zona nu beneficiaza de retele de apa si canalizare stradale.

Apele freatice se regasesc la adancimi de -3,00 m — in zona joasa si de circa -
5,00 m in zona mai ridicata, cu variatii pe verticald, in functie de cantitatea de ape
cazute si de nivelul apelor Bratesului.

in zona sunt prezente doar retele de energie electrica.

La nivelul municipiului, alimentarea cu energie electrica a consumatorilor
industriali si casnici se face din Sistemul Energetic National, prin intermediul statiilor
de sistem Smardan ( 400/220 kV) si Barbosi (220/110 kV). La barele de 110 kV ale
acestor statii se racordeaza statiile de 110 kV aferente municipiului.

Reteaua de medie tensiune se face pe baza unor scheme de distributie intre
barele de MT ale unor statii diferite sau pe sectii de bare independente ale aceleasi
statii. Cartierele se alimenteaza prin cate 2-3 distribuitori de lungime 1,5 - 2km, de
sectiune 150 mmp Al. Distribuitorii de tensiune functioneaza radial.

Reteaua de joasa tensiune (0,4 km) sunt :

a)- de tip complex buclata (multiple legaturi intre posturile de transformare de
alimentare), reteaua functionand in regim normal buclat;

b)- de tip buclata cu functionare radiala;

Retelele de joasa tensiune sunt dimensionate corespunzator pentru consumul
actual de energie.
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Reteaua aeriana este pozata pe stalpi de beton . Acesti stalpi gazduiesc atat
circuitele pentru alimentarea consumatorilor casnici, precum si cele pentru iluminat
public.Se utilizeaza conductoare de sectiune 35 - 95 mmp.

2.7.Probleme de mediu
2.7.1. Starea factorilor de mediu
2.7.1.1. Calitatea aerului

In Romania, responsabilitatea privind monitorizarea calitatii aerului inconjurator
revine autoritatilor pentru protectia mediului, in conformitate cu prevederile Legii nr.
104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.

In Galati, supravegherea calitatii aeruluise realizeaza prin patru statii automate de
monitorizare, care fac parte din Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului.
Poluantii atmosferici luati in considerare de catre APM Galati in evaluarea calitatii
aerului Tnconjurator, conform Legii nr. 104/2011, cu modificarile ulterioare sunt:
dioxid de sulf (SO2), dioxid de azot (NO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon
(CO), ozon (0O3), particule in suspensie (PM10 si PM2,5), benzen (C6H6), plumb
(Pb), nichel (Ni), cadmiu (Cd).

In intervalul 2010-2017, nu s-au inregistrat depasiri ale valorilor limita admise,
conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator, la nici unul dintre
poluantii monitorizati.

Avand in vedere existenta unei platforme industriale in cadrul UAT Galati, aspectele
legate de transferul de poluanti s-au evaluat si ca urmare a transportului emisiilor de
oxizi de azot generate de sursele fixe de pe platforma industriala catre zonele locuite
ale municipiului Galati. Astfel, aspectele legate de transferul de poluanti se refera la
transportul emisiilor de NOx/NO2 generate de urmatoarele categorii de surse fixe:
cosuri de emisie instalatii de ardere apartinand Arcelor Mittal SA si cosuri de emisie
IMA — Electrocentrale SA Galati.

Rezultatele dispersiei poluantilor generati din sursele fixe (cosuri de emisii) nu releva
contributii ridicate in zonele sensibile (zone locuite) ca urmare a acestor emisii.

Datorita accesibilitatii rutiere ridicate, in zona studiata principala cauza de
contaminare a aerului este transportul rutier. Ca substante poluante, pe primul loc se
situeaza gazele de esapament. Volumul, natura si concentratia NOx/NO2 emisi,
depind de tipul de autovehicul, de natura combustibilului si de conditile tehnice de
functionare. Autovehiculele care circula in zona sunt in general cele de trafic greu si
care utilizeaza motorina ca si combustibil.

2.7.1.2. Calitatea apei

Zona nu prezinta retele de apa si canalizare stradale.

Din analiza chimica a apei efectuata anterior in zona, rezulta ca apa subterana
prezintd o agresivitate sulfatica intensa fatd de betoane si metale neprotejate,
conform normativelor in vigoare, fapt de care se va tine seama (conform Studiu
Geotehnic elaborat de PFA Toma Rodica).
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2.7.1.3. Calitatea solului si subsolului

Solul din zona studiata, de tip cernoziom carbonatic, poate prezenta unele probleme
de poluare, ca efect al diferitelor activitati antropice, cum ar fi: depozitarea
necorespunzatoare a deseurilor menajere, umpluturi eterogene (pamant, bucati de
beton, caramizi, moloz etc.) cu grosimi mari (2,00 + 3,00 m).

2.7.2. Biodiversitate

Arealul analizat se suprapune partial, pe partea de Nord-est, cu aria de protectie
avifaunisticaROSPA0121 Lacul Brates.
Descriere ROSPA0121 Lacul Brates:
Data completarii:  2010/10
Data actualizarii: =~ 2016/02
NUMELE SITULUI: Lacul Brates
LOCALIZAREA SITULUI
Coordonatele sitului
Longitudine: 28.0036472 Latitudine: 45.0031944
Suprafata sitului (ha): 15.878 ha

Regiunile administrative:
NUTS Numele regiunii

RO22

SUD-EST

Regiunea biogeografica: Stepica 100%

Tipuri de habitate prezente in sit si evaluarea sitului in ceea ce le priveste

Tipuri de habitate E

-~

Q <

€

cod | PF | NP | Acoperir | Pesteri | Calitate | AIBICID AIBIC

¢ (ha) (nr) date Rep. Supr. | Status Eval

conserva
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rel

Globala

Specii prevazute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate in
anexall la Directiva 92/43/CEE si evaluarea sitului in ceea ce le priveste
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Alte specii importante de flora si fauna: -

DESCRIEREA SITULUI

Co | Clase habitate Acoperire%
d

NO | Plaje de nisip 0,17
4

NO | Rauri, lacuri 19,04
6

NO | Mlastini, turbarii 1,26
7

N1 | Culturi (terenarabil) 71,41
2

N1 | Pasuni 1,16
4

N1 | Alte terenuriarabile 0,12
5

N1 | Paduri de foioase 6,34
6

N2 | Alte terenuriartificiale (localitati, mine) 0,50
3

Alte caracteristici ale sitului:

Situl se incadreaza in regiunea biogeografica stepica. La sud este marginit de
Dunare, la sud-vest de municipiul Galati, la nord de SPA-ul Lunca Prutului —
Vladesti- Frumusita, iar la est de raul Prut. Cuprinde terenuri agricole, ape
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statatoare, mlastini si paduri de lunca. Actualul lac este doar o mica parte din vechiul
lac Brates, care a fost in cea mai mare parte desecat.

Calitate si importanta:

Situl se califica pentru populatiile speciilor: Anseralbifrons — C3, Brantaruficollis — C1,
Chlidoniashybridus — C2, C6, Chlidoniasniger — C6, Falcovespertinus — C1, C6,
Pelecanusonocrotalus — C2, C6. Situl se califica in conformitate cu criteriul C4 pentru
aglomerariel de pasari acvatice din timpul migratiei.

Amenintari, presiuni sau activitati cu impact asupra sitului
Celemaiimportanteimpactesiactivitati cu efect mare asupra sitului:

Impacte

negative

Inten | Cod Amenintarisipresiuni Poluare In sit/ in afara

S (cod)

H EO02 Zone industrial | N O
saucomerciale

Impactepozitiv

e

Inten | Cod Amenintarisipresiuni Poluare In sit/ in afara

S (cod)

H A01 Cultivare N I

Celemaiimportanteimpacteiactivitati cu efectmediu/mic asuprasitului

Impacte
negative
Inten | Cod Amenintarisipresiuni Poluare In sit/ in afara
S (cod)
M AQ7 Utilizareaproduselor N I
biocide, hormone
sisubstantechimice
L B Silvicultura N I
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M EO1 Zone urbanizate, | N O
habitareumana
(locuinteumane)
Impactepozitiv
e
Inten | Cod Amenintarisipresiuni Poluare In sit/ in afara
S (cod)

STATUTUL DE PROTECTIE AL SITULUI
Clasificare la nivel national, regional si international

Cod Categorie IUCN Acoperire %
RO04 \Y 0,52

Cod Categorie IUCN Acoperire %
RO05 \ 26,51

Relatiile sitului cu alte arii protejate desemnate la nivel national sau regional

Cod Categorie Ti | % Codul national si numele ariei
p natural protejate

RO04 | Rezervatie naturala + 0,25 2.410. Ostrovul Prut

RO04 | Rezervatie naturala + 0,52 2.410. Ostrovul Prut

RO05 | Parc natural * 21,22 | V.2. Parcul national Lunca Joasa
a Prutului inferior

RO05 | Parc natural * 26,51 | V.2. Parcul national Lunca Joasa
a Prutului inferior

RO08 | Altele (RBDD) * 0,70 A Rezervatia Biosferei Delta
Dunarii

RO08 | Altele (RBDD) / A Rezervatia Biosferei Delta
Dunarii

Mangementul sitului: Nu exista structura de administrare.
Planuri de management ale sitului: Nu exista plan de management.
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Relatia proiectului cu ROSPA0121 Lacul Brates

Datele privind prezenta/absenta si efectivele/suprafetele acoperite de

specii___si____habitate _de interes comunitar ___din ___zona __ planului
Grup | Cod Denumire stiintifica Observatii

B A052 | Anascrecca (Rata pitica) Nu a fostobservat in
amplasament

B A050 | Anaspenelope (Rata fluieratoare) | Nu a fostobservat in
amplasament

B A053 | Anasplatyrhynchos (Rata mare) Nu a fostobservat in
amplasament

B A041 Anseralbifrons (Garlita mare) Nu a fostobservat in
amplasament

B A041 Anseralbifrons (Garlita mare) Nu a fostobservat in
amplasament

B A396 Brantaruficollis Nu a fostobservat in
amplasament
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B A196 | Chlidoniashybridus Nu a fostobservat in
amplasament

B A196 | Chlidoniashybridus Nu a fostobservat in
amplasament

B A197 | Chlidoniasniger Nu a fostobservat in
amplasament

B A097 Falcovespertinus Nu a fostobservat in
amplasament

B A125 Fulicaatra (Lisita) Nu a fostobservat in
amplasament

B A459 Laruscachinnans (Pescarusul | Nu a fostobservat in
pontic) amplasament

B A179 Larusridibundus Nu a fostobservat in
(Pescarusrazator) amplasament

B A019 Pelecanusonocrotalus Nu a fostobservat in
amplasament

In cadrul zonei studiate nu se evidentiaza ecosisteme foarte bine conturate
sau care sa aiba o valoare deosebitd, zona fiind puternic antropizatd asa cum se

poate vedea si din imaginile culese din amplasament.
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Estimarea impactului potential al planului asupra speciilor si habitatelor din

Aria naturala protejata de interes comunitar ROSPA0121 — Lacul Brates.

Avand in vedere caracteristicile zonei amplasamentului in care nu au fost identificate
specii si habitate de interes comunitar specificate in formularul Standard al ariei
naturale protejate de interes comunitar ROSPA0121 — Lacul Brates, apreciem ca

planul nu va avea un impact negativ asupra ariei naturale protejate.
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2.7.3. Spatii verzi
Situatia spatiilor verzi se poate observa in figura prezentata mai jos, extras din
Registrul Spatiilor Verzi- Primaria municipiului Galati.

i

[— ]
. YA
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Suprafetele de terenuri, pe categorii de utilizare a acestora, care sunt cuprinse in

zona studiata sunt (plansa de situatie existenta - U1.2) :

LEGENDA - SPATILOR VERZI - CONF. REGISTRULUI SPATIILOR VERZI

FASIE DE SPATIU VERDE SPATII VERZI CUJ CARACTER
1 LANTATA / TILTAR 1

BILANT SPATILOR VERZ] - SITUATIE EXISTENTA - ZONA DE STUDIU
-CONF. REGISTRULUI SPATIILOR VERZI-

TERENURI LISBERE NEPRCDUCTIVE

FUNCTIURNI SUFRAFETE FROCENT
| FASIE DE SPATIU VERDE PLANTATA 2088 0.B5 %
/1 SPATI VERZ| CU CARACTER UTILITAR 15 014 m# 6.10 %
1 TERENURI LIBERE MEFRODUCTIVE 28577 m° 30,11 %

2.7.4. Zgomot

Principalele surse de zgomot din arealul studiat sunt:

« traficul rutier din cadrul zonei studiate.

Poluarea sonora se situeaza pe unul dintre primele locuri privind ingrijorarea
comunitatilor in privinta mediului de viata. Datele privitoare la monitorizarea
zgomotului si vibratiilor reprezinta un raspuns de importanta critica pentru gestiunea
activitatilor generatoare de zgomot.

2.7.5. Managementul deseurilor

Deseurile reprezinta una din problemele cele mai acute legate de protectia mediului.

Deseurile menajere sunt definite ca deseuri provenite din activitati casnice si fac
parte din categoria 15.01 si 20 din anexa nr. 2 la HG 856/2002. Deseurile asimilabile
cu deseuri menajere sunt deseurile provenite din industrie, din comert, din sectorul
public sau administrativ, care prezinta proprietati similare cu deseurile menajere si
care sunt colectate, transportate, prelucrate si depozitate impreuna cu acestea.

Gestionarea deseurilor cuprinde toate activitatile de colectare, transport, tratare,
valorificare si eliminare a deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operatii Si
ingrijirea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora.

Colectarea deseurilor municipale este responsabilitatea municipalitatii. Serviciul
specializat in prestarea serviciilor de salubritate stradalad si menajera este asigurat
de Ecosal GALATI.

Colectarea si transportul deseurilor se realizeaza prin intermediul autogunoierelor
compactoare, autogunoierelor cu macara pentru deseuri selective @ si
autoincarcatoarelor frontale in echipa cu tractoare sau camioane cu bena, pentru
depozitele clandestine.

Principala optiune de eliminare a deseurilor municipale este depozitarea deseurilor.

2.8. Optiuni ale populatiei

Oportunitatea investititiei propuse se justifica prin:
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- conditiile de amplasament: - situare in teritoriu, configuratia topografica;

- dezvoltarea economica a unitatii administrativ — teritoriale;

Optiunile populatiei se vor reflecta in urma procedurii de informare si consultare a
publicului in derulare.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare

Prin Caietul de sarcini au fost solicitate urmatoarele studii de fundamentare cu
caracter analitic:
- Studiu de delimitare a zonei analizate

- Studiu privind statutul juridic si circulatia terenurilor
- Studiu de circulatie (organizarea circulatjilor si transporturilor)
- Studiu geotehnic si hidrogeotehnic
- Studiu in domeniul protectiei mediului
Concluziile acestor studii se prezinta astfel:

Studiu de delimitare a zonei analizate- in urma analizei intregii zone de studiu din
punct de vedere al delimitarii, in ceea ce priveste intentiile autoritatilor locale de
schimbare a functiunii unitatii teritoriale de referinta (UTR) 11, din "zona locuinte
individuale-Traian” in "zona servicii publice si depozitare”, consideram ca initiativa
acestora este justificata, fiind si Tn concordantd cu “Strategia de dezvoltare a
municipiului Galati 2016-2025", aprobata de Consiliul Local Galati.

De asemenea, zona fiind astfel delimitata si avand functiunea pentru servicii publice
si depozitare, autoritatile locale vor putea initia si alte dezvoltari viitoare, prin care se
pot valorifica suprafetele mari de teren pe care Municipiul Galati le detine in zona si
pe care pot fi amplasate obiective de interes public (ex: parcare pentru masinile de
mare tonaj, amenajare targ auto).

- Studiu privind statutul juridic si circulatia terenurilor- Zona studiata prezinta o
structura a proprietatii destul de eterogena, in care predomina domeniul public de
interes local precum si domeniul public national.

Proprietatea privata a persoanelor fizice sau jurdice este prezent a relativ sporadic
si, In general, nu ocupa amplasamente cheie pentru dezvoltarea urbana, care ar
necesita exproprieri.

- Studiu de circulatie (organizarea circulatiilor si transporturilor) - Concluziile
rezultate in urma masuratorilor de trafic:

(1 Fluxurile cele mai importante de vehicule (peste 1000 vehicule etalon/h/sens la
orele de varf) se inregistreaza pe Calea Prutului; valori peste 400 vehicule
etalon/h/sens pe strada Maculuisi stradaTunelului; valori sub 100 vehicule
etalon/h/sens pe strazile laterale ce se intersecteaza cu strada Macului.

O Varful de trafic de dimineata se inregistreaza in intervalul orar 7:00 - 8:00.

1 Varful de trafic de dupa- amiaza se inregistreaza in intervalul orar 16:00 - 17:00.
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Conform recenziei facute in perioada 2018 si prin aplicarea coeficientilor de evolutie
ai traficului, s-au obtinut urmatoarele:

+ Perioada primelor 10 ani (2018-2028) de perspectiva conduc cresterea traficului
cu o valoare procentuala de 84.0%;

» Perioada urmatorilor 10 ani (2028-2038) de perspectiva conduc cresterea
traficului cu o valoarea procentuala de 45.0%;

+ Traficul fata de 2018 in perspectiva anilor 2028 va duce la o crestere de 1,84 ori
fat de 2018.

- Studiu geotehnic si hidrogeotehnic- Pe baza observatiilor de teren si tinand
seama ca pe amplasament sunt umpluturi eterogene (pamant, bucati de beton,
caramizi, moloz etc.) cu grosimi mari (2,00 + 3,00 m), fundarea eventualelor cladiri, a
platformelor si drumurilor, nu se poate face direct pe aceste umpluturi. Sunt
necesare masuri ce vor fi respectate cu strictete. De asemenea, se va tine seama de
STAS 6054/1977 privind adancimea limita la inghet de -1,00 m pentru Galati; STAS
11100/1/1993 privind gradul VIII MSK si ,Cod de proiectare seismica - Partea | -
Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100-1/2013 privind perioada de
colt Tc = 1,0 sec si acceleratie orizontala ag = 0,30 g (din fig. 3.1, 3.2); la
amplasarea obiectivelor se va tine seama de respectarea normativelor CFR
(Ordonanta 12/1998) privind zona de siguranta si de protectie a cailor ferate.

- Studiu in domeniul protectiei mediului

Arealul analizat se suprapune partial, pe partea de Nord-est, cu aria de protectie
avifaunistica ROSPA0121 Lacul Brates.

Aria de protectie avifaunistica ROSPA0121 Lacul Brates este localizat latitudine N
45° 30' 41"si longitudine E 28° 7' 55", cu o suprafata de 15.682 ha.

Gradul actual al vulnerabilitatii acestei arii protejate este scazut. Situl poate fi afectat
de poluarea industriala precum si de folosirea pesticidelor in zonele agricole
limitrofe.

3.2. Prevederi ale P.U.G. Mun. Galati

Arealul studiat, in suprafata de aproximativ 24,64 ha, este situat in municipiul Galat;
si, cf. PUG Mun. Galati, reprezinta teren din unitatea teritoriala de referinta (UTR) 11.

Pentru acest UTR, in Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG Mun Galati au
fost stabilite urmatoarele reglementari:

Utilizari admise

- locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri in regim de
construire discontinuu (cuplat sau izolat);

- echipamente publice specifice zonei rezidentiale: servicii, comert de
proximitate (magazin general, supermarket, alimentatie publica), sanatate,
invatamant (cu exceptia unitatilor de invatamant superior);

- scuaruri publice, locuri de joaca, spatii verzi;
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- parcaje publice supraterane multietajate, subterane;

- lacasuri de cult, cu exceptia cimitirelor, manastirilor si schiturilor;
- constructii aferente echipamentelor edilitare;

- accese pietonale si carosabile;

- modernizari, amenajari, reparatii la constructiile existente.

Functiuni existente si mentinute:

- activitati agrozootehnice;

- activitati productive in unitati dispersate;

- spatii verzi,

- constructii aferente echipamentelor tehnico- edilitare;
- terenuri cu destinatie speciala;

- institutii si servicii publice;

- comert, servicii.

Utilizari admise cu conditionari

-se recomanda ca in cazul amplasarii unor constructii aferente echipamentelor
edilitare, acestea sa nu fie amplasate spre strada si pe cat posibil sa nu
afecteze prin zonele de protectie sanitara necesare functionarea celorlate
cladiri existente;

-se mentin functiunile existente care nu sunt caracteristice zonei, cu conditia
ca, in cazul disparitiei acestora, pe terenurile aferente sa se insereze numai
functiuni caracteristice specificului zonei; in acest caz, se recomanda
dezvoltarea unor functiuni publice/echipamente publice;

-pietele agroalimentare se amplaseaza la minim 40 m fata de cladiri avand
alte functiuni decat cea comerciala;

-pentru unitatile de alimentatie publica se admite amplasarea la parterul
locuintelor (individuale si/sau colective) numai cu conditia asigurarii izolarii
totale a aburului, mirosului si zgomotului;

-se admit functiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitafi
manufacturiere, cu conditia ca suprafata acestora sa nu depaseasca 100,00
mp ADC, sa nu genereze transporturi grele, sa nu atraga mai mult de 5
autoturisme, sa nu fie poluante, sa nu aiba program prelungit peste orele 22
si sa nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare si productie;

-pensiuni destinate practicarii microturismului;

-este necesar ca limita de construibilitate fata de cornisa taluzurilor sa se
considere ca fiind egala cu de 2 ori inaltimea taluzului respectiv;

-sunt necesare lucrari de modelare a geometriei taluzului, de asigurare a unei
scurgeri corecte a apelor provenite din precipitatii, inierbari ale pantelor si nu
in ultimul rand o politica locala de protejare a fondului de vegetatie;

-nerespectarea zonei de construibilitate in zonele taluzurilor spre lacul Brates
poate oricand favoriza manifestarea de pierdere a stabilitatii acestora..

Utilizari interzise

Este interzisa amplasarea spre arterele principale (strazi de categoria a I-a si
a ll-a) a structurilor de vanzare cu suprafata mare si medie (peste 400,00 mp) cu
fatade oarbe, indiferent de UTR-ul in care este situat terenul (cu exceptia celor in
care sunt prevazute in mod expres permisivitati de construire). Acestea vor fi
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amplasate in spatele frontului la strada construit si vor avea accesul carosabil
asigurat din arterele de categoria lll-a.

Se interzic urmatoarele:

activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin
traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe
zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile
produse ori prin programul de activitate prelungit dupa orele 22;

activitati agrozootehnice;

parcaje private (in constructii individuale) amplasate pe domeniul publica sau
privat al municipiului;

service auto, benzinarii, spalatorii auto, vulcanizari;

unitati comerciale: materiale de constructii;

depozite de orice natura;

zone gospodarie comunala: cimitire;

functiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafata de
100,00 mp ADC, genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au
program prelungit dupa orele 22, produc poluare;

platforme de precolectare a deseurilor;

depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau
toxice;

statii de betoane;

autobaze;

Regim de inéaltime/ POT/ CUT

Inaltimea maximé& admisibild a cladirilor

RH
niveluri/H
maxim
(metri la
coamalatic

UTR )

min max

UTR.

11 Locuinte individuale-Traian P/3m P+M/6m

UTR POT CUT

UTR. 11 | Locuinte individuale-Traian 30 0,6

Spatii libere si spatii plantate:
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- spatiile libere vizibile din circulatiile publice vor fi tratate ca gradini de fatada;

- curtile interioare accesibile publicului vor fi tratate cu pavaje decorative,
elemente de mobilier urban, plantatii decorative, inclusiv pe fatade;

- se recomanda ca pentru imbunatatirea microclimatului si pentru protectia
constructiei sa se evite impermeabilizarea terenului peste minimum necesar
pentru accese;

- elementele fixe de mobilier urban din spatiile accesibile publicului se vor
subordona caracterului zonei, necesitand aceleasi avize de specialitate ca si
construciiile;

- terenul care nu este acoperit cu constructii, platforme si circulatii va fi acoperit
cu gazon si plantat cu un arbore la fiecare 100 mp;

- parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare si vor fi
inconjurate cu un gard viu de 1,20 metri inaltime;

- procentul minim de spatii verzi in interiorul parcelei va fi stabilit dupa cum
urmeaza:

Functiune % min spatiu verde din supraf. teren
Constructii comerciale 2-5%

Constructii de cult 20%

Constructii culturale 10-20%

Constructii de sanatate obligatorii aliniamente cu rol de protectie 10%
Constructii si amenajari sportive 30%

Constructii de locuinte 2 mp/locuitor

Pentru functiunile existente si mentinute pana la disparitie, se vor aplica
prevederile privind spatiile necesare de parcare conform R.G.U. Anexa 6.

Prevederi ale P.U.G. Mun. Galati pentru vecinatatile UTR-ului 11:

UTR 43, cu care UTR 11 se invecineaza la nord-est, est, sud-est, este
subimpartita in 7 subzone (Subzona A1, Subzona A2, Subzona A3,Subzona A4,
Subzona A5, Subzona A6, Subzona A7), cu diverse utilizari functionale.

Cf. PUG Mun Galati, subzonele A4 si A5 (din vecinatatea ariei studiate) au
urmatoarele utilizari admise:

-Subzona A4 -locuinte individuale P+1; parcaje publice subterane,
supraterane si multietajate; spatii publice, pietonale, spatii verzi; constructii aferente
echipamentelor edilitare;

- Subzona A5 -constructii administrative si birouri; constructii invatamant;
constructii si amenajari sportive; parcaje publice subterane, supraterane si
multietajate; spatii publice, pietonale, spatii verzi; constructii aferente echipamentelor
edilitare.
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UTR 6 Zona spatii verzi - Zona cuprinde spatii verzi publice cu acces nelimitat
sau specializate de interes oragenesc $i supraorasenesc.

Utilizari admise

Sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public constand in:

- spatii plantate;

- circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea
spatiilor plantate si accesul la activitatile permise;

- mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna;

- constructii pentru agrement si sport;

- adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere;

- parcaje publice;

- constructii aferente echipamentelor tehnico- edilitare;

- amenajari pentru practicarea sportului in spatii descoperite si acoperite,
anexele necesare si alte activitati legate direct de activitatea sportiva;

- constructii si instalatii aferente activitatilor sport-agrement;

UTR 10 Zona locuinte individuale — Traian - Zona de locuit se compune din
diferite tipuri de tesut urban, diferentiate din urmatoarele puncte de vedere:
functional (locuinte individuale, colective mici), morfologic (parcelar: rezultat din
evolutia localitatii in timp, spontan / aparut in urma unor planuri de sistematizare /
creat in lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localitatii pe terenuri
agricole) vechime (locuinte vechi si locuinte noi).

Utilizari admise

- locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri in regim de
construire discontinuu (cuplat sau izolat);

- echipamente publice specifice zonei rezidentiale: servicii, comert de
proximitate (magazin general, supermarket, alimentatie publica), sanatate,
invatamant (cu exceptia unitatilor de invatamant superior);

- scuaruri publice, locuri de joaca, spatii verzi;

- parcaje publice supraterane multietajate, subterane;

- lacasuri de cult, cu exceptia cimitirelor, manastirilor si schiturilor;

- constructii aferente echipamentelor edilitare;

- accese pietonale si carosabile;

- modernizari, amenajari, reparatii la constructiile existente.

UTR 12 Pol urban secundar — Traian - Polii urbani contin principalele nuclee
strategice de dezvoltare a municipiului Galati, situate in afara zonei centrale istorice,
care vor putea conferi municipiului un nou prestigiu, echilibrare functionala prin
asigurarea terenurilor necesare dezvoltarii  unor functiuni de interes
municipal/local/rezidential prin raportare la populatia prognozata, noi calitati estetic-
configurative.

Utilizari admise

- locuinte individuale si colective,
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- constructii comerciale, cu exceptia celor care comercializeaza materiale de
constructii,

- constructii administrative si birouri,

- constructii financiar bancare,

- constructii de cult, cu exceptia manastirilor, schiturilor si cimitirelor,

- institutii, servicii si echipamente publice,

- servicii generale, cu exceptia atelierelor poluante (service auto, spalatorii
auto, vulcanizari),

- constructii invatamant,

- constructii de sanatate, cu exceptia centrelor de asistenta de specialitate
(boli cronice, persoane cu dizabilitati, recuperari functionale, centre psihiatrice),

- constructii si amenajari sportive,

- constructii de agrement: locuri de joaca pentru copii, parcuri, scuaruri,

- constructii de turism si agrement, loisir cu exceptia bungalou, cabana,
camping si sat de vacanta,

- parcaje publice subterane, supraterane si multietajate,

- spatii publice, pietonale, spatii verzi,

- constructii aferente echipamentelor edilitare.

UTR 47 Zona activitati productive - Zona se compune din terenurile ocupate
de activitati productive de bunuri (productie “concreta” incluzand toate categoriile de
activitati industriale conform CAEN). Din aceasta zona fac parte atat unitatile
existente care se mentin, se afla in proces de restructurare presupunand conversie
in profiluri industriale diferite sau in profiluri de servicii pentru industrie, distributie si
comercializare, cat si terenurile rezervate pentru viitoare activitati productive si
servicii.

Utilizari admise

- activitati productive si de depozitare;

- constructii comerciale, inclusiv cele care comercializeaza materiale de
constructii, showroom-uri cu vanzare;

- constructii administrative si birouri, aferente activitatilor existente in cadrul
zonelor de activitati productive;

- servicii conexe activitatilor productive;

- parcaje publice subterane, supraterane si multietajate;

- constructii aferente echipamentelor edilitare;

- activitati transporturi: port, gara, autogara;

- statii de intretinere si reparatii auto;

- statii de benzing;

- comert, alimentatie publica si servicii;

- locuinte de serviciu pentru personalul care asigura permanenta sau
securitatea unitatilor;

- accese pietonale si carosabile;
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- perdele de protectie.

3.3.Valorificarea cadrului natural

Nu se pun probleme deosebite pentru valorificarea cadrului natural si nu
existaelemente deosebite care sa fie puse in valoare. Totusi noile constructii ce se
vorrealiza trebuie sa se inscrie in sit, atadt prin volum cat si prin realizarea
arhitecturala.

Suprafetele spatiilor plantate si a aliniamentelor cu rol de protectie se vorstabili in
functie de categoria constructiilor, dar marimea lor trebuie sa se conformeze regulilor
din HG 525/1996.

3.4.2. Valori de trafic inregistrate in perioada anului 2018:

Valori de trafic la nivel teritorialpentru zona de studiu s-au efectuat prin masuratori
de trafic pentru a identifica orele de varf, pentru determinarea fluxurilor majore de
circulatie si pentru a stabili capacitatea de preluare a traficului din prezent si de
perspectiva de catre reteaua stradala existenta. Posturile de masurare au fost
amplasate in 2 intersectii, contorizarile facandu-se pe fiecare brat al intersectiei si
pe fiecare directie.

Datele inregistrate au fost echivalate in vehicule etalon si se regasesc cuprinse in
tabelele de mai jos. Valorile inregistrate au evidentiat varfuri de trafic in intervalele
orare 7:00 - 8:00 si 16:00 - 17:00 in zilele lucratoare.
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Datele obtinute atat din masurarea traficului, cat si din observarea acestuia de-a
lungul lunii lulie 2018, releva faptul ca zona studiata este localizata la intersectia
unor artere care prezinta trafic zilnic important la nivelul municipiului.

Inregistrarea valorilor de trafic a vehiculelor fizice s-a realizat prin pontarea in tabele
de observatori pe categorii de vehicule pe ambele directii de deplasare ale acestora.
S-au realizat o serie de inregistrari din care s-au obtinut valori medii ale traficului ce

se desfasoara pe fiecare strada aflata in zona de studiu.

Inregistrérile au fost realizate pe fiecare strad& in parte pentru a putea stabili
necesitatea introducerii unor noi benzi carosabile care sa nu depaseasca
capacitatea de circulatie pe strazi.

Pentru determinarea capacitatii de circulatie a strazii, vehiculele au fost impartite in
categorii conform normativului AND 584 — 2012, in care se specifica coeficientii de
evolutie ai traficului in perspectiva.

Graficul de realizare al extragerii datelor din teren s-a realizat astfel:
e TR - &

= X =51
- @ s r4

Valorile de trafic vor fi prezentate in urmatoarul tabel care sunt impartite astfel:
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|Autoturisme | 134329 | 25388.1 | 37612.0| 0.06 403.0 | 761.6| 1128.4
|Microbuze | 29134 5011.0| 68174 04| 1457| 250.6  340.9
|Autocamioanete | 1716.8 | 2952.9 | 4017.4| 0.1 85.8 | 147.6  200.9
- 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0
- 77.0| 968 07| 182 269 339
|Autobuze | 948.5| 13345 | 0.6 1654 | 284.6| 4004
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o 60 0 o oo oo o
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Evolutia numarului de vehicule fizice in perioada de prognoza
2018-2028-2038 pe tronson de pe strada Macului
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[0 Grafic 1: Evolutia traficului orar pe str.Macului in perioada 2018
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Evolutia vehiculelor minore
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Evolutia numarului de vehicule fizice in perioada de prognoza 2018-2028-2038
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Concluziile rezultate din masuratorile de trafic:

+ Fluxurile cele mai importante de vehicule (peste 1000 vehicule
etalon/h/sens la orele de varf) se inregistreaza pe Calea Prutului; valori
peste 400 vehicule etalon/h/sens pe strada Maculuisi stradaTunelului;
valori sub 100 vehicule etalon/h/sens pe strazile laterale ce se
intersecteaza cu strada Macului.

Varful de trafic de dimineata se inregistreaza in intervalul orar 7:00 -
8:00.

K3
<

42



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

BACALU D. MIHAI PUIU

GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2

TEL 00 40 749 061 898
E-mail: p.bacalu@gmail.com

RS

K3

16:00 - 17:00.

» Varful de trafic de dupa- amiaza se inregistreaza in intervalul orar

Din recenzia facuta si a graficelor realizate se observa ca numarul vehiculelor tinde
sa creasca simtitor in conformitate cu coeficientii de evolutie al traficului de
perspectiva. Coeficientii de trafic au fost extrasi din normativul AND 584 — 2012 din
anexa 1: Coeficientii de evolutie ai traficului in perioada 2018 — 2038. Ipoteza de

evolutie probabila.

Conform anexei au fost extrasi urmatorii coeficienti:

Numarul total de vehicule fizice Str.

Macului

60000,0

50000,0 m
40000,0

30000m
20000,0

10000,0 2028

0,0 2018

H2018 M2028 E2038

2038

Conform graficului 2,4 se observa ca suma
totala a cresterii numarului de vehicule va
duce la o valoarea procentuala dupa cum
urmeaza:
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Ny 2018 T Np_2018 X X% = Ny 5022
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X % =[: w—2028 2 ;_l}lsj 284.0%
N, z01s

N z03z T Ny_gg2e X X % = N, _503s

> perioada 2028 aduce o crestere

procentuala fata de perioada 2015 de:

> perioada 2038 aduce o crestere

procentuala fata de perioada 2028 de:

X 0p =

> perioada 2038 aduce o crestere

procentuala fata de perioada 2018 de:

Nysozg T Nygges X X %% = N, 3=

[Ny—:uas — N, 2013]

Capacitatea de circulatie a strazii va fi verificata la traficul existent ca si la

X % =

Nz.‘—?l}lS

(N,

= 166.8%

traficul de perspectiva pe o perioada de 10 ani pentru anul 2028 si o perioada de 20
de ani pentru anul 2038.

Din variatia numarului de vehicule in perioada de 24 de ore, se poate observa

valoarea numarului

maxim de vehicule

in perioada orara 16:00 - 17:00. Din datele

de recensamant s-au extras numarul de vehicule fizice ce circula in perioada orara
de varf, cu acestea urmand a se determina capacitatea de circulatie.

Pentru echivalarea vehiculelor fizice in vehicule etalon s-au aplicat valorile
date in tabelul 3 din normativul SR 7348-2001 pentru diferite categorii de vehicule

Tabelul 3
Nr. crt. Grupa de vehicule fizice Coeﬁcif:'t‘ukluﬂz :tc::\lic\,/:Iare n

1 Biciclete, motorete, scutere, motociclete 0,5
2 Autoturisme cu sau fara remorca 1,0
3 Microbuze, autofurgonete, autocamionete 1:2

4 ___Autocamioane si derivate, autobuze 35 B
5 _____Autovehicule articulate, remorchere cu trailer . 40 R
6 F Tractoare si vehicule specialg (agricole, utilaje de 3.0

constructii)

- Vehicule agabaritice 8,0
8 Remorci la autocamioane si tractoare 1,5 =
9 Tramvaie motor, troleibuze 4.5
10 Remorci tractate sau articulate la vehicule de transport 2.0

in comun
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Propunerea solutiei de dirijare al traficului in intersectii:
in cele ce urmeazad se vor prezenta datele extrase din recenzie ca medie a
numarului de vehicule fizice in intervalul orar de varf. Recenzia s-a realizat prin
observatia numarului de vehicule care s-au incris la intrarea si iesirea de pe

tronsonul de recenzie.

Datele obtinute au fost centralizate si se vor folosi la stabilirea metodei de dirijare a

12195

1533.2

1471

2247.2

12155

00

0.0

l 3134 529.6 729.1
| 6430| 11896 1735,
50 00| 0
I
l
15835 28859 41691
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In conformitate cu normativul SR 10144 / 4 / 1995, care contine referinte la
amenajarea intersectiilor de strazi, in tabelul 14 se specifica modul de dirijare al
traficului in functie de numarul de vehicule ce circula in intersectie. Astfel, pentru
perioadele de perspectiva va rezulta:

Tabelul 14
Trafic total intrat in intersectle, Tipul de intersectie gi solutia de dirijare
Vih \ )
<200 Intersectii simple cu prioritate de dreapta sau de flux
previzute cu indicatoare de circulalie §i eventual cu
% marcaje y
201...1000 Intersectii. cu prioritate de flux, cu canalizare parfiald

sau totald, eventual cu benzi pentru viraj la stanga,
pmaanwmmwmm
de aten{ionare

1001...7000 . Intersectii de diferite complexitdti, cu circulatie
-3 canalizatd gl dinjath cu semafoare, piete cu circulatie
giratorie continud gi canalizatd sau cu giratie avind
raza pastilei centrale redusa (12 m ... 15 m) cu sau fard
ummdiaoomﬁpmlwtlwm

7001...10000 Intersectii denivelate pentru fluxurile majore cu
circulatie continud gi la acelagi nivel pentru fluxurile
secundare cu ciculatie discontinud, eventual dirijata cu
semafoare

10000 Intersectii denivelate multiple cu mai multe pasaje
' mgawbtnmumwmbm
gl secundare
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Mod de Numar Numar Numar
Nr dirijare al de de de
. . J . vehicul | vehicul Circulatie vehicul Circulatie
intersecti | intersectie
. e etalon | e etalon propusa e etalon propusa
© Hn .| Ve | vern Vel/1h
prezen 2018 | 2028 2038
semne de Intersectie
1 circulatie 881 5217 Int.ersec.tle 7513 glratorlle
giratorie semaforizat
a
semne de Intersectie Intersectie
2 circulatie 1173 2042 semaforizat 2868 . .
g giratorie

Dimensionarea capacitatii de circulatie a strazii

Categoria strazii si calculul capacitatii strazii se va realiza conform normativului
STAS 10144/5/89.

Tabelul 9
Categoria strizlisi numdru! benzilor de cirenlatie _
Distania | - I. 6 benzi | Il 4 benzi ! 11T, 2 benzi
im:i T . Viteza », in km/h
secll 4, 4 g0 0 | 40 | 30 | 60 | o0 | 40 | 30 | s0 | 40 50
e | Capacitatea de cireolatie eu flux discontinun N, in Vil
1000 3600 4000 4500 5000 2400 2700 3000 3350 1300 1450 1600
G 3400 3900 4400 4000 2300 2600 2060 3250 1250 1400 1550
800 3300 3800 4300 4800 2200 2500 2850 3200 1200 1350 1500
700 3200 3600 4100 4700 2150 2400 2750 3100 1150 1300 1450
600 3000 3400 3800 4550 2000 2300 2550 2050 1100 200 1400
500 2500 3150 3500 4200 1700 2100 2300 2800 1000 1100 1350
400 | 2050 | 2700 | 2000 | 300 | 1400 | 1800 | 1950 | 2400 850 900 | 5150
B0 2000 2050 2350 2900 1100 1400 1550 1950 650 50 900
200 1150 1400 1200 2250 700 950 1200 1500 450 550 700
100 700 8060 1100 1300 450 550 750 950 250 350 430

Strazile se vor include in categorie functie de numarul de benzi de circulatie
conform tabelului 9 din STAS 10144/5/89.
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Pentru stabilirea capacitatii de circulatie se va lua in considerare capacitatea
de circulatie pe lungimea teoretica de tronson. Astfel fiecarui tronson in parte ii va
corespunde:

» Tronson strada Macului: pe lungimea 1500ml de tronson propus spre

analizase va considera un flux de — Nc= 1300

Valorile de trafic la ora de varf se raporteaza in vehicule etalon in decurs de
1h, asfel vom avea valori de trafic diferentiate pe fiecare tronson de circulatie:
» Tronson strada Macului: P 1-2018 = 1022 - P1-2028 = 1780 - P1-
2038 = 2500
Capacitatea de circulatie75 se va calcula cu relatia 8 din STAS 10144/5/89:

P.
= : ky +k,
T ZN}(C:-I_ 1+ 2
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Tabelul 4
LikHmes benzil Coeflelent de coreclie, O
Hr. siroulati :
ek e e L steiizi cu dewd benzl a:‘g“&:ﬁ;“;;ﬁ?f“
1 | 1,50 1 1
2 | 3,25 0, 0, 96
4 3,04 | 0, B | 0, 50
4 2,75 [ ¥, 70 | 1y, B

_ cind existd obstacole laterale la distanta d £ 1,50 m de la marginea piirtii carosabile
gi pe lungimi = 5,00 m valorile €'y de corectie pentru capacitatea benzii aldturate ohatacolu-
lui, sint conform tabelului 3.

Tabkelul &
MNr. Distanta o, Coeficient de
crt. T corectie, £y
1 1,50 i
2 1,00 0,73
3 i, 50 0,50

OBSERVATIE — Stlpli st pomii situati la o distanli > 0,50 m de la marginen pirii curosabile 1w reduc capa-

citaten de clecalatio,

— amenajarea unor apatii de parcare adiacente pirfii carosabile impun corectia capa-
¢itiitil de clreulatie a benzii invecinate cu valorile Oy, conform tabelului 6.

Tabelal &
Coeticlent d
Poailin stationdrli vehieulelor f‘,;,‘m;ﬂ:’ c:
lengltudinald I o8
ablici ] 0.7
normali pe axa strazil | 0,6

— in cazul liniilor de tramvai amplasate pe partea carosabild, coeficientul de coractie
(7, se aplicd conform tabelului 7, cind frecventa de trecere este 3 tramvaie pe ord 5 sens.

DBSERVATIE — Pentru freevenie mal mari de 20 leamvaie/ord 51 sens se va analiza efictenta amplasdril tram-

Tabelal 7
Frecvenla tramvatului Coeticlont de
numkdr de trecerd/ard coreciie, €,
58 sens

a 1

[i] 0.8

12 0,6

2 0,4

vaiulai pe platlormd propeie procedindu-se conform reglementirilor tehnice specitice In vigoare.

fn cazul eind pentru o bandd carosabili se intilnese situatii care necesiti mai multe
corectii se stabileste corectia €, ca valvare medie ponderatd a coeficientilor respectivi, pe lun-

gimile aferente,

Coeficientiji alesi pentru calculul capacitatii de circulatie:
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» Partea carosabila a drumului are 7.0ml cu un numar de 2 benzi
de circulatie ceea ce inseamna ca latimea unei benzi carosabile
este de 3.50ml, astfel coeficientul considerat in functie de
latimea partii carosabile este C1=1;

» Obstacolele ce se intalnesc de o parte si de alta a drumului sunt
de tip stalpi si arbori ce se regasesc la o distanta variabila
cuprinsa intre 1.20-2.00ml, astfel coeficientul considerat in
functie de distanta dintre marginea partii carosabile si obstacol
este C2= 0.75;

» Coeficientul C3 nu va filuat in considerare intrucat nu sunt
amenjate spatii de parcare;

» Coeficientul C4 nu va filuat in considerare intrucat tronsonul
studiat nu este prevazut cu linii de tramvai.

Aplicand formula mentionata mai sus se obtine centralizatorul:

Numar | Prezent 2018 | Perspectiva Perspectiva
Tronson | Numar de | 2028 2038
benzi Numar de benzi | Numar de benzi
1 0.449 0.782 1.099

Concluzii in raport cu capacitatea de circulatie:

% In prezent srada Macului satisface cerintele unei strazi de clasa a Ill fara
dificultati;

% Pentru perioada de perspectiva 2018 — 2028 numarul de benzi si latimea partii
carosabile satisface cerintele de capacitate a circulatiei ne fiind necesara trecerea la
o clasa superioara.

Determinarea nivelului de serviciu in intersectii

Circulatia in intersectii se dimensioneaza conform standardelor AND
600,STAS10144-4. Pentru ca o intersectie sa functioneze in parametrii normali,
nivelul de serviciu al intersectiei trebuie sa fie cuprins intre A-D, iar in intersectiile
care au un nivel de serviciu E si F se vor reorganiza curentji de trafic astfel incat
nivelul de serviciu sa se reduca la minim D.

Tabelul 1. Conditii de circulatie in functie de nivelul de serviciu

NWE? EIE Descriere
serviciu
A Circulatie fluenta, fara cozi de asteptare, viteza libera de circulatie
B Circulatie fluenta, fara cozi de asteptare, viteza mai redusa
C Circulatie acceptabila, posibiliati pentru formarea cozilor de asteptare, viteza mai
redusa
D Circulatie acceptabila, cozi de asteptare reduse, viteza redusa
E Circulatie dificila, cozi de asteptare permanente, viteza redusa
F Circulatie foarte dificila, cozi de asteptare permenente, viteza redusa, opriri multiple
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Calculul nivelului de serviciu se va realiza intr-un program de simulare al
traficului care stabileste nivelul de serviciu al intersectiilor cu datele obtinute din
teren. La determinarea nivelului de serviciu al interesctiei se va tine cont de urmatorii

parametrii:

» Volumul de trafic pe fiecare directie de deplasare in intersectie

>

Factorul orei de varf: a fost considerat in intersectia cea mai solicitanta

- intersectia dintre strada Macului — Calea Prutului.

VVVYY

Capacitatea de circulatie a strazii
Viteza de deplasare pe artera

Latimea benzii de circulatie

Procentajul numarului de vehicule grele
Viteza de circulatie in intersectie

Intersectia strada Macului — Calea Prutului

in prezent interectia este dirijata prin semnalizare rutiera cu indicatoare.

Prin aplicarea urmatorilor parametri in programul de simulare al traficului se
va obtine nivelul de serviciu actual al intersecfjei.

Parametrii de simulare:

>

Volumul de trafic pe fiecare directie de deplasare in intersectie au fost

prezentate la punctul 3 si 4.

>

Factorul orei de varf: a fost considerat in intersectia cea mai solicitanta

si aplicat la toate intersecitiile.

>

Capacitatea de circulatie a strazii
¢ Strada Macului: 1300

» Viteza de deplasare pe artera:

VVV VYV

% Pe toate arterele: 50km/h
Latimea benzii de circulatie: 3.50m
Procentajul numarului de vehicule grele:

s 8.1% din total vehicule ce traverseaza intersectia
Viteza de circulatie in intersectie: 35km
Pentru perspectiva anului 2028se propune pastrarea situatiei actuale.
Pentru perspectiva anilor 2035 se propune realizarea unei intersectii
dirijate prin semaforizare.

2018 corespunde nivelului A (U)
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Intersectia strada Macului — Strada Tunelului
In prezent, interectia este dirijata prin semnalizare rutiera cu indicatoare.

Prin aplicarea urmatorilor parametri in programul de simulare al traficului se va
obtine nivelul de serviciu actual al intersectiei.

Parametrii de simulare:

» Volumul de trafic pe fiecare directie de deplasare in intersectie au fost
prezentate la punctul 3 si 4.

» Factorul orei de varf: a fost considerat in intersectia cea mai solicitanta
si aplicat la toate intersecitiile.

Capacitatea de circulatie a strazii
% Strada Macului: 1300
Viteza de deplasare pe artera:
% Pe toate arterele: 50km/h
Latimea benzii de circulatie: 3.50m
Procentajul numarului de vehicule grele:
% 8.1% din total vehicule ce traverseaza intersectia
Viteza de circulatie in intersectie: 35km
Pentru perspectiva anului 2028 - 2035 se propune pastrarea situatiei
actuale.

vVV VYV VvV VY

2018 corespunde nivelului A (U)

3.4.3. Concluzii de analiza:

Conform recenziei facute in perioada 2018 si prin aplicarea coeficientilor de evolutie
ai traficului, s-au obtinut urmatoarele:
e Perioada primelor 10 ani (2018-2028) de perspectiva conduc cresterea
traficului cu o valoare procentuala de 84.0%;
e Perioada urmatorilor 10 ani (2028-2038) de perspectiva conduc cresterea
traficului cu o valoarea procentuala de 45.0%;
o Traficul fata de 2018 in perspectiva anilor 2028 va duce la o crestere de 1,84
ori fat de 2018.
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Din evaluarea numarului de vehicule ce tranziteaza intersectiile si nivelul de serviciu
al acestora de pe tronsoanele de drum studiate au rezultat urmatoarele moduri de
amenajare al intersectiilor:

Numar Modul de Modul de circulatie in Modul de circulatie in
intersectie circulatie in perioada 2028 perioada 2035
perioada 2018
1 semne de Intersectie giratorie Intersectie giratorie
circulatie semaforizata
2 semne de Intersectie Intersectie giratorie
circulatie semaforizata

Din calculul capacitatii de circulatie pentru tronsoanele studiate in perioada de
perspectiva de 20 ani a rezultat:
e din perioada trecuta pana in prezent (2018) traficul nu a produs depasirea
capacitatii numarului de benzi, in prezent 1 benda.
o In perioada 2018-2028 se constata c& numérul de benzi existente sunt
suficiente pentru a prelua traficul.
e Tncepand cu 2038 se va realiza o monitorizare al traficului si stabilirea
necesitatii largirii strazi la doua benzi pe sens.

3.5. Zonificarea functionala — reglementari, bilant teritorial, indici urbanistici
Fata de prevederile initiale din PUG Municipiu Galati, prezentate anterior, in
propunerea din PUZ UTR 11, cu regulamentul de urbanism aferent, au rezultat
urmatoarele:

Zona ce a generat PUZ este structurata pe urmatoarele functiuni puse in evidenta in
plansa "Reglementari urbanistice -zonificare functionala”, astfel:

ID- activitati productive si depozitare

M1- zona mixta - comert, servicii, activitati productive si depozitare

M2 — zona mixta - comert, servicii, activitati productive si depozitare, autobaze si
intretinere auto

GC--serviciul public de gestionare a cainilor fara stapani

SV - Spatii verzi de protectie a infrastucturii (rutiere/feroviare)

C - Cai de comunicatie

Cr- Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente

de comunicatie rutiera

Cf - Cai de comunicatie feroviara si amenajari aferente
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BILANT COMPARATIV - ZONA DE STUDIU
EXISTENT PROPUS
FUNCTIUNI SUPRAFETE PROCENT SUPRAFETE PROCENT
ZONA PENTRU LOCUINTE INDIVIDUALE ; o
] - REGIM DE INALTIME P - P+2 132340m*| 132ha | S370% | - L
ZONA PENTRU ACTIVITATI PRODUCTIVE S 5 e 5
Taiss i 8626 m 0.8 ha 350% | 9464m 0.9 ha 3.80 %
PR ZONA MIXTA - COMERT, SERVICIL, ACTIVITATI
PRODUCTIVE SI DEPOZITARE 37%m | 34ha | 1375%
- ZONA MIXTA - COMERT, SERVICT, ACTIVITATI . —
A PRODUCTIVE, DEPOZITARE, AUTOBAZE SI = - ) 45914m® | 46ha 18.60 %
INTRETINERE AUTO .
ZONA PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE 2
GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPANI ) tedebaE [ S S A
SPATII VERZI DE PROTECTIE A INFRASTRUCTURII
(RUTIERE / FEROVIARE) 26747m* | 26ha | 10.00%
CAIl DE COMUNICATIE RUTIERE S| AMENAJARI . 5 | .
] el s §5518m? | 56ha | 2250% |53320n? | 58ha | 23.65%
CAI DE COMUNICATIE FEROVIARA S| AMENAJARI E
g 2 5 : B
] it 49 946 m ha 2030% | 49046m? | Sha 20.30 %
ZONA CU INTERDICTIE DE CONSTRUIRE o - 9523m? | 10ha 385%
ZONA DE STUDIU 246430 m?| 246ha | 100% |246430m®| 246ha | 100%

3.6. Dezvoltarea echiparii edilitare

In zona studiat se propune infiintarea sistemului de alimentare si canalizare .
Sistemul de alimentare cu apa al mun. Galati este dimensionat pentru functionarea
pana in limita sa teritoriala, iar racordarea unor noi consumatori impune din punct de
vedere tehnic si functional, reconsiderarea/suplimentarea parametrilor tehnici
functionali existenti la limitele sale.

Alimentarea cu apa a zonei studiate se realizeaza prin racordarea la retelele de
destributie existente din zona si amplasarea pe fiecare strada a unei retele de apa
dimensionata corespunzator pentrua a putea racorda toate loturile.

Pe strada Tunelului exista o retea de canalizare menajera gravitationala, un SPAU si
o retea de refulare apa menajera

Se propun retea de canalizare menajera gravitationala pe zona studiata.

O parte din strada Macului nu poate fi racordata gravitational s-a prevazut un SPAU,
conducta de refulare ce deverseaza in conducta existenta de canalizare din strada
Tunelului.

Alimentarea cu apa si canalizarea apelor uzate in zona studiata va fi in conformitate
cu prevederile legilatiei in vigoare:

+ SR 1343-1/2006 — Alimentare cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila
pentru localitati urbane si rurale;

« STAS 1478/1990 — Alimentari cu apa la construcitii civile si industriale;

*+ SR 1846-1/2006 — Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de ape uzate de
canalizare;

« SR 1846-2/2007 - Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de ape
meteorice;
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« STAS 9470/73 - Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente;

+ STAS 4165/88 — Rezervoare de beton armat si beton precomprimat;

+ SR 8591/1997 — Retele edilitare subterane — Conditii de amplasare;

+ HG 930/2005 — Hotarare pentru aprobarea ,Normelor specifice privind caracterul
si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica”;

« NP 089/2003 — Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de
epurare a apelor uzate orasenesti. Statii de epurare de capacitate mica si foarte
mica;

* « Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica
privind mediul de viata al populatiei;

« NTPA 001/2002 - Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a
apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptorii naturali;

« NTPA 002/2002 — Normativ privind conditile de evacuare a apelor uzate in
retelele de canalizare ale localitatilor si direct in statia de epurare;

« NTPA 011/2002 — Norme tehnice privind colectarea, epurarea si evacuarea
apelor uzate orasenesti.

in ceea ce priveste alimentarea cu energie electrica, principalele obiective strategice
ale Filialei de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Nord SA
- Sucursala Galati pentru etapa urmatoare au ca obiectiv cresterea gradului de
siguranta in functionare a instalatiilor de distributie a energiei electrice, in stransa
corelare cu satisfacerea cerintelor la un nivel cat mai ridicat a consumatorilor.

Aceste instalatii vor fi aduse la parametrii proiectati initial prin reparatii si modernizari
utilizand elemente componente si tehnologii noi.

Dezvoltarea urbanistica a municipiului Galati prevede dezvoltarea zonei Lac Brates.
Aceasta dezvoltare va determina o crestere a necesarului de putere electrica si, ca
urmare, va fi necesara si o crestere a capacitatilor energetice.

Alimentarea noilor consumatori se va face prin intermediul :

- posturilor de transformare existente, acolo unde gradul de incarcare al acestora
permite preluarea consumatorilor noi, si

- posturi noi de transformare 20/0,4 kV, amplasate in centrul de greutate al
consumatorilor

Pentru stabilirea necesarului de putere alimentarii cu energie electrica a noilor
consumatori din zona se vor avea in vedere urmatoarele considerente:

a) - incalzirea locuintelor se va face prin centrale proprii cu combustibil solid, lichid
sau gaze.

b) - energia electrica va fi utilizata pentru iluminatul interior si exterior (inclusiv
decorativ), pentru utilizari casnice obisnuite, instalatii de aer conditionat, aparatura
TI&C, etc.

3.7. Protectia mediului
3.7.1. Starea factorilor de mediu
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3.7.1.1. Calitatea aerului

In timpul lucrarilor de construire, pot rezulta urmatoarele tipuri de emisii in atmosfera:

» emisii tehnologice, rezultate in timpul procesului de constructie:Acestea sunt in
cantitati destul de mici, pot aparea acidental, sub influenta factorilor atmosferici
(adieri sau pale de vant, vartejuri, vijelii s.a.) si au o manifestare temporara scurta,
doar in anumite faze tehnologice, asftel:

> emisii de praf aparute in momentul realizarii sapaturilor la fundatiile
extinderii, datorita conditiilor climatice secetoase. Masura imediata este
stropirea cu apa curata a santurilor, gropilor si gramezilor de pamant de pe
margine, pentru impiedicarea ridicarii in atmosfera a anumitor categorii de
pulberi. Odata cu incheierea lucrarilor de infrastructura, pana la cota +/-0.00 a
constructiei extinse in cadrul investitiei, fenomenul se va diminua foarte mult si
in functie de factorii atmosferici aparuti, poate sa dispara complet, nemai
producand nici un fel de poluare a aerului.
» emisii de praf aparute in momentul aprovizionarii si punerii in opera a
materialelor purverulente si in gramada (nisip, pietris, balast). Masura
imediata este stropirea cu apa curata a gramezilor de materiale, pentru
impiedicarea ridicarii in atmosfera a anumitor categorii de pulberi. Odata cu
incheierea lucrarilor si diminuarea marimii gramezilor de materiale
purverulente (in speciala nisip), fenomenul se va diminua foarte mult si in
functie de factorii atmosferici aparuti, poate sa dispara complet, nemai
producand nici un fel de poluare a aerului.
» emisiile de gaze de esapament, sunt in cantitati reduse, au un caracter
izolat, o manifestare temporara scurta, doar in anumite faze tehnologice si
odata ce sursa de producere a acestor gaze s-a oprit s-au a fost inlaturata,
acestea au o dispersie rapida, fara efecte negative, in atmosfera.
» vopselele si diluantii utilizati pentru vopsirea partilor metalice ale
elementelor suprastructurii constructiei sau in faza de exploatare, pentru
vopsirea obiectelor de artizanat - vor fi utilizate local si in spatii foarte bine
ventilate si chiar in exterior; sunt inofensive avand o dispersie rapida, fara
efecte negative, in atmosfera;
» emisii sub forma de praf rezultat din resturi vegetale - au o manifestare
redusa datorita tehnologiei inglobate in fluxul tehnologic, aparand doar local in
faza de manipulare a materiei prime, fara a afecta in vreun fel factorii de
mediu.
In timpul exploatarii obiectelor realizate prin prezenta investitie nu se vor
produce factori de poluare a aerului.

2.7.1.2. Calitatea apei

In perioada realizarii diverselor tipuri de constructii in zona studiata, consumurile de
apa tehnologica (pentru preparare beton) sunt incorporate in produs. Alimentarea cu
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apa potabila se va putea face prin intermediul unor puturi forate, cu respectarea
prevederile OMS 119/2014.

Pana la realizarea unui sistem centralizat, atat alimentarea cu apa potabila si
canalizarea in zona studiata se va putea face din surse proprii — puturi forate,
respectiv montarea unor bazine vidanjabile, in conformitate cu prevederile OMS
119/2014.

In timpul lucrarilor de construire, pot rezulta urmatoarele tipuri de ape
reziduale:

- ape menajere, rezultate pentru igiena lucratorilor.

Acestea nu sunt in cantitati foarte mari si prin masurile luate in cadrul
“organizarii de santier”, acestea nu afecteaza deloc calitatea apelor din zona (panza
de apa freatica din zona si nici alte categorii de ape care se afla in zona - fagase de
apa sezoniere, parauri, balti, s.a.);

Pot aparea in urmatoarele situatii :

» apa utilizata in momentul realizarii fundatiilor constructiilor, fie pentru usurarea
realizarii sapaturilor manuale prin inmuierea pamantului cand acesta este foarte tare,
fie pentru diminuarea emisiilor de praf in momentul realizarii acelorasi sapaturi
manuale, efectuate in conditii secetoase. Apa utilizata este curata, nu este utilizata in
cantitati foarte mari si se va utiliza doar pentru acele categorii de lucrari si doar daca
situatia meteorologica o va impune ca fiind necesara. Asadar, chiar daca aceasta
apa se va infiltra in sol, nu va polua deloc panza de apa freatica si nici alte categorii
de ape care se afla in zona.

» apa utilizata pentru stropire in vederea diminuarii emisiilor de praf la momentul
aprovizionarii si punerii in opera a materialelor purverulente si in gramada (nisip,
pietris, balast). Apa utilizata va fi curata, nu va fi utilizata in cantitati foarte mari, se
va utiliza doar pentru aceste categorii de lucrari si doar daca situatia meteorologica o
va impune ca fiind necesara. Asadar, chiar daca aceasta apa se va infiltra in sol, nu
va polua deloc panza de apa freatica si nici alte categorii de ape care se afla in
zona,;

» apa utilizata la amorsarea pompelor de beton in momentul turnarii betonului in
fundatii. Apa utilizata va fi curata nu va fi utilizata in cantitati foarte mari si se va
utiliza doar pentru aceste categorii de lucrari. Apa tehnologica rezultata nu va polua
deloc panza de apa freatica din zona si nici alte categorii de ape care se afla in zona
(fantani, fagase de apa sezoniere, parauri, balti, s.a.), intrucat prin tehnologia de
realizarea a fundatiilor constructiei din cadrul investitiei, aceasta va fi impiedicata sa
se infilireze in sol. In timpul turnarii betonului, cofrajele fundatiilor izolate, vor fi
hidroizolate cu folie impermeabila din PVC, care nu va permite “laptelui” de ciment
sa se scurga in afara cofrajului, ajungand asfel sa polueze.

3.7.1.3. Calitatea solului si subsolului

Obiectivele propuse in zona studiatd nu vor contine surse de poluanti care sa
afecteze solul, subsolul si apele freatice.
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3.7.2. Biodiversitate

Se va interveni pozitiv asupra biodiversitatii din zona, prin realizarea unor spatii verzi
plantate de protectie pentru constructii si pentru infrastructura de (rutiere/feroviare).

3.7.3. Spatii verzi

Realizarea de perdele de protectie ce au rolul atat de a diminua poluarea produsa de
trafic, precum si faptul ca va contribui la cresterea procentului de spatii verzi.

Dupa aprobarea planului, se va revizui si actualiza registrul spatiilor verzi al
municipiului Galati.

3.7.4. Zgomot si vibratii
Activitatile ce se vor desfasura in cadrul zonei studiate, nu vor depasi nivelul de
zgomot si vibratii stabilit pentru zona respectiva.

3.7.5. Managementul deseurilor

Colectarea deseurilor se va realiza selectiv, prin intermediul unor pubele ecologice
amplasate pe platforme betonate, evacuarea urmand sa fie realizata de catre o firma
specializata, in baza unui aviz si contract incheiat.

Pentru obtinerea unor constructii de calitate sunt obligatorii realizarea si
mentinerea, pe intreaga durata de existenta a constructiilor, a urmatoarelor cerinte
fundamentale aplicabile:

a) rezistenta mecanica si stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igiena, sanéatate si mediu inconjurator;

d) siguranta si accesibilitate in exploatare;

e) protectie impotriva zgomotului;

f) economie de energie gi izolare termica;

g) utilizare sustenabila a resurselor naturale.

3.8. Obiective de utilitate publica

- ldentificarea tipului de proprietate asupra bunului imobil (teren+constructii din
zona), conform Legii 213/1998 (prin culoare):

* terenuri proprietate publica (de interes local)

* terenuri proprietate privata: proprietati private ale unor persoane fizice sau juridice

- Determinarea circulatiei terenurilor intre detinatori, in vederea realizarii obiectivelor
propuse.

4. CONCLUZII SI MASURI iN CONTINUARE

in prezent, zona studiatd este ocupata de terenuri apartindnd domeniului public al
Municipiului Galati, precum si persoanelor fizice/juridice. Majoritatea sunt libere de
constructii, ocupate de vegetatie dezvoltata necontrolat.

58



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

BACALU D. MIHAI PUIU
GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2
TEL 00 40 749 061 898

E-mail: p.bacalu@gmail.com

in partea de nord-vest a zonei, cu acces direct in strada Macului, se afld o unitate
apartindnd SC "Arcada Company”, care are ca obiect de activitate, constructii de cai
ferate, drumuri si poduri, consolidarea de terasamente, constructii civile, socio-
culturale, industriale.

Din punct de vedere al utilitatilor, nu sunt prezente decéat retele de energie electrica.
Cele cateva locuinte, unele realizate din paiantad si posibil neautorizate, nu au
asigurate alimentarea cu apa si canalizare.

Din punct de vedere al accesibilitatii, aceasta este buna, zona avand acces la
Drumul de centura din partea de est a orasului, spre DN2B Galati-Giurgiulesti Vama
Galati, cu deschidere la drumurile europene E 87 si E584.

De asemenea, prezenta strazii Macului, ce strabate zona de la nord-vest spre sud-
est, si care se intersecteaza la nord-vest cu strada Tunelului, asigura o accesibilitate
buna zonei.

Din cele prezentate mai sus, se poate lesne deduce ca zona, asa cum a fost
prevazuta prin PUG Mun. Galati, cu caracter rezidential,poate avea astfel de
functiuni, tendinta fiind de dezvoltare a unor activitati de prestari servicii, industriale,
depozitari etc. datoritd accesibilitatii ridicate, care atrage dezvoltarea unor astfel de
activitati in zona, dovada fiind alegereaSC "Arcada Company”, importanta unitate in
sectorul constructiilor civile si industriale, atat la nivelul judetului Galati, cat si la nivel
national, sa-si stabileasca sediul in aceasta zona.

In ceea ce priveste disfunctionalitatile pe care le prezinta zona din punct de vedere
al delimitarii, in urma analizei critice prezentata mai sus, se constata, paradoxal, ca
principalul aspect pozitiv al zonei -prezenta diferitelor cai de comunicatie- constituie
si o disfunctionalitate, Tn sensul ca aceste cai de comunicatie, prin caracterul lor (nu
numai strazi, ci si cai ferate), restrictioneaza relationarea cu restul spatiilor construit.
Avand in vedere ca in zona exista doua puncte de conflict in ceea ce priveste
circulatia_auto (publica) si feroviara, in propunerea facuta s-au_desfiintat caile de
acces rutier din partea de nord a zonei studiate (intersectia strazii Tunelului cu
Macului care continua cu drumul care subtraverseaza calea ferata) si din partea de
sud a zonei ( intersectia strazii Macului cu un drum care traverseaza calea ferata in
dreptul liniei de delimitare intre zonele GC si M1), asa cum rezulta din plansa de
REGLEMENTARI URBANISTICE- ZONIFICARE - U2. Aceste propuneri se justifica
pentru a inlatura posibilele accidente care s-ar putea produce.

De aceea, consideram ca functiunile rezidentiale prevazute prin PUG nu ar fi intr-o
continuitate, in realitate, cu restul spatiilor construite rezidentiale din UTR-urile
vecine, ceea ce fundamenteaza posibilitatea schimbarii functiunilor prin spatii
adecvate pentru activitati servicii publice si depozitare.

O alta disfunctionalitate cauzata tot de limitele fizice al zonei, este gradul scazutal

dotarilor de echipare edilitara: alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu gaze
naturale, iluminat public.
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in ceea ce priveste intentiile autoritatilor locale de schimbare a functiunii unitatii
teritoriale de referinta (UTR) 11, din "zona locuinte individuale-Traian” in "zona
servicii publice si depozitare”, consideram ca initiativa acestora este justificata, fiind
si in concordanta cu “Strategia de dezvoltare a municipiului Galati 2016-2025,
aprobata de Consiliul Local Galati.

De asemenea, zona fiind astfel delimitata si avand functiunea pentru servicii publice
si depozitare, autoritatile locale vor putea initia si alte dezvoltari viitoare, prin care se
pot valorifica suprafetele mari de teren pe care Municipiul Galati le detine in zona si
pe care pot fi amplasate obiective de interes public (ex: parcare pentru masinile de
mare tonaj, amenajare targ auto).

MASURI iIN CONTINUARE

Din punct de vedere geotehnic, pe baza observatiilor de teren si tindnd seama ca pe
amplasament sunt umpluturi eterogene (pamant, bucati de beton, caramizi, moloz
etc.) cu grosimi mari (2,00 + 3,00 m), fundarea eventualelor cladiri, a platformelor si
drumurilor nu se poate face direct pe aceste umpluturi.

1. Pentru cladiri, fundarea se poate face:

a. la adancimea impusa constructiv (la hmin = -1,50 m sub adancimea de inghet
de -1,00 m) pe o perna de balast de 1,00 m grosime, cu o presiune conventionala de
Pconv = 140 + 150 kPa la grupari fundamentale.

Dimensionarea si executia pernei de balast se va face conform C 29-1977, cu o
zona de garda egala cu grosimea pernei de balast (evazare in afara fundatiei), dar
nu mai mica de 1,00 m.

in baza pernei, se va prevedea un blocaj de piatrd spartd mare, supraciuruiturd de
30 + 50 cm grosime (pat de lucru pentru mijloacele terasiere) si abia apoi se va trece
la executarea pernei de balast, conform normativ, pe strate subtiri de 15 + 20 cm
grosime.

b. daca constructile transmit o sarcind mai mare de Pconv = 110 + 150 kPa,
fundarea se va face pe coloane forate, a caror lungime va fi stabilitd in urma
realizarii unor foraje de adancime.

Se va tine seama ca nivelul apei subterane este in suprafata, astfel incat sapaturile
sa se faca pe timp secetos.

Fundatiile vor fi hidroizolate, conform normativelor in vigoare, facandu-se si calculul
la subpresiune.

Materialul granular (piatra sparta, supraciuruitura, balast) nu va fi inlocuit cu zgura
de furnal, deoarece aceasta produce cresterea agresivitatii apei subterane.

Se va tine seama de o agresivitate sulfatica intensa a apei subterane pentru betoane
neprotejate.
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Se va face o sistematizare verticala corespunzatoare, tindnd seama ca terenul
prezinta denivelari cu zone unde baltesc apele de precipitatii cu plante de balta.

2. Pentru platforme si drumuri se vor inlatura partial umpluturile eterogene
(p@mant, moloz, bucati de beton, deseuri etc.) pe o adancime de minim 0,50 m.
Daca, pe alocuri, la cota sapaturii realizate umpluturile eterogene depasesc aceasta
cota, vor fi considerate accidente de teren si vor fi excavate corespunzator, fiind
inlocuite cu loess galben bine compactat.

Fundul sapaturii generale va fi compactat cu mijloace terasiere mecanice (cilindru
compresor lestat), apoi se va ftrece la realizarea fundatiei drumurilor sau
platformelor, conform normativelor de drumuri in vigoare, tindnd seama de tipul de
paméant P4 (conform normativ AND 550/1999) si de tipul climateric 1 (conform
aceluiasi normativ, AND 550/1999).

Modulul de elasticitate dinamic al terenului de fundare (de tip P4) va fi deEp = 70
kPa.

Modulul de deformatie liniara pentru o presiune efectiva de Pef = 75 + 100 kPa va fi
de Ed = 6000 + 8000 kPa pentru o presiune efectiva Pef = 50 + 60 kPa.

Coeficientul lui Poisson ce se va lua in calcul va fi de 0,35 (conform PD 177/2001,
Tabel 3).

Se va face revizuirea falezei Bratesului pe lungimea zonei studiate si se vor lua
masuri de consolidare a taluzului pentru a nu se mai produce alunecari de teren,
tindnd seama si de recomandarile proiectului ISPIF — IPCTF Bucuresti/1994.

De asemenea, se va tine seama de verificarea si refacerea drenurilor si a santurilor
de scurgere a apelor de pe versant si din izvoarele de panta, cu dirijarea in afara
zonelor construite (amenajate).

La amplasarea obiectivelor se va tine seama de respectarea normativelor CFR
(Ordonanta 12/1998) privind zona de siguranta si de protectie a cailor ferate.

Se va tine seama de:

STAS 6054/1977 privind adancimea limita la inghet de -1,00 m pentru Galatj;

STAS 11100/1/1993 privind gradul VIII MSK si ,,Cod de proiectare seismica - Partea
| - Prevederi de proiectare pentru cladiri”, indicativ P 100-1/2013 privind perioada de
colt Tc = 1,0 sec si acceleratie orizontala ag = 0,30 g (din fig. 3.1, 3.2).

Pentru obiectivele ce vor fi proiectate, se vor face studii geotehnice amanuntite.

5.Bibliografie
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e Documentatia de urbanism ,ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC
GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE
DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI » ;

e Studii de fundamentare premergatoare PLAN URBANISTIC GENERAL
MUNICIPIULUI GALATI

e MASTERPLAN potentialul natural si peisager din teritoriul municipiului
Galati;

* https://earth.google.com;

* http://www.apacanal.ro;

* www.primaria.galati.ro;

Sef proiect,
Arh. MIHAI. PUIU BACALU
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BORDEROU GENERAL

PIESE SCRISE

Memoriu de prezentare
Regulament local de urbanism aferent P.U.Z.

PIESE DESENATE

U0.1 — Incadrare in PUG mun. Galati

U0.2 — Extras din PUG mun. Galati

U0.3 — Plan de incadrare in zona

U1 — Situatie existenta

U2.1 — Reglementari urbanistice zonificare
U2.2 — Reglementari urbanistice circulatii
U3 - Reglementari -echipare edilitara

U4 - Proprietatea asupra terenurilor
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- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.-
SCHIMBARE FUNCTIUNE UTR 11
din ”zona locuinte individuale-Traian”
in ”zona servicii publice si depozitare”
Municipiul Galati

Cuprins

|. PRINCIPIl GENERALE

1.1 Rolul Regulamentului local de urbanism

1.2 Baza legala a elaborarii

1.3 Domeniul de aplicare

Il. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

2.1 Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului
natural si construit

2.1.1. Terenuri agricole din extravilan

2.1.2. Terenuri agricole in intravilan

2.1.3. Suprafete impadurite

2.1.4. Resursele subsolului

2.1.5. Resurse de apa si platforme meteorologice

2.1.6. Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

2.1.7. Zone construite protejate

2.2 Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

2.2.1 Expunerea la riscuri naturale

2.2.2 Expunerea la riscuri tehnologice

2.2.3 Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice

2.2.4 Asigurarea echiparii edilitare

2.2.5 Asigurarea compatibilitatii functiunilor

2.2.6 Procentul de ocupare a terenului si coeficientul de utilizare a terenului

2.2.7 Lucrari de utilitate publica

[Il. CONDITII DE AMPLASARE $1 CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

3.1 Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

3.1.1 Orientarea fata de punctele cardinale

3.1.2 Amplasarea fata de drumuri publice

3.1.3 Amplasarea fatd de cai navigabile existente si cursuri de apa potential

navigabile

3.1.4 Amplasarea fata de cai ferate

3.1.5 Amplasarea fata de aeroporturi

3.1.6 Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei de stat

3.1.7 Amplasarea fata de aliniament
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3.1.8 Amplasarea in interiorul parcelei
3.2. Requli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii
3.2.1 Accese carosabile
3.2.2 Accese pietonale si piste de biciclete
3.3. Requli cu privire la echiparea tehnico-edilitara
3.3.1 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente
3.3.2 Realizarea de retele edilitare
3.3.3 Proprietatea publica asupra retelelor edilitare
3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructjilor
3.4.1. Parcelarea
3.4.2. Inaltimea constructjilor
3.4.3. Aspectul exterior al constructiilor
3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri
3.5.1. Parcaje
3.5.2. Spatii verzi si plantate
3.5.3. Iimprejmuiri
IV. PREVEDERI SPECIFICE LA NIVELUL SUBUNITATILOR FUNCTIONALE DIN
ZONA STUDIATA
ID- activitati productive si depozitare
M1- zona mixta - comert, servicii, activitati productive si depozitare
M2 — zona mixta - comert, servicii, activitati productive si depozitare, autobaze si

intretinere auto
GC--serviciul public de gestionare a cainilor fara stapani
SV - Spatii verzi de protectie a infrastucturii (rutiere/feroviare)
C - Cai de comunicatie
Cr- Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente
de comunicatie rutiera
Cf - Cai de comunicatie feroviara si amenajari aferente
Zona protejata ROSPA0121 Lacul Brates

ANEXE
Definitii si termeni
Conditii de protectie ale retelelor tehnico-edilitare
-Retele de alimentare cu apa si canalizare
-Retele de alimentare cu energie electrica
-Retele de alimentare cu gaze naturale
-Transporturi rutiere
-Norme de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
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- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT P.U.Z.-

SCHIMBARE FUNCTIUNE UTR 11
din ”zona locuinte individuale-Traian”
in ”zona servicii publice si depozitare”

Municipiul Galati

I.PRINCIPII GENERALE
1.1. Rolul Regulamentului local de urbanism

- Regulamentul local de urbanism este o documentatie de urbanism cu caracter de

reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utlizare a
terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor si amenajarilor aferente zonei
de studiu propusa in SCHIMBARE FUNCTIUNE UTR 11 DIN "ZONA LOCUINTE
INDIVIDUALE-TRAIAN” IN ”ZONA SERVICII PUBLICE SI DEPOZITARE”
Municipiul Galati. Zona studiata va fi identificata ca UTR11-1

-Prescriptiile (permisiuni si restrictii) cuprinse in RLU, sunt obligatorii pe intreg
teritoriul ce face obiectul PUZ.

- Regulamentul local de urbanism insoteste Planul Urbanistic Zonal si expliciteaza,
detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale P.U.Z.

- Regulamentul local de urbanism constituie un act de autoritate al administratiei
publice locale si se aproba de catre Consiliul Local. Dupa aprobare, PUZ/RLU
aferent devine baza legala care reglementeaza modul de construire din zona.

-Modificarea regulamentului local de urbanism aprobat se va face numai in spiritul
prevederilor Regulamentului General de Urbanism. Aprobarea unor modificari ale
Planului Urbanistic Zonal si, implicit, ale Regulamentului Local de Urbanism se
poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare, pe care a urmat-o
si documentatia initiala.

-RLU se aplica, in cazul de fata, la UTR 11din intravilanul municipiului Galati, in
suprafata de aproximativ 24,64 ha. Zona studiata va fi identificata ca UTR11-1.

1.2. Bazalegala a elaborarii

« Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului cu
modificarile si completarile ulterioare;
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« ORDIN nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Leqii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elaborare
si actualizare a documentatjilor de urbanism;

« Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al P.U.Z. aprobat
cu ordinul MLPAT nr.I76/N/16 august 2000 - Indicativ GM - 010 - 2000;

e Ordinul  MLPAT nr. 21/N/2000 privind elaborarea si aprobarea
Regulamentelor Locale de Urbanism;

« Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G.R. nr. 525/1996,
actualizat pana la data de 30 dec. 2014;

« Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii;

« Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
national - Sectiunea a V-a -Zone de risc natural;

« Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

« Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;

« Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica,
necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local,

. Legea nr. 24/2007 (republicata), privind reglementarea si administrarea
spatiilor verzi din intravilanul localitatii.

« H.G.R. nr. 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului
si de urbanism pentru zonele de riscuri naturale;

« H.G.R. nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul
de elaborare si continutul hartilor de risc natural la alunecari de teren si
inundatii;

« H.G.R nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
pubiica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

« Ordonanta nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

o Ordinul nr. 1.296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor;

o Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate
publica privind mediul de viata al populatiei;

« Ordinul ANCPI 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare,
receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciarg;

« H.C.L. nr. 62/2015, privind aprobarea documentatiei de urbanism
+ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE
URBANISM SI STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI
GALATI;

o Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010 cu privire la aprobarea metodologiei de
informare si consultare a publicului in elaborarea si revizuirea planurilor de
amenajarea teritoriul ui si de urbanism;

Legea 258/2013 pentru modificarea si completarea OUG 155/2001 privind
aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan.
. HCL 94/2014 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea céinilor fara
stapan din Municipiul Galati.
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. Ordonanta de urgenta nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romana
si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor ferate Romana, cu modificarile
ulterioare.

. Ordonanta de urgenta nr. 83/16-XI- 2016 privind unele masuri de eficientizare
a implementarii proiectelor de infrastructura de transport, unele masuri in domeniul
transporturilor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

-Elaborarea acestei documentatii s-a facut in baza temei de proiectare, la solicitarea
UAT —MUN. GALATI. A fost emis Certificatul de Urbanism nr. 168/13.02.2018.

1.3.Domeniul de aplicare

-Planul Urbanistic Zonal impreuna cu Regulamentul local de urbanism aferent
cuprind norme obligatorii pentru autorizarea executarii constructiilor din intravilan.
PUZ propus studiaza o suprafata care se afla in intregime in intravilanul
Municipiului Galati.

-Regulamentul local de urbanism se aplica in procesul de elaborare, avizare si
aprobare a PUZ- SCHIMBARE FUNCTIUNE UTR 11 din "zona locuinte
individuale-Traian” in "zona servicii publice si depozitare” Municipiul Galati, precum
si in procedura de emitere a certificatului de urbanism si in activitatile de proiectare,
autorizare si realizare a constructiilor si amenajarilor, amplasate pe orice categorie
de terenuri, din zona studiata prin PUZ, potrivit legislatiei in vigoare (se excepteaza
constructiile si amenajarile cu caracter militar si special, care se autorizeaza si se
executa n conditiile stabilite de lege).

-Limita zonei studiate prin PUG (Zona studiata va fi identificata ca UTR11-1) este
figurata in plansa Reglementari urbanistice — zonificare functionala. In cadrul
acestei zone s-a realizat o impartire pe subzone, in functie de destinatia
terenurilor/terenurilor:

ID- activitati productive si depozitare

M1- zona mixta - comert, servicii, activitati productive si depozitare

M2 — zona mixta - comert, servicii, activitati productive si depozitare, autobaze si
intretinere auto

GC--serviciul public de gestionare a cainilor fara stapani

SV - Spatii verzi de protectie a infrastucturii (rutiere/feroviare)

C - Cai de comunicatie

Cr- Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferente

de comunicatie rutiera

Cf - Cai de comunicatie feroviara si amenajari aferente

Zona protejata ROSPA0121 Lacul Brates

[I.LREGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
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2.1. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea
patrimoniului natural si construit

2.1.1. Terenuri agricole din extravilan— aria studiata este situata integral in
intravilanul municipiului Galati.

2.1.2 Terenuri agricole din intravilan

-Autorizarea executarii constructiilor pe terenurile agricole din intravilan este permisa
pentru toate tipurile de constructii si amenajari specifice localitatilor, cu
respectarea conditiilor impuse de lege si de prezentul regulament.

-De asemenea, autorizarea constructiilor pe terenurile agricole din intravilan se face
cu respectarea normelor stabilite de consiliile locale pentru ocuparea rationala a
terenurilor

-Ocuparea rationala a terenurilor se va realiza in baza urmatoarelor principii:

—amplasarea constructiilor, amenajarilor si lucrarilor tehnico-edilitare aferente
acestora in ansambluri compacte;

—dreptul de folosire echitabila si asigurarea bunei vecinatati;

—reducerea impactului asupra mediului si folosirea eficientd a resurselor prin
folosirea de solutiji, servicii sau tehnologii eco-inovative;

—asigurarea capacitatii de adaptare la provocarile sociale, economice si fizice;

—promovarea calitatii arhitecturale;

—reducerea consumurilor de energie;

—asigurarea protectiei peisajelor naturale si construite;

—securitatea si salubritatea publica;

—adaptarea la capacitatea infrastructurii de transport existent3;

—regularizarea parcelelor si asigurarea conditiilor de echipare a terenurilor,
inclusiv prin utilizarea unor masuri de compensare;

Prin autorizatia de construire, terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul
agricol, temporar sau definitiv, conform legii.

Utilizari admise

Toate tipurile de constructii sl amenajari care indeplinesc conditjiile
impuse de lege si de prezentul RLU.

Utilizari admise cu conditii:

-Se recomanda utilizarea unui sistem de colectare a apelor meteorice
separat de cel al apelor uzate menajare ;.

Utilizari interzise

-Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective de utilitate publica
prin documentatii aprobate se interzice autorizarea constructiilor cu caracter
definitiv, pentru alte obiective;

10
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-Se interzice amplasarea de obiective si desfasurarea de activitati
cu efecte negative asupra mediului.

-In perimetrul P.U.Z. nu se vor realiza obiective noi care intrd sub
incidenta prevederilor Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase.

2.1.3. Suprafete impadurite— nu este cazul

2.1.4. Resursele subsolului— nu este cazul

2.1.5. Resurse de apa si platforme meteorologice— nu este cazul
2.1.6. Zone cu valoare peisagistica si zone naturale protejate

Zona naturald protejatd este o suprafata delimitatd geografic, cu elemente
naturale rare sau in procent ridicat, desemnatd sau reglementatd gi
gospodarita in sensul atingerii unor obiective specifice de conservare si
cuprinde rezervatii stiintifice, parcuri nationale, monumente ale naturii,
rezervatii naturale si parcuri naturale, rezervatii ale biosferei, monumente ale
naturii etc.

Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor care, prin amplasament,
functiune, volumetrie si aspect arhitectural - conformare si amplasare goluri,
raport gol-plin, materiale utilizate, invelitoare, paletd cromatica etc. -
depreciaza valoarea peisajului este interzisa.

Arealul analizat se suprapune partial, pe o suprafata de 9523 mp, in partea de
Nord-Est, cu aria de protectie avifaunistica ROSPA0121 Lacul Brates.

Aria de protectie avifaunisticd ROSPA0121 Lacul Brates este localizat: latitudine
N 45° 30' 41"si longitudine E 28° 7' 55", cu o suprafata de 15.682 ha.

Utilizari admise

-Lucrari de utilitate publica de interes national sau local, autorizate in cazuri
exceptionale in conditiile Legii nr. 18/1991 (republicata).

Utilizari admise cu conditii

Autorizarea executarii constructiilor in ariile naturale protejate, parcuri nationale,
rezervatii naturale, rezervatii stiintifice si alte zone naturale protejate delimitate
potrivit legii, se face cu avizul conform al autoritatilor publice responsabile cu
domeniul protectiei mediului, precum si cu avizul custozilor ariilor naturale
protejate, dupa caz;

Utilizari interzise

Constructijile si amenajarile care pot afecta sensibilitatea zonelor geografice cu
regim special de protectie (arii naturale protejate etc.) Interdictia se poate

11
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stabili in urma studiilor de impact, in conformitate cu prevederile Ordonantei
de urgenta 195/2005 privind protectia mediului.

2.1.7. Zone construite protejate — nu este cazul

2.2.Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului
public

-Conform P.U.G. Municipiul Galati, acordarea dreptului de construire prin
schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic al terenului este
conditionata de asigurarea cailor de acces, a dotarilor publice si a
echipamentelor tehnice necesare functionarii coerente a zonei.

-Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor pe terenurile situate in zonele
de siguranta ale altor functiuni, precum si a celor situate in zone de servitute pentru
protectia sistemelor de alimentare cu energie electrica, cu gaze naturale, cu apa, a
conductelor de canalizare, a cailor de comunicatie si a altor lucrari de infrastructura
se realizeaza in conditiile respectarii legislatiei in vigoare.

2.2.1 Expunerea la riscuri naturale

- In sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se inteleg: instabilitate taluzuri
(tasari, alunecari de teren, ravene), zone cu risc de inundabilitate si risc potential de
inundabilitate (delimitate cf. studiilor de specialitate, a hotararilor consiliului
judetean), cu avizul autoritatatilor publice competente.

- Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri
naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este
interzisa.

2.2.2 Expunerea la riscuri tehnologice

-Autorizarea executarii constructiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si
in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie
electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si altor
asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.

2.2.3 Constructii cu functiuni generatoare de riscuri tehnologice

- Autorizarea executarii constructiilor care, prin natura si destinatia lor, pot genera
riscuri tehnologice se face numai pe baza unui studiu de impact elaborat si
aprobat conform prevederilor legale.

2.2.4 Asigurarea echiparii edilitare

In conformitate cu competentele legale, autoritatile administratiei publice locale
sunt obligate sa asigure corelarea dezvoltarii localitatilor cu programele de
dezvoltare a echiparii edilitare, conditionate de posibilitatile financiare de

12
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executare a acestora. La elaborarea documentatiilor de urbanism de tip PUZ
sau PUD se va tine seama de condifile impuse de operatorul de servicii
pentru extensiile, marirea capacitatii sau inlocuirea retelelor de apa-canal.

Utilizari admise

-realizarea de infrastructura edilitara cu capacitate corespunzatoare, pentru care
exista surse de finantare asigurate de administratia publica, de investitorii
interesati sau care beneficiaza de surse de finantare atrase potrivit legii.

Utilizari admise cu conditii

- Autorizarea executarii constructiilor poate fi conditionatd de stabilirea, in
prealabil, prin contract, a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de
echipare edilitara aferente, de catre investitorii interesatj;

- In cazul unor investitii (parcelari, constructii de mari dimensiuni, etc.) ce pot
antrena dupa sine cheltuieli importante pentru echiparea edilitara, pe care
autoritatea publica locala sau investitorul nu le pot acoperi din bugetul lor, iar
lucrarile nu beneficiaza de fonduri de la bugetul de stat sau de alte surse de
finantare, autorizarea executarii constructiei nu se va face decat dupa
asigurarea surselor de finantare necesare;

- Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor pe imobile grevate de
zonele de protectie ale retelelor edilitare (sistemelor de alimentare cu energie
electrica, cu gaze naturale, cu apa, a conductelor de canalizare) se va face
doar cu avizul detinatorilor de retele;

Utilizari interzise

- Autorizarea executarii constructiilor care, prin dimensiunile gi destinatia lor,
presupun cheltuieli de echipare edilitara ce depasesc posibilitatile financiare si
tehnice ale administratiei publice locale ori ale investitorilor interesati sau care
nu beneficiaza de fonduri pentru echiparea edilitara este interzisa.

2.2.5 Asigurarea compatibilitatii functiunilor

Utilizari admise

- Se admite autorizarea directd pentru constructiile care respecta conditiile de
amplasare in functie de destinatia acestora in cadrul localitatilor, asa cum
sunt prevazute in anexa nr. 1 la Regulamentul General de Urbanism din 1996
(actualizat).

Utilizari admise cu conditii

- Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii
dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei, conform
prezentului regulament de urbanism;

13
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- In cazul juxtapunerii unor functiuni partial compatibile/incompatibile se va
prevedea o zona de protectie; marimea zonei de protectie depinde de
reglementari tehnice specifice (de exemplu zone de protectie sanitara,
distante de protectie la incendiu, perdele verzi de protectie etc) sau de criterii
ce tin de imaginea urbana.

Utilizari interzise

- Pentru parcelele pe care exista, la momentul aprobarii prezentului regulament,
utilizari care nu sunt admise prin prezentul regulament, nu sunt permise
constructii sau amenajari care au ca rezultat cresterea suprafetei utile
destinate acestor utilizari.

2.2.6 Procentul de ocupare a terenului si coeficientul de utilizare a terenului

-Prin procentul de ocupare a terenurilor si coeficientul de utilizare a terenului, se
vor asigura conditiile de dezvoltare urbana durabila.

2.2.7 Lucrari de utilitate publica

-se vor realiza conform planselor aferente prezentului PUZ.

-Utilitatea publica se declara in conformitate cu prevederile legii. Declararea
utilitatii publice se face numai dupa efectuarea unei cercetari prealabile si
conditionat de inscrierea lucrarii in planurile urbanistice si de amenajare a
teritoriului, aprobate conform legii, pentru localitati sau zone unde se
intentioneaza executarea ei.

-Lucrarile de utilitate publica se executa pe terenuri aflate in proprietatea statului,
municipiului, judetului sau a persoanelor fizice ori juridice, cu schimbarea
functiunii si afectarea valorii terenurilor, necesitand, dupa caz, exproprieri sau
instituirea unor servituti de utilitate publica.

-Delimitarea terenurilor necesare se stabileste prin documentatiile tehnice si
studiile de fezabilitate, iar autorizarea executarii lucrarilor de utilitate publica
se face pe baza documentatiilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului,
aprobate conform legii.

-Folosirea temporara sau definitiva si scoaterea temporara sau definitiva a
terenurilor din circuitul agricol se fac in conformitate cu prevederile legale.
-Autorizarea executarii lucrari de utilitate publica se face pe baza documentatiei

de urbanism sau de amenajare a teritoriului, aprobata conform legii.

Utilizari admise

-Toate categoriile de lucrari de utilitate publica cuprinse in documentatii de
urbanism si amenajarea teritoriului aprobate in conditjile legii.

Utilizari admise cu conditii

-Constructjile cu durata limitaté de existenta (provizorii);

-In zona de siguranta si protectie aferentd infrastructurii feroviare este interzisa
autorizarea lucrarilor de construcitii, instalatii, plantatii sau amenajari care prin
amplasare, configuratie sau exploatare afecteaza buna desfasurare,
organizare si dirijare a traficului sau prezinta riscuri de accidente;

14
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-Se interzice realizarea oricaror constructii sau amenajari pe terenurile rezervate
pentru largirea unor strazi, realizarea unor noi circulatii auto sau pietonale,
modernizarea intersectiilor si realizarea parcajelor. In cazul terenurilor
proprietate privata afectate de realizarea oricarei interventii de mai sus, in
vederea realizarii obiectivelor de utilitate publica necesare dezvoltarii zonei,
se vor efectua interventjii de tip expropriere pentru cauza de utilitate publica
(acolo unde este cazul), conform legislatiei specifice in vigoare (legea. nr.
255/2010 si legea. nr. 33/1994);

-Toate studiile de specialitate care au ca obiectiv largirea unor strazi, realizarea
unor noi circulatii auto sau pietonale, modernizarea intersectjilor si realizarea
parcajelor se vor elabora luand in considerare caile de comunicatie pe toata
lungimea lor si ambele fronturi ale acestora,;

-In zonele destinate reconfigurarii si reamenajarii, in vederea realizarii
obiectivelor de utilitate publica necesare dezvoltarii zonei, se vor efectua
interventii de tip expropriere pentru cauza de utilitate publica (acolo unde este
cazul), conform legislatiei specifice in vigoare:

e Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica,
necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean sau local cu
modificarile si completarile ulterioare,

e Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauze de utilitate publica,
republicata.

-In zonele de protectie ale retelelor edilitare, instalarea mijloacelor de publicitate
se va face cu avizul detinatorului retelei respective.

Utilizari interzise

-Autorizarea executarii altor constructii pe terenuri care au fost rezervate in
planuri de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism, pentru realizarea de
lucrari de utilitate publica, este interzisa.

lll. CONDITII DE AMPLASARE S| CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR
3.1 Reqguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

3.1.1 Orientarea fata de punctele cardinale

-Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea conditiilor si
recomandarilor de orientare fata de punctele cardinale. Pentru toate
categoriile de constructii comerciale se recomanda orientarea astfel incat sa
se asigure insorirea spatiilor pentru public si a birourilor.

3.1.2 Amplasarea fata de drumuri publice

-Zona drumului public cuprinde ampriza, zonele de sigurantd si zonele de
protectie.

-Ampriza drumului este suprafata de teren ocupatd de elementele constructive
ale drumului: parte carosabilé, trotuare, piste pentru cicligti acostamente,
santuri, rigole, taluzuri, santuri de garda, ziduri de sprifjin si alte lucrari de arta.

-Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si de alta a
amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutierda, pentru
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plantatie rutiera sau alte scopuri legate de intretinerea si exploatarea drumului
ori pentru protectia proprietatilor situate in vecinatatea drumului.

-Zonele de protectie sunt suprafete de teren situate de o parte si de alta a
zonelor de sigurantd panad la marginea zonei drumului, fiind necesare
protectiei i dezvoltarii viitoare a drumului.

-Zonele drumurilor sunt stabilite in functie de categoria si amplasarea acestora.

-Terenurile cuprinse in zonele de protectie raman in gospodarirea persoanelor
juridice sau fizice care le au in administrare sau in proprietate cu obligatia ca
acestea, prin activitatea lor, sa nu aduca prejudcii drumului sau derularii in
siguranta a traficului.

-In dreptul obiectivelor speciale, elementele cailor de comunicatii se stabilesc
conform cu reglementarile impuse de autoritatile centrale interesate.

Utilizari admise

-Orice constructii sau amenajari adiacente drumurilor publice care se fac in baza
planurilor urbanistice si de amenajare teritoriala cu avizul organelor
specializate ale administratiei publice pentru lucrarile din zonele de protectie;

-Toate constructiile si amenajarile amplasate in zonele de protectie ale drumurilor
publice care respecta prescriptiile tehnice si reglementarile urbanistice privind
functionalitatea, sistemul constructiv, conformarea volumetrica si estetica,
asigurarea acceselor carosabile, pietonale si rezolvarea parcajelor aferente,
precum si evitarea riscurilor tehnologice de constructie si exploatare;

-Prin amplasare si functionare ele nu vor afecta buna desfasurare a circulatiei pe
drumurile publice in conditi optime de capacitate, fluenta si siguranta.
Accesele carosabile si pietonale la aceste constructii vor fi amenajate si
semnalizate corespunzator normativelor si standardelor tehnice specifice.

Utilizari admise cu conditii

(1) in zona drumului public (ampriza, fasiile de siguranta si fasiile de protectie) se
pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale administratiei
publice:

» constructii si instalatii aferente drumurilor publice, de deservire, de intretinere
si de exploatare;

* parcaje, garaje si statii de alimentare cu carburanti si resurse de energie
(inclusiv functiunile lor complementare: magazine, restaurante etc.);

-Lucrarile autorizate in zona drumului se vor realiza numai conform avizului
organelor de specialitate ale administratiei publice si cu respectarea normelor
tehnice de proiectare, constructie si exploatare;

- In scopul asigurarii calitatii spatiului public, a protectiei mediului si sigurantei si
sanatatii locuitorilor, precum si pentru cresterea gradului de securitate a
retelelor edilitare, in zona drumurilor publice situate in intravilanul localitatilor,
lucrarile de constructii pentru realizarea/extinderea retelelor edilitare (-
conducte de alimentare cu apa si de canalizare, sisteme de transport gaze,
titei sau alte produse petroliere, retele termice, electrice, de telecomunicatii si
infrastructuri ori alte instalatii sau constructii de acest gen), inclusiv pentru
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traversarea de catre acestea a drumurilor publice, se executa in varianta de
amplasare subterana, cu respectarea reglementarilor tehnice specifice in
vigoare;

Utilizari interzise

-Orice constructii care prin amplasare, configuratie sau exploatare impieteaza
asupra bunei desfasurari, organizari si dirijari a traficului de pe drumurile
publice sau prezinta riscuri de accidente, vor fi interzise in zonele de siguranta
si protectie a drumurilor.

3.1.3 Amplasarea fata de cai navigabile existente si cursuri de apa potential
navigabile -nu este cazul

3.1.4 Amplasarea fata de cai ferate

-Infrastructura feroviara reprezintd ansamblul elementelor necesare circulatiei i
manevrei materialului rulant, cladirile statiilor de cale ferata cu facilitatile
aferente, precum gi celelalte cladiri gi facilitati destinate desfagurarii
transportului feroviar.

-Zona de protectie a infrastructurii feroviare cuprinde fasia de teren indiferent de
proprietar, cu latimea de 100m, masuratd de la limita zonei cadastrale CFR,
situata de o parte si de alta a cdii ferate.

-Zona de siguranta a infrastructurii feroviare cuprinde fasiile de teren in limita de
20 m fiecare, situate de o parte si de alta a axei cdii ferate, necesare pentru
amplasarea instalatilor de semnalizare si de sigurantd a circulatiei $i a
celorlalte instalatii de conducere operativa a circulatiei trenurilor, precum si a
instalatiilor i lucrarilor de protectie a mediului.

-Linia curenta este portiunea liniei ferate aflate fie intre semnalele de intrare in
doua statii consecutive (exclusiv acestea), fie intre indicatoarele permanente
de acoperire.

Ulizari admise

-In zona de protectie a infrastructurii feroviare se pot amplasa doar instalatiile de
semnalizare si de siguranta a circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere
operativa a circulatiei trenurilor precum si a instalatilor si lucrarilor de
protectie a mediului.

-In cazurile in care limitele zonei de sigurantd a infrastructurii feroviare publice
cuprind terenuri aflate in proprietate privata, se poate proceda la expropriere
pentru cauza de utilitate publica, in conditiile legii.

Utilizari admise cu conditii

-In zona de sigurantd a infrastructurilor feroviare se pot amplasa, cu avizul
autoritatii publice centrale cu atributii in domeniul transporturilor:
» constructii si instalatii aferente exploatarii si intretinerii liniilor de cale ferata;
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» constructii si instalatii pentru exploatarea materialului rulant si a mijloacelor de
restabilire a circulatjei;

+ instalatii fixe pentru tractiune electrica;

» instalatii de semnalizare, centralizare, bloc de linie automat, telecomunicatii,
transmisiuni de date si constructiile aferente acestora.

-Constructiile care se amplaseaza in zona de protectie a infrastructurii feroviare
situatd in intravilan se autorizeaza cu avizul autoritatii publice centrale cu
atributii in domeniul transporturilor (CNCF "CFR” si Ministerul Transporturilor).

Utilizari interzise in zona de protectie a infrastructurii feroviare:

-Amplasarea oricaror constructii, depozite de materiale sau infiinfarea de plantatii
care impiedica vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare;

-Efectuarea oricaror lucrari care, prin natura lor, ar provoca alunecari de teren,
surpari sau ar afecta stabilitatea solului prin taierea copacilor, extragerea de
materiale de constructii sau care modifica echilibrul panzei freatice subterane;

-Depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care
contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca
degradarea infrastructurii cailor ferate romane, a zonei de protectie a
infrastructurii cailor ferate romane, precum si a conditilor de desfasurare
normala a traficului;

-Depozitarea sau manipularea unor materiale, substante sau deseuri de felul
celor prevazute la alin. (3), este permisa numai cu respectarea condifiilor
stabilite de (CNCF "CFR”).

-Amenajarile si instalatiile de manipulare, de transvazare sau de depozitare a
materialelor, substantelor sau deseurilor prevazute la alin. (4) se pot realiza
pe baza de studii privind implicatiile asupra activitatii feroviare si de mediu
executate de unitati de proiectare autorizate, pe baza avizului autoritatilor
publice centrale cu atributii in domeniul transporturilor.

3.1.5 Amplasarea fata de aeroporturi - nu este cazul
3.1.6 Retrageri fata de fasia de protectie a frontierei de stat - nu este cazul
3.1.7 Amplasarea fata de aliniament

Ulizari permise

-Cladirile vor fi amplasate la limita aliniamentului sau retrase fata de acesta, dupa
cum urmeaza:

» retragerea constructiilor fata de aliniament este permisa numai daca se
respecta coerenta si caracterul fronturilor stradale; retragerea constructiilor
fata de aliniament se poate face din ratiuni functionale, estetice sau ecologice
(protectia contra zgomotelor si nocivitatilor)

-Autorizatia de construire se emite numai daca inaltimea cladirii nu depaseste
distanta masurata, pe orizontala, din orice punct al cladirii fata de cel mai
apropiat punct al aliniamentului opus.
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Utilizari admise cu conditii

-In zonele libere de constructi sau partial construite, stabilirea configuratiei
urbane si implicit a regimului de aliniere se va face dupa regula stabilirii
inaltimii maxime a constructiilor, in raport cu distanta fata de orice punct al
fatadei de pe aliniamentul opus (H < D), ce deriva din necesitatea respectarii
normelor de igiena (insorire, protectia impotriva zgomotului si nocivitatilor
datorate circulatiei si transporturilor) si a celor de securitate a constructiilor.
Fac exceptie situatile in care inaltimea cladirii este impusa de respectarea
cornisei stabilite de catre constructiile invecinate sau constructiile care sunt
cuprinse intr-un plan urbanistic zonal aprobat conform legii.

-Orice derogare de la prevederile RLU privind amplasarea fata de aliniament se
face conform legii.

3.1.8 Amplasarea in interiorul parcelei

-In functie de méarimea parcelei, pe suprafata acesteia pot fi amplasate una sau
mai multe constructii principale si constructii anexe. Pozitia lor pe suprafata
parcelei este conditionata de regimul de aliniere fata de drumurile si spatiile
publice si de alinierile impuse fata de limitele laterale si limita posterioara a
acesteia.

-Catre drumurile publice constructiile pot fi amplasate la aliniament sau retrase
de la aliniament, in conformitate cu regulile urbanistice.

-Retragerile impuse fata de limitele laterale ale terenului se bazeaza, in principal,
pe prevederile Codului Civil (servitutea de vedere), pe cele cuprinse in
normele de protectie contra incendiilor si pe cele cuprinse in RLU al unei
documentatii de urbanism (PUZ sau PUD). Retragerile impuse au un caracter
minimal si vor fi completate de normele locale, dupa caz, pentru realizarea
urmatoarelor cerinte de asigurare a confortului urban:

» asigurarea respectarii normelor de insorire si iluminat natural;

« distanta minima fata de limita posterioara a parcelei va fi de 5,00 m, iar fata
de aliniament va fi in functie de caracterul zonei si functiunilor, dar nu mai
putin de 5,00 m.

» respectarea conditiilor generale de protectie contra incendiilor, prin asigurarea
accesului vehiculelor sau formatiilor mobile de pompieri, cel putin pe o latura,
dupa caz;

» asigurarea protectiei contra zgomotului si nocivitatilor in cazul cand parcela se
invecineaza cu surse de poluare (constructii industriale, amenajari comerciale
etc.);

* necesitati de conservare a specificului tesutului urban, avand o anumita
tipologie de amplasare a constructiilor, in regim izolat, cuplat, ingiruite sau in
sistemul curtilor inchise sau deschise;

* obtinerea unei anumite grupari a constructiilor, in ansamblurile noi pentru care
se urmareste o dezvoltare coerenta a tesutului urban.

Utilizari admise

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta:
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» distantele minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei,
stabilite prin RLU sau in situatii locale speciale, conform Codului civil;

» distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, stabilite prin
documentatiile de urbanism legal aprobate, pe baza avizului autoritatilor
publice responsabile cu situatiile de urgenta.

Utilizari admise cu conditii

-Distantele necesare interventiei in caz de incendiu sunt stabilite prin avizul
unitatii teritoriale de pompieri militari;

-Accesele si pasajele carosabile trebuie pastrate libere in permanenta fara sa fie
obstructionate de amplasarea de semnalizari, imprejmuiri, mobilier urban etc.;

-Nu se asigura acces pentru autospecialele de interventie in situatia in care
parcela se afla la diferente de nivel fata de drumul public mai mari de 0,50
metri.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

3.2.1 Accese carosabile

-Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcitii la reteaua
de circulatie si transport reprezintd o conditie majora de configurare,

amplasare gi autorizare a constructiilor.

Utilizari admise

-Constructiile ale caror accese carosabile (direct sau prin servitute) respecta
normele de siguranta si fluentd a traficului, Tn conditile avizului
administratorului drumului;

(2)Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitafi
de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute, conform destinatiei
constructiei. Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permita
interventia mijloacelor de stingere a incendiilor. Numarul si configuratia
acestora se determina conform anexei 4 din RGU actualizat 2014;

Utilizari admise cu conditii

-In mod exceptional, constructiile fara posibilitati de acces carosabil la drumurile
publice (direct sau prin servitute) sau cu accese ale caror caracteristici tehnice
nu permit interventia mijloacelor de stingere a incendiior, cu conditia obftinerii
avizului unitatii teritoriale de pompieri. Numarul si configuratia acestor accese
se determina conform anexei 4 din RGU actualizat 2014;

-Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului si autorizatiei
speciale de construire eliberata de administratorul acestora.

Utilizari interzise
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-Se interzice autorizarea constructiilor la care nu sunt asigurate accesele
carosabile corespunzatoare, in conformitate cu prevederile legii.

3.2.2 Accese pietonale si piste de biciclete

-Accesele pietonale trebuie reglementate ca accesibilitate si continuitate in
sistem prioritar, de flux, cu prevederea amenajarilor necesare deplinei
sigurante a deplasarii, indeosebi in relatie cu circulatia vehiculelor de orice
categorie. Constructiile si amenajarile la care se asigura accese pietonale,
precum si constructile de accese pietonale reprezinta lucrari independente,
amenajate si echipate in functie de marimea fluxului de pietoni care asigura
deplasarea acestora in conditii de confort si de siguranta.

Utilizari admise

-Autorizarea executarii constructiilor si a amenajarilor de orice fel este permisa
numai daca se asigura accese pietonale, potrivit importantei si destinatiei
constructiei;

-Accesele pietonale vor fi conformate astfel incat sa permita circulatia
persoanelor cu dizabilitati si care folosesc mijloace specifice de deplasare
precum si a celor care folosesc mijloace de transport nemotorizat.

Utilizari admise cu conditii

-Accesele pietonale prin zone (terenuri) proprietati private (servitute de trecere)
se realizeaza cu respectarea prevederilor Codului Civil;

-accese pietonale admise prin reglementari orare, de flux sau in functie de alte
conditii etc. se realizeaza cu respectarea unor reglementari specifice impuse
de autoritatile publice in domeniu.

Utilizari interzise

-Se interzice autorizarea constructiilor pe terenul pentru care nu sunt prevazute
accesele pietonale. Zonarea functionala a teritoriului trebuie sa asigure
corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale si
parcaje, corespunzator functiilor si caracterului urbanistic al zonei.

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

3.3.1 Racordarea la retelele publice de echipare edilitara existente

Utilizari admise

-Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca exista posibilitatea
racordarii de noi consumatori la retelele existente de apa, la instalatile de
canalizare gi de energie electrica.
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Utilizari admise cu conditii

- se poate deroga alineatul de la utilizari admise cu avizul organelor administratiei
publice competente, daca beneficiarul se obliga sa prelungeasca reteaua
existenta, atunci cand aceasta are capacitatea necesara, sau se obliga fie sa
mareasca capacitatea retelelor publice existente, fie sa construiasca noi
retele;

3.3.2 Realizarea de retele edilitare

Utilizari admise

-Extinderile de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se
realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa
caz, in conditile contractelor incheiate cu consilile locale. Lucrarile de
racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime
de investitor sau de beneficiar.

Utilizari admise cu conditii

-Extinderile de retele, lucrarile de marire a capacitatii ori noile retele construite,
indiferent de natura ori regimul retelei, sunt grevate de o servitute publica,
fiind recunoscut dreptul general de racordare la aceste retele, in limita
capacitatii lor si cu respectarea conditiilor de exploatare, oricarei persoane
care poate dovedi un interes. Investitorul care a realizat extinderea ori noua
retea pe cheltuiala sa, nu are posibilitatea de a refuza racordarea unor noi
utilizatori, n limita capacitatii retelei, fiind insa recunoscut dreptul sau de a
obtine o plata proportionala cu costul dovedit al lucrarii suportate de el, daca
nu exista prevedere contrara, ori lucrarea nu devine proprietate publica / a
furnizorului de utilitati;

-Se interzice amplasarea retelelor edilitare (conducte de alimentare cu apa si de
canalizare, sisteme de transport gaze, titei sau alte produse petroliere, retele
termice, electrice, de telecomunicatii si infrastructuri ori alte instalatii sau
constructii de acest gen) pe stalpi de iluminat public si de distributie a
curentului electric, pe plantatii de aliniament, pe elemente de fatada ale
imobilelor ori pe alte elemente/structuri de aceasta natura;

-Montarea retelelor edilitare prevazute la alineatul precedent se executa in
varianta de amplasare subterana, fara afectarea circulatiei publice, cu
respectarea reglementarilor tehnice aplicabile si a conditiilor tehnice
standardizate n vigoare privind amplasarea in localitati a retelelor edilitare
subterane;

-Lucrarile de constructii pentru realizarea/extinderea retelelor edilitare se
executa, de regula, anterior sau concomitent cu lucrarile de
realizare/extindere/modernizare/reabilitare a retelei stradale, Tn conformitate
cu programele anuale/multianuale ale autoritatilor administratiei publice,
aprobate in conditiile legii;
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3.3.3 Proprietatea publica asupra retelelor edilitare

-Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in
serviciul public sunt proprietate publica a municipiului sau judetului, daca
legea nu dispune altfel.

-Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica si de telecomunicatii sunt
proprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.

3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor
3.4.1. Parcelarea

-Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren in minimum 4
loturi alaturate, in vederea realizarii de noi constructji. Pentru un numar mai
mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelarii si executarea
constructiilor cu conditia adoptarii de solutii de echipare colectiva care sa
respecte normele legale de igiena si de protectie a mediului.

3.4.2. inaltimea constructiilor

- Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a
cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de Tnalfime sa
depaseasca cu mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate.

- In sensul prezentului regulament, cladiri imediat invecinate sunt cele amplasate
alaturat, de aceeasi parte a strazii.

- Fac exceptie de la prevederile alin. (1) constructiile care au fost cuprinse intr-un
plan urbanistic zonal, aprobat conform legii.

3.4.3. Aspectul exterior al constructiilor

- Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor
exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al
zonei.

3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri
3.5.1. Parcaje

-Autorizarea executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de
parcare se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara
domeniului public.

-Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia si de capacitatea
constructjei, conform fiecarei subzone functionale in parte, din prezentul RLU.
Numarul de masini aferente constructiilor asa cum este in cadrul RLU, este
minimal.
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-Autorizarea constructiilor cu functiune publica, comerciala sau de birouri se
emite cu conditia asigurarii si spatiilor de parcare pentru biciclete.

3.5.2. Spatii verzi si plantate

-Autorizatia de construire va contine obligatia mentinerii sau crearii de spatii verzi
si plantate, in funciie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform
anexei nr. 6 la prezentul regulament.

3.5.3. Iimprejmuiri

- In conditiile prezentului regulament, este permisd autorizarea urmatoarelor
categorii de imprejmuiri:

a) imprejmuiri opace, necesare pentru protectia impotriva intruziunilor, separarea
unor servicii functionale, asigurarea protectiiei vizuale;

b) Tmprejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitarii
parcelelor aferente cladirilor si/sau integrarii cladirilor in caracterul strazilor
sau al ansamblurilor urbanistice.

- Pentru ambele categorii, aspectul Tmprejmuirilor se va supune acelorasi
exigente ca si in cazul aspectului exterior al constructiei.

IV. PREVEDERI SPECIFICE LA NIVELUL SUBUNITATILOR FUNCTIONALE
DIN ZONA STUDIATA

4.1. Zone functionale / unitati teritoriale de referinta / subzone teritoriale

Zona ce a generat PUZ este structurata pe subzone functionale puse in evidenta

in plansa "Reglementari urbanistice - zonificare functionala”. Acestea sunt
urmatoarele:

ID- activitati productive si depozitare

M1- zona mixta - comert, servicii, activitati productive si depozitare

M2 — zona mixta - comert, servicii, activitati productive si depozitare, autobaze si
intretinere auto

GC--serviciul public de gestionare a cainilor fara stapani

SV - Spatii verzi de protectie a infrastucturii (rutiere/feroviare)

C - Cai de comunicatie

Cr- Cai de comunicatie rutiera si amenaijari aferente

de comunicatie rutiera

Cf - Cai de comunicatie feroviara si amenaijari aferente

Zona protejata ROSPA0121 Lacul Brates

ID- Activitati productive si depozitare
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SECTIUNEA | : UTILIZARE FUNCTIONALA
Articolul 1 - Utilizari admise
- Activitati productive (manufacturiere, mestesugaresti etc)si de
depozitare;
- Constructii administrative si birouri, aferente activitatilor existente in
cadrul zonelor de activitati productive;
- Distributie si depozitare a bunurilor si materialelor produse si necesare
productiei;
- Activitati de formare profesional3;
- Depozite de bunuri si materiale pe platforme exterioare;
- Comercializarea bunurilor si materialelor produse;
- Activitati transporturi;
- Locuinte de serviciu pentru personalul care asigura permanenta sau
securitatea unitatilor;
-Constructii aferente echipamentelor edilitare;
- Accese pietonale si carosabile;
- Parcaje;
- Spatii verzi-perdele de protectie;
- Servicii si echipamente publice sau de interes general si alte functiuni
complementare
Articolul 2- Utilizari admise cu conditionari
- Comercializarea, distributia si depozitarea bunurilor si materialelor ce
prezinta riscuri se va realiza repectand legislatia in vigoare.
-In cazul conversiei functionale se recomanda identificarea si
eliminarea surselor remanente de poluare sau contaminare a solului.

Articolul 3 - Utilizari interzise

- Se interzic unitatile care nu se inscriu in profilul zonei sau pot incomoda
functionarea acesteia;

- Se interzic activitatile poluante si care prezinta risc tehnologic;

- Depozitarea definitiva de materiale toxice sau poluante;

- Sunt interzise activitati care intra sub incidenta prevederilor LEGII Nr. 59
/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE si CONFIGURARE A
CLADIRILOR

Articolul 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni)

- Parcelele care nu indeplinesc conditiile de construibilitate pot deveni
construibile dupa aprobarea, conform legii, a unei documentatii de urbanism
de tip P.U.D,;

- Parcelele care nu indeplinesc conditiile de construibilitate pot deveni
construibile numai prin divizare si comasarea sau asocierea cu una sau mai
multe parcele Tnvecinate.
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Articolul 5 - Amplasarea cladirilor fata de aliniament

- Constructiile vor respecta o retragere minima de 5,0m fata de
aliniamentul parcelei;

- Aceasta distanta trebuie sa se pastreze pe intreaga lungime a alinierii
cladirii;

- In parcelarile existente, se va prelua alinierea actuald a parceldrii,
dupa caz;

- Amplasarea cladirilor fata de aliniamentul existent al parcelei sau fata
de cel propus in cazul parcelelor aflate la limita arterelor nou propuse sau a
largirii celor existente se va realiza respectand caracterul zonei sau cerintele
de confort si functionalitate din cadrul lotului (parcelei);

- La intersectia dintre strazi aliniamentul va fi racordat printr-o linie
perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre strazi;

-In zona non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii
cladirilor nu se permite nici o constructie cu exceptia imprejmuirilor, aleilor de
acces si platformelor.

Articolul 6 - Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale
parcelelor

- Se vor respecta distantele minime egale cu jumatate din Tnalfimea
cladirii, dar nu mai putin de 3,50 m fata de limitele laterale si 5,00 m fata de
limita posterioara ale parcelelor.

Articolul 7 - Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela

-Distanta intre cladiri va fi egala cu jumatate din Tnaltimea cladirii celei
mai inalte, dar nu mai putin de 6,00 metri, daca fluxul tehnologic nu impune
alte distante;

-Distanta de mai sus se poate reduce la jumatate daca pe fatadele
opuse nu sunt accese in cladire si/sau daca nu sunt ferestre care sa lumineze
incaperi in care se desfasoara activitati permanente;

-In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fatd de
incendii si de alte norme tehnice specifice.

Articolul 8 - Circulatii si accese

-Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie sa aiba acces dintr-o cale
publica sau privata de circulatie sau sa beneficieze de servitute de trecere,
legal instituita, printr-o proprietate adiacenta avand o latime de minim 3.5
metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a
mijloacelor de transport grele;

-Accesele in parcele, din strazile de categoria | si |l se vor asigura dintr-o
dublura a cailor principale de circulatie;
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-Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice si grele.

-Pentru activitatile productive care necesita transportul cu vehicule mari,
se vor asigura spatii de stationare/ asteptare la accesul in incinta, in afara
circulatiilor publice.

Articolul 9 - Stationarea autovehiculelor

-Stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii-reparatii,
cat si in timpul functionarii cladirilor se va face in afara drumurilor publice,
fiecare unitate avand prevazute in interiorul parcelei spatii de circulatie,
incarcare si intoarcere;

-In spatiul de retragere fatad de aliniament, maxim 40% din teren poate
fi rezervat parcajelor cu conditia inconjurarii acestora cu un gard viu avand
inal{imea de minimum 1,20m.

-Numar minim de locuri de parcare:

Functiune nr. minim locuri de parcare

Constructii administrative si - 1 loc parcare la 10-30 salariati pentru
de birouri (aferente sedii de birouri.
activitatilor existente 1n
cadrul zonelor de

activitati productive si
depozitare)
Constructii industriale si de - activitati desfasurate pe o suprafata de
10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;
- activitati desfasurate pe o suprafata de
101-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;
- activitati desfasurate pe o suprafata mai
mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o
suprafata de 100 mp.
Locuinte de serviciu - 1 loc parcare/ 1 apartament pentru
locuinte colective
Spatii verzi - unlocla 30 de persoane

depozitare

-Pentru constructii ce inglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care
exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare
cele care prevad un numar mai mare de locuri de parcare.

Articolul 10 - Indltimea maxima admisibila a cladirilor

-In&ltimea maxima a constructiilor noi va fi de 12,0 m la coama/atic,
echivalentul a 3 (trei) niveluri supraterane P+2, masurata de la cota terenului
amenajat. Se admite demisol cu conditia incadrarii in Hmax.

Articolul 11 - Aspectul exterior al cladirilor
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-Aspectul exterior al cladirilor pentru birouri trebuie sa exprime
functiunea, iar volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu
caracterul zonei si cu vecinatatile imediate;

- Fatadele posterioare si laterale ale cladirilor pentru birouri vor fi tratate
arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala.

- Aspectul cladirilor pentru birouri va fi subordonat unei diversitati de
functiuni si exprimarii prestigiului investitorilor (similar unui centru de afaceri)
cu conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa {ina seama de
caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care
se afla in relatii de covizibilitate.

- Se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi straine zonei, realizarea
unor false mansarde, imitati de materiale sau utilizarea improprie a
materialelor, utilizarea culorilor stridente sau stralucitoare;

- Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de
aluminiu pentru acoperirea cladirilor si anexelor;

- Se vor utiliza materiale naturale, deopotriva usoare si adecvate unui
cadru urban modern;

- Se interzice realizarea unor mansarde false.

Articolul 12 - Conditii de echipare edilitara

-Autorizarea constructilor noi este permisa doar daca exista
posibilitatea racordarii la retelele de apa, canalizare si energie electrica si
daca capacitatea acestora permite racordarea de noi consumatori. in mod
exceptional, este permisa asigurarea utilitatilor in sistem local, cu conditia
asigurarii posibilitatii viitoare de racordare la reteaua publica;

- La cladirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea
pluviala va fi facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheti;

- Se va asigura evacuarea rapida a apelor meteorice din spatiile
accesibile publicului la reteaua de canalizare;

- Toate noile brangsamente pentru electricitate si telecomunicatii vor fi
realizate Tngropat;

- Se interzice montarea supraterana pe domeniul public a
echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apa,
energie electrica, termoficare, telecominicatii,transport in comun, a
automatelor pentru semnalizare rutiera;

- Se interzice amplasarea retelelor de telecomunicatii pe stalpi de
iluminat si de distributie a curentului electric, pe plantatii de aliniament, pe
elemente de fatada ale imobilelor;

- Lucrarile de bransare si de racordare la reteaua edilitara publica se
suporta in intregime de benéeficiar;

- Se vor respecta normele de protectie sanitara si tehnologica privitoare
la amplasarea constructiilor fata de retelele edilitare importante, in special fata
de liniile electrice aeriene. Amplasarea construcitiilor si realizarea amenajarilor
in proximitatea acestor retele vor trebui avizate de catre administratorii
acestora;
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- Se va asigura un iluminat adecvat functiunii si asigurarii securitatji
circulatiei in zona.

Articolul 13 - Spatii libere si spatii plantate

-Procentul minim de spatii verzi in interiorul parcelei va fi stabilit dupa
cum urmeaza

Functiune % min spatiu verde din supraf. teren

Constructii administrative si de - min 10% din suprafata incintei (spatii
birouri (aferente verzi si plantate cu rol decorativ si de
activitatilor existente in protectie)

cadrul zonelor de activitati
productive si depozitare)

Constructii industriale si de - min20%din suprafata incintei (spatii
depozitare verzi si plantate cu rol de protectie)

Locuinte de serviciu - min 20% din suprafata incintei

Spatii verzi - min 25% din suprafata incintei (spatii

verzi si plantate cu rol decorativ)

Articolul 14 — Imprejmuiri

- Imprejmuirile spre strada vor fi transparente, cu Tnaltimi de minim 2.00
metri din care un soclu de maxim 0.60 m., si vor fi dublate cu un gard viu. in
cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea spre
interior la 2.50 metri distanta, cu un al doilea gard transparent de 2.50 m
inaltime, intre cele doua garduri fiind plantati arbori si arbusti;

- Portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite
stationarea vehiculelor tehnice inainte de admiterea lor in incinta, pentru a nu
incomoda circulatia pe drumurile publice.

SECTIUNEA IlIl: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE $I UTILIZARE A
TERENULUI

Procent maxim de ocupare a terenului (POT) = 50%

Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)=1,5 (se includ toate nivelurile
care participa la calculul ariei desfasurate.)

regim de inaltime P+2 /12m (dupa caz se adauga subsolul util cu h>1,80 m)

M1- Subzona Mixta - comert, servicii, activitati productive Si
depozitare

SECTIUNEA | : UTILIZARE FUNCTIONALA
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Articolul 1 - Utilizari admise

-Comert, alimentatie publica;servicii generale;

- Constructii comerciale/servicii generale;

- Activitati productive si de depozitare;

- Constructii administrative si birouri, aferente activitatilor existente in
cadrul zonelor de activitati productive;

- servicii conexe activitatilor de productie

- Distributie si depozitare a bunurilor si materialelor produse si necesare
productiei;

- Activitati de formare profesional3;

- Depozite de bunuri si materiale pe platforme exterioare;

- Parcaje publice subterane, supraterane si multietajate;

- Constructii aferente echipamentelor edilitare;

- Activitati transporturi;

- Locuinte de serviciu pentru personalul care asigura permanenta sau
securitatea unitatilor;

-Targ auto;

-Statii de benzina;

- Accese pietonale si carosabile;

-Parcaje publice subterane, supraterane;

- Spatii verzi-perdele de protectie;

Articolul 2- Utilizari admise cu conditionari

- Comercializarea, distributia si depozitarea bunurilor si materialelor ce
prezinta riscuri se va realiza repectand legislatia in vigoare.

-In cazul conversiei functionale se recomanda identificarea si
eliminarea surselor remanente de poluare sau contaminare a solului.

Articolul 3 - Utilizari interzise

- Se interzic unitatile care nu se inscriu Tn profilul zonei sau pot incomoda
functionarea acesteia;

- Se interzic activitatile poluante si care prezinta risc tehnologic;

- Depozitarea definitiva de materiale toxice sau poluante;

- Sunt interzise activitati care intra sub incidenta prevederilor LEGII Nr. 59
/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase;

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE si CONFIGURARE A
CLADIRILOR
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Articolul 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni)

- Parcelele care nu indeplinesc conditile de construibilitate pot deveni
construibile dupa aprobarea, conform legii, a unei documentatii de urbanism
de tip P.U.D;

- Parcelele care nu indeplinesc conditile de construibilitate pot deveni
construibile numai prin divizare si comasarea sau asocierea cu una sau mai
multe parcele invecinate.

Articolul 5 - Amplasarea cladirilor fata de aliniament

- Constructiile vor respecta o retragere minima de 5,0m fata de
aliniamentul parcelei;

- Aceasta distanta trebuie sa se pastreze pe intreaga lungime a alinierii
cladirii;

- In parcelarile existente, se va prelua alinierea actuald a parcelarii,
dupa caz;

- Amplasarea cladirilor fata de aliniamentul existent al parcelei sau fata
de cel propus in cazul parcelelor aflate la limita arterelor nou propuse sau a
largirii celor existente se va realiza respectand caracterul zonei sau cerintele
de confort si functionalitate din cadrul lotului (parcelei);

- La intersectia dintre strazi aliniamentul va fi racordat printr-o linie
perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre strazi;

-In zona non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii
cladirilor nu se permite nici o constructie cu exceptia imprejmuirilor, aleilor de
acces si platformelor.

Articolul 6 - Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale
parcelelor

- Se vor respecta distantele minime egale cu jumatate din Tnaliimea
cladirii, dar nu mai putin de 3,50 m fata de limitele laterale si 5,00 m fata de
limita posterioara ale parcelelor.

Articolul 7 - Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela

-Distanta intre cladiri va fi egala cu jumatate din Tnaltimea cladirii celei
mai inalte, dar nu mai putin de 6,00 metri, daca fluxul tehnologic nu impune
alte distante;

-Distanta de mai sus se poate reduce la jumatate daca pe fatadele
opuse nu sunt accese in cladire si/sau daca nu sunt ferestre care sa lumineze
incaperi in care se desfasoara activitati permanente;

-In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fatd de
incendii si de alte norme tehnice specifice.

Articolul 8 - Circulatii si accese
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-Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie sa aiba acces dintr-o cale
publica sau privata de circulatie sau sa beneficieze de servitute de trecere,
legal instituita, printr-o proprietate adiacenta avand o latime de minim 3.5
metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a
mijloacelor de transport grele;

-Accesele in parcele, din strazile de categoria | si Il se vor asigura dintr-o
dublura a cailor principale de circulatie;

-Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice si grele.

-Pentru activitatile productive care necesita transportul cu vehicule mari,
se vor asigura spatii de stationare/ asteptare la accesul in incinta, in afara
circulatiilor publice.

Articolul 9 - Stationarea autovehiculelor

-Stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii-reparatii,
cat si in timpul functionarii cladirilor se va face in afara drumurilor publice,
fiecare unitate avand prevazute in interiorul parcelei spatii de circulatie,
incarcare si intoarcere;

-In spatiul de retragere fata de aliniament, maxim 40% din teren poate
fi rezervat parcajelor cu conditia inconjurarii acestora cu un gard viu avand
inaltimea de minimum 1,20m.

-Numar minim de locuri de parcare:

Functiune nr. minim locuri de parcare

Constructii administrative si - minim 1 loc parcare la 10-40 salariati si 1
de birouri, (aferente loc suplimentar pentru microbuze;
activitatilor existente 1n - 1 loc parcare la 10-30 salariati sedii de
cadrul zonelor de birouri.
activitati productive);

Constructii comerciale, - 1 loc parcare la 200 mp suprafata

- desfasurata a constructiei pentru unitati

servicii

de pana la 400 mp;

- pentru restaurante va fi prevazut cate un
loc de parcare la 5-10 locuri la masa;

- la acestea se adauga spatiile de
parcare/garare a autovehiculelor proprii;

- 1 loc parcare la 2 persoane pentru
servicii turism

Constructii industriale si de - activitati desfasurate pe o suprafata de
10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;

- activitati desfasurate pe o suprafata de
101-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;

- activitati desfasurate pe o suprafata mai
mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o
suprafata de 100 mp.

depozitare

Locuinte de serviciu - 1 loc parcare/ 1 apartament pentru
locuinte colective
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Functiune nr. minim locuri de parcare

Spatii verzi - unlocla 30 de persoane

-Pentru constructii ce inglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care
exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare
cele care prevad un numar mai mare de locuri de parcare.

Articolul 10 - Inaltimea maxima admisibila a cladirilor

--Indltimea maxima a constructiilor noi va fi de 12,0 m la coama/atic,
echivalentul a 3 (trei) niveluri supraterane P+2, masurata de la cota terenului
amenajat. Se admite demisol cu conditia incadrarii in Hmax.

Articolul 11 - Aspectul exterior al cladirilor

-Aspectul exterior al cladirilor pentru birouri trebuie sa exprime
functiunea, iar volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu
caracterul zonei si cu vecinatatile imediate;

- Fatadele posterioare si laterale ale cladirilor pentru birouri vor fi tratate
arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala.

- Aspectul cladirilor pentru birouri va fi subordonat unei diversitati de
functiuni si exprimarii prestigiului investitorilor (similar unui centru de afaceri)
cu conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de
caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care
se afla in relatii de covizibilitate.

- Se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi straine zonei, realizarea
unor false mansarde, imitati de materiale sau utilizarea improprie a
materialelor, utilizarea culorilor stridente sau stralucitoare;

- Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de
aluminiu pentru acoperirea cladirilor si anexelor;

- Se vor utiliza materiale naturale, deopotriva usoare si adecvate unui
cadru urban modern;

- Se interzice realizarea unor mansarde false.

Articolul 12 - Conditii de echipare edilitara

-Autorizarea constructilor noi este permisa doar daca exista
posibilitatea racordarii la retelele de apa, canalizare si energie electrica si
daca capacitatea acestora permite racordarea de noi consumatori. In mod
exceptional, este permisa asigurarea utilitatilor in sistem local, cu conditia
asigurarii posibilitatii viitoare de racordare la reteaua publica;

- La cladirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea
pluviala va fi facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheti;
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- Se va asigura evacuarea rapida a apelor meteorice din spatiile
accesibile publicului la reteaua de canalizare;

- Toate noile brangamente pentru electricitate si telecomunicatii vor fi
realizate Tngropat;

- Se interzice montarea supraterana pe domeniul public a
echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apa,
energie electrica, termoficare, telecominicatii,transport in comun, a
automatelor pentru semnalizare rutier3;

- Se interzice amplasarea retelelor de telecomunicatii pe stalpi de
iluminat si de distributie a curentului electric, pe plantatii de aliniament, pe
elemente de fatada ale imobilelor;

- Lucrarile de bransare si de racordare la reteaua edilitara publica se
suporta in intregime de beneficiar;

- Se vor respecta normele de protectie sanitara si tehnologica privitoare
la amplasarea constructiilor fata de retelele edilitare importante, in special fata
de liniile electrice aeriene. Amplasarea constructiilor si realizarea amenajarilor
in proximitatea acestor retele vor trebui avizate de catre administratorii
acestora;

- Se va asigura un iluminat adecvat functiunii si asigurarii securitatii
circulatiei in zona.

Articolul 13 - Spatii libere si spatii plantate

-Procentul minim de spatii verzi in interiorul parcelei va fi stabilit dupa
cum urmeaza:

Functiune % min spatiu verde din supraf. teren
Constructii administrative si - min 10% din suprafata incintei (spatii
de birouri, (aferente verzi si plantate cu rol decorativ si de
activitatilor existente 1n protectie)
cadrul zonelor de
activitati productive);
Constructii comerciale, - min 5% din suprafata incintei (spatii verzi
i~ si plantate cu rol decorativ, in exteriorul
servicii . . . .
cladirii sau in curti interioare)
Constructii industriale si de - min20%din suprafata incintei (spatii verzi
. si plantate cu rol de protectie
depozitare P P tie)
Locuinte de serviciu - min 20% din suprafata incintei
Spatii verzi - min 25% din suprafata incintei (spatii

verzi si plantate cu rol decorativ)

Articolul 14 — Imprejmuiri
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- Imprejmuirile spre strada vor fi transparente, cu inaltimi de minim 2.00
metri din care un soclu de maxim 0.60 m., si vor fi dublate cu un gard viu. In
cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea spre
interior la 2.50 metri distantd, cu un al doilea gard transparent de 2.50 m
inaltime, intre cele doua garduri fiind plantati arbori si arbusti;

- Portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite
stationarea vehiculelor tehnice inainte de admiterea lor in incinta, pentru a nu
incomoda circulatia pe drumurile publice;

SECTIUNEA lll: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE Sl UTILIZARE A
TERENULUI

Procent maxim de ocupare a terenului (POT) = 50%

Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)=1,5 (se includ toate nivelurile
care participa la calculul ariei desfasurate.)

regim de inaltime P+2 /12m (dupa caz se adauga subsolul util cu h>1,80 m)

M2- zona mixta - comert, servicii, activitati productive si
depozitare, autobaze si intretinere auto

SECTIUNEA | : UTILIZARE FUNC]’IONALA
Articolul 1 - Utilizari admise

-Comert,alimentatie publicasi servicii generale;

- Constructii comerciale/servicii generale;

- Activitati productive si de depozitare;

- Constructii administrative si birouri, aferente activitatilor existente in
cadrul zonelor de activitati productive;

- Distributie si depozitare a bunurilor si materialelor produse si necesare
productiei;

- servicii conexe activitatilor de productie

- Activitati de formare profesional3;

- Depozite de bunuri si materiale pe platforme exterioare;

- Parcaje publice subterane, supraterane si multietajate;

- Constructii aferente echipamentelor edilitare;

- Activitati transporturi;

- Locuinte de serviciu pentru personalul care asigura permanenta sau
securitatea unitatilor;

-Autobaze si intretinere auto;

-Statii de benzina;

- Accese pietonale si carosabile;

-Parcaje publice subterane, supraterane;

- Spatii verzi-perdele de protectie;
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Articolul 2- Utilizari admise cu conditionari

- Comercializarea, distributia si depozitarea bunurilor si materialelor ce
prezinta riscuri se va realiza repectand legislatia in vigoare.

-In  cazul conversiei functionale se recomandad identificarea si
eliminarea surselor remanente de poluare sau contaminare a solului.

Articolul 3 - Utilizari interzise

- Se interzic unitatile care nu se inscriu in profilul zonei sau pot incomoda
functionarea acesteia;

- Se interzic activitatile poluante gi care prezinta risc tehnologic;

- Depozitarea definitiva de materiale toxice sau poluante;

- Sunt interzise activitati care intra sub incidenta prevederilor LEGII Nr. 59
/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt
implicate substante periculoase;

-activitati care utilizeaza terenul vizibil din circulatiile  publice sau din
institutiile publice;

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE si CONFIGURARE A
CLADIRILOR

Articolul 4 - Caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni)

- Parcelele care nu indeplinesc conditile de construibilitate pot deveni
construibile dupa aprobarea, conform legii, a unei documentatii de urbanism
de tip P.U.D.;

- Parcelele care nu indeplinesc conditiile de construibilitate pot deveni
construibile numai prin divizare si comasarea sau asocierea cu una sau mai
multe parcele invecinate.

Articolul 5 - Amplasarea cladirilor fata de aliniament

- Constructiile vor respecta o retragere minima de 5,0m fata de
aliniamentul parcelei;

- Aceasta distanta trebuie sa se pastreze pe intreaga lungime a alinierii
cladirii;

- In parcelarile existente, se va prelua alinierea actuala a parcelarii,
dupa caz;

- Amplasarea cladirilor fata de aliniamentul existent al parcelei sau fata
de cel propus in cazul parcelelor aflate la limita arterelor nou propuse sau a
largirii celor existente se va realiza respectand caracterul zonei sau cerintele
de confort si functionalitate din cadrul lotului (parcelei);

- La intersectia dintre strazi aliniamentul va fi racordat printr-o linie
perpendiculara pe bisectoarea unghiului dintre strazi;
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-In zona non aedificandi dintre aliniament si linia de retragere a alinierii
cladirilor nu se permite nici o constructie cu exceptia imprejmuirilor, aleilor de
acces si platformelor.

Articolul 6 - Amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale
parcelelor

- Se vor respecta distantele minime egale cu jumatate din inaliimea
cladirii, dar nu mai putin de 3,50 m fata de limitele laterale si 5,00 m fata de
limita posterioara ale parcelelor.

Articolul 7 - Amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela

-Distanta intre cladiri va fi egala cu jumatate din Tnaltimea cladirii celei
mai inalte, dar nu mai putin de 6,00 metri, daca fluxul tehnologic nu impune
alte distante;

-Distanta de mai sus se poate reduce la jumatate daca pe fatadele
opuse nu sunt accese in cladire si/sau daca nu sunt ferestre care sa lumineze
incaperi in care se desfasoara activitati permanente;

-In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fatd de
incendii si de alte norme tehnice specifice.

Articolul 8 - Circulatii si accese

-Pentru a fi construibile, toate parcelele trebuie sa aiba acces dintr-o cale
publica sau privata de circulatie sau sa beneficieze de servitute de trecere,
legal instituita, printr-o proprietate adiacenta avand o latime de minim 3.5
metri pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor si a
mijloacelor de transport grele;

-Accesele in parcele, din strazile de categoria | si |l se vor asigura dintr-o
dublura a cailor principale de circulatje;

-Se vor asigura trasee pentru transporturi agabaritice si grele.

-Pentru activitatile productive care necesita transportul cu vehicule mari,
se vor asigura spatii de stationare/ asteptare la accesul in incinta, in afara
circulatiilor publice.

Articolul 9 - Stationarea autovehiculelor

-Stationarea vehiculelor atat in timpul lucrarilor de constructii-reparatii,
cat si in timpul functionarii cladirilor se va face in afara drumurilor publice,
fiecare unitate avand prevazute in interiorul parcelei spatii de circulatie,
incarcare si intoarcere;

-In spatiul de retragere fata de aliniament, maxim 40% din teren poate
fi rezervat parcajelor cu conditia inconjurarii acestora cu un gard viu avand
inaltimea de minimum 1,20m.

-Numar minim de locuri de parcare:
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Functiune nr. minim locuri de parcare

Constructii administrative si - minim 1 loc parcare la 10-40 salariati si 1
de birouri, (aferente loc suplimentar pentru microbuze;
activitatilor existente in - 1 loc parcare la 10-30 salariati sedii de
cadrul zonelor de birouri.
activitati productive);

Constructii comerciale, - 1 loc parcare la 200 mp suprafata

desfasurata a constructiei pentru unitati
de pana la 400 mp;

- pentru restaurante va fi prevazut cate un
loc de parcare la 5-10 locuri la masa;

- la acestea se adauga spatiile de
parcare/garare a autovehiculelor proprii;

- 1 loc parcare la 2 persoane pentru
servicii turism

Constructii industriale si de - activitati desfasurate pe o suprafata de

10-100 mp, un loc de parcare la 25 mp;

- activitati desfasurate pe o suprafata de

101-1.000 mp, un loc de parcare la 150 mp;

- activitati desfasurate pe o suprafata mai

mare de 1.000 mp, un loc de parcare la o

suprafata de 100 mp.

Locuinte de serviciu - 1 loc parcare/ 1 apartament pentru

locuinte colective

Spatii verzi - unlocla 30 de persoane

servicii

depozitare

-Pentru constructii ce inglobeaza spatii cu diferite destinatii, pentru care
exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, vor fi luate in considerare
cele care prevad un numar mai mare de locuri de parcare.

Articolul 10 - Inaltimea maxima admisibila a cladirilor

-Indltimea maximé& a constructiilor noi va fi de 12,0 m la coama/atic,
echivalentul a 3 (trei) niveluri supraterane P+2, masurata de la cota terenului
amenajat. Se admite demisol cu conditia incadrarii in Hmax.

Articolul 11 - Aspectul exterior al cladirilor

-Aspectul exterior al cladirilor pentru birouri trebuie sa exprime
functiunea, iar volumele construite vor fi simple si se vor armoniza cu
caracterul zonei si cu vecinatatile imediate;

- Fatadele posterioare si laterale ale cladirilor pentru birouri vor fi tratate
arhitectural la acelasi nivel cu fatada principala.

- Aspectul cladirilor pentru birouri va fi subordonat unei diversitati de
functiuni si exprimarii prestigiului investitorilor (similar unui centru de afaceri)
cu conditia realizarii unor ansambluri compozitionale care sa tina seama de
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caracterul general al zonei si de arhitectura cladirilor din vecinatate cu care
se afla in relatii de covizibilitate.

- Se interzic imitatii stilistice dupa arhitecturi straine zonei, realizarea
unor false mansarde, imitati de materiale sau utilizarea improprie a
materialelor, utilizarea culorilor stridente sau stralucitoare;

- Se interzice folosirea azbocimentului si a tablei stralucitoare de
aluminiu pentru acoperirea cladirilor si anexelor;

- Se vor utiliza materiale naturale, deopotriva usoare si adecvate unui
cadru urban modern;

- Se interzice realizarea unor mansarde false.

Articolul 12 - Conditii de echipare edilitara

-Autorizarea constructiilor noi este permisa doar daca exista
posibilitatea racordarii la retelele de apa, canalizare si energie electrica si
daca capacitatea acestora permite racordarea de noi consumatori. In mod
exceptional, este permisa asigurarea utilitatilor in sistem local, cu conditia
asigurarii posibilitatii viitoare de racordare la reteaua publica;

- La cladirile dispuse pe aliniament racordarea burlanelor la canalizarea
pluviala va fi facuta pe sub trotuare pentru a se evita producerea gheti;

- Se va asigura evacuarea rapida a apelor meteorice din spatiile
accesibile publicului la reteaua de canalizare;

- Toate noile brangsamente pentru electricitate si telecomunicatii vor fi
realizate Tngropat;

- Se interzice montarea supraterana pe domeniul public a
echipamentelor tehnice care fac parte din sistemele de alimentare cu apa,
energie electrica, termoficare, telecominicatii,transport in comun, a
automatelor pentru semnalizare rutiera;

- Se interzice amplasarea retelelor de telecomunicatii pe stalpi de
iluminat si de distributie a curentului electric, pe plantatii de aliniament, pe
elemente de fatada ale imobilelor;

- Lucrarile de bransare si de racordare la reteaua edilitara publica se
suporta in intregime de benéeficiar;

- Se vor respecta normele de protectie sanitara si tehnologica privitoare
la amplasarea constructiilor fata de retelele edilitare importante, in special fata
de liniile electrice aeriene. Amplasarea construcitiilor si realizarea amenajarilor
in proximitatea acestor retele vor trebui avizate de catre administratorii
acestora;

- Se va asigura un iluminat adecvat functiunii si asigurarii securitaii
circulatiei in zona.

Articolul 13 - Spatii libere si spatii plantate

-Procentul minim de spatii verzi in interiorul parcelei va fi stabilit dupa
cum urmeaza:
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Functiune % min spatiu verde din supraf. teren
Constructii administrative si - min 10% din suprafata incintei (spatii
de birouri, (aferente verzi si plantate cu rol decorativ si de
activitatilor existente in protectie)
cadrul zonelor de
activitati productive);
Constructii comerciale, - min 5% din suprafata incintei (spatii verzi
. .. si plantate cu rol decorativ, in exteriorul
servicil ... . .. .
cladirii sau in curti interioare)
Constructii industriale si de - min20%din suprafata incintei (spatii verzi
. si plantate cu rol de protectie
depozitare P P fie)
Locuinte de serviciu - min 20% din suprafata incintei
Spatii verzi - min 25% din suprafata incintei (spatii

verzi si plantate cu rol decorativ)

Articolul 14 — Imprejmuiri

- Imprejmuirile spre strad& vor fi transparente, cu inaltimi de minim 2.00
metri din care un soclu de maxim 0.60 m., si vor fi dublate cu un gard viu. In
cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea spre
interior la 2.50 metri distanta, cu un al doilea gard transparent de 2.50 m
inaltime, intre cele doua garduri fiind plantati arbori si arbusti;

- Portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite
stationarea vehiculelor tehnice inainte de admiterea lor in incinta, pentru a nu
incomoda circulatia pe drumurile publice;

SECTIUNEA IlIl: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE Sl UTILIZARE A

TERENULUI

Procent maxim de ocupare a terenului (POT) = 50%
Coeficient maxim de utilizare a terenului (CUT)=1,5 (se includ toate nivelurile

care participa la calculul ariei desfasurate.)

regim de inaltime P+2 /12m (dupa caz se adauga subsolul util cu h>1,80 m)

GC-serviciul public de gestionare a cainilor fara stapani

Expresia caine fara stapan (in cf.Legea 258/2013 pentru modificarea si

completarea OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a
cainilor fara stapan, art.1*1) are urmatoarea semnificatie: orice caine crescut,
adapostit, tinut pe domeniul public, in locuri publice sau in spatiile adiacente
acestora, in afara proprietatii stapanului sau detinatorului acestuia,
necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificati prin
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microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de catre Autoritatea
Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor."

SECTIUNEA | : UTILIZARE FUNCTIONALA
Articolul 1 - Utilizari admise
- servicii specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan;

Articolul 2- Utilizari admise cu conditionari

- servicii specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan capturati de
pe raza unitatiii administrativ-teritoriale;

- servicii specializate pentru gestionarea cainilor fara stapan infiintate de
Consiliul local,in functie de necesitati, Tn conformitate cu Legea 258/2013
pentru modificarea si completarea OUG 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a cainilor fara stapan;

-adaposturiletrebuie sa aiba asigurata, prin contract, asistenta medicala
veterinara,;

-pardoselile trebuie sa fie in panta, cu scurgerea spre exterior sau in
canalizare, pentru a impiedica acumularea apei pe zonele de acces.
Pardoselile trebuie sa fie facute din materiale care pot fi usor curatate si
dezinfectate.

-peretii dintre custi trebuie sa aiba cel putin 185 cm inaltime si trebuie sa
impiedice scurgerea apei si a dejectiilor de la o cusca la alta.

-materialele utilizate pentru peretii custilor pot fi urmatoarele: caramida
tencuita si vopsita; metal incastrat in beton; beton; plasa de sarma.

-deasupra peretilor despartitori se pune o plasa de sarma cu inaltimea
de 60 cm.

-custile exterioare pot fi confectionate din plasa pe stalpi metalici sau din
lemn.

-custile exterioare trebuie sa fie acoperite in mod obligatoriu.

-spatiile pentru adapostire si pentru interventii medicaletrebuie sa
corespunda unor standarde minime, prevazute in anexa nr. 1, Legea
258/2013 pentru modificarea si completarea OUG 155/2001 privind aprobarea
programului de gestionare a cainilor fara stapan.Extras din aceasta lege se
regaseste la sfarsitul prezentului regulament.

Articolul 3 - Utilizari interzise

-Orice utilizari, altele decat cele admise la articolele 1 si 2.

SV - Spatii verzi de protectie a infrastucturii (rutiere/feroviare)

41



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
BACALU D. MIHAI PUIU

GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2
TEL 00 40 749 061 898

E-mail: p.bacalu@gmail.com

SECTIUNEA | : UTILIZARE FUNC]‘IONALA
Articolul 1 - Utilizari admise

-plantatii Tnalte, medii i joase, in conformitate cu cadrul normativ specific fiecarei
categorii de utilizare in parte
-desfiintare constructii parazitare, garaje, garduri etc.

Articolul 2- Utilizari admise cu conditionari

-elemente aferente altor tipuri de infrastructuri tehnico-edilitare, cu conditia
compatibilitatji.

-este interzisa parcarea automobilelor pe teritoriul zonelor verzi; acestea se vor
organiza /reglementa ca parte a sistemului de parcaje / garaje publice.

-interventiile Tn cadrul zonei se realizeaza numai in conformitate cu acordul
detinatorului dotarii care a generat stabilirea zonei de protectie. Schimbarea
destinatiei (totale sau partiale) a acestei zone se va face cu respectarea
stricta a Leqii nr. 24/2007 (republicata), privind reglementarea si administrarea
spatiilor verzi din intravilanul localitatii.

-orice interventie necesita documentatii specifice aprobate de organele
competente in conformitate cu prevederile Legii pentru protectia mediului si cu
normele de protectie stabilite pe plan local;

Articolul 3 - Utilizari interzise

-schimbarea nejustificata a destinatiei acestei categorii de spatii.

-orice schimbari nejustificate ale functiunilor spatiilor verzi publice si specializate;
Schimbarea destinatiei (totale sau partiale) a acestei zone se va face cu
respectarea_stricta a _Leqii_nr. 24/2007 (republicata), privind reglementarea_si
administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatii.

-activitati care degradeaza cadrul natural existent si conduc la disparitiavegetatiei.
-taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate.
-este interzisa depozitarea de deseursi;

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE si CONFIGURARE A
CLADIRILOR

Articolele 4 — 14-Nu este cazul.

SECTIUNEA llI: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE S| UTILIZARE
ATERENULUI

Articolul 15 — 16 -Nu este cazul.
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C - CAl DE COMUNICATIE

Cr- Cai de comunicatie rutiera si amenajari aferentede
comunicatie rutiera

SECTIUNEA | : UTILIZARE FUNCTIONALA

Articolul 1 - Utilizari admise

- cai de comunicatie rutiera si constructiile aferente;
- spatii si constructii pentru intretinerea drumurilor;
- retele tehnico-edilitare;

- spatii verzi amenajate;

- parcaje publice;

- refugii si treceri de pietoni;

- lucrari de terasamente;

Articolul 2- Utilizari admise cu conditionari

-se recomanda ca, pentru o utilizare optima a suprafetelor de teren, sa se realizeze
o circulatie perimetrala care sa asigure accesul autovehiculelor la cele mai
indepartate puncte ale constructiei (in special cele pentru marfa si pentru interventii
in caz deurgente).

-pentru toate constructiile, instalatile si amenajarile aferente se vor obtine

avizele/acordurile de protectie specificate prin R.G.U. si legislatia in vigoare;

-spatiile de parcare se vor dimensiona si amplasa conform prevederilor in vigoare

(R.G.U);

-panouri independente de reclama publicitara, care vor respecta regulamentul

aprobat de Consiliul local Galati.

Articolul 3 - Utilizari interzise

-orice utilizari care afecteaza buna functionare si diminueaza posibilitatile ulterioare
de modernizare sau extindere;

-orice constructii sau amenajari pe terenurile rezervate pentru: largirea unor strazi
sau realizarea strazilor pentru asigurarea acceselor in zona, pentru modernizarea
intersectiilor, precum si pentru realizarea spatiilor de parcare;

-constructii, instalatii, plantatii sau amenajari care prin amplasare, configuratie sau
exploatare impieteaza asupra bunei desfasurari, organizari si dirijari a traficului
sau prezinta riscuri de accidente;

Accese carosabile:
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-parcela este construibila numai daca are asigurat un acces carosabil de minim 3,00
metrilatime pe sens dintr-o circulatie publica in mod direct sau prin drept de
trecere legalobtinut, prin una din proprietatile invecinate;

-pentru functiuni, altele decét locuirea, este obligatoriu ca accesul carosabil si
pietonal sa se faca direct din drumul public (nu prin servitute de trecere).

-se va solicita avizul administratorului drumului pentru amenajarea acceselor
carosabile.

-caracteristicile acceselor carosabile la drumurile publice (latimi, geometrie, racorduri
etc) trebuie sa permita interventia vehiculelor de pompieri, conform normelor
specifice.

-in cazul fronturilor continue la strada, se va asigura un acces carosabil in curtea
posterioara printr-un pasaj dimensionat astfel incat sa permita accesul
autovehiculelor de pompieri.

-parcelele rezultate din divizari, in cazul in care nu pot beneficia de un acces propriu
din drumul public (nu prin servitute de trecere) -altele decat locuirea, cu latime de
minim 3,0 m, devin neconstruibile pana la asigurarea indeplinirii acestei conditii.

-acolo unde se impune realizarea unor cai de acces sau reabilitarea celor existente
(largiri, reprofilari etc), se vor putea face exproprieri pentru cauza de utilitate
publica, cu respectarea legislatiei specifice in vigoare.

-accesul pietonal va fi asigurat prin trotuare care vor insoti accesurile carosabile de
pe parcel3;

Stationarea autovehiculelor

-stationarea autovehiculelor se va asigura in interiorul parcelelor;

-stationarea autovehiculelor necesare altor activitdti se va asigura in interiorul
parcelelor, asigurandu-se spatiul necesar numarului de locuri de parcare conform
legislatiei in vigoare.

-suprafetele parcajelor se determind in functie de destinatia si capacitatea
constructiilor si conform legislatiei in vigoare.

-se recomanda ca gruparea prin cooperare a parcajelor la sol sa se faca in suprafete
dimensionate si dispuse astfel incat sa permitd ulterior, odatd cu cresterea
gradului de motorizare, construirea unor parcaje supraetajate sau subterane.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE si CONFIGURARE A
CLADIRILOR

Articolele 4 — 14-Nu este cazul.

SECTIUNEA lll: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE S| UTILIZARE
ATERENULUI

Articolul 15 — 16 -Nu este cazul

Cf - Cai de comunicatie feroviara si amenajari aferente
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SECTIUNEA | : UTILIZARE FUNCTIONALA

In scopul desfasurarii in bune conditii a circulatiei feroviare si a prevenirii
evenimentelor pe calea ferata, se institue zonele de siguranta si de protectie a
infrastructurii feroviare publice.

Zona de siguranta a infrastructurii feroviare publice cuprinde fasiile de teren, in
limita a 20 m fiecare, situate de o parte si de alta a axei caii ferate.

Zona de protectie a infrastructurii feroviare publice cuprinde terenurile lomitrofe,
situate de o parte si alta a axei caii ferate, identificate de proprietar, in limita a
maxim 100 m de la axa caii ferate, precum si terenurile destinate sau care
servesc, sub orice forma , la asigurarea functionarii acesteia.

Articolul 1 - Utilizari admise
Zona de siguranta feroviara

e Amplasarea constructiilor feroviare, a instalatilor de semnalizare si de
siguranta a circulatiei si a celorlalte instalatii de conducere operativa a
circulatiei trenurilor, precum si a instalatiilor si lucrarilor de protectie a
mediului.

e constructii aferente echiparii tehnico-edilitare pentru deservire locala;

e parcaje pentru salariati si pentru calatori.

e spatii plantate

Articolul 2- Utilizari admise cu conditionari

o Proiecte de infrastructuri publice si lucrari pentru care s-a emis aviz
favorabil de catre Ministerul Transporturilor si care nu pun in pericol siguranta
circulatiei.

o In cazul caderilor accidentale de material lemnos peste elemente ale
caii ferate ca si in scopul prevenirii evenimentelorde cale ferata determinate
de caderea de masa lemnoasa, administratorul infrastructurii feroviare
executa imediat lucrari de toaletare/ taiere a vegetatiei lemnoase si de
inlaturarea potentialelor pericole identificate in limita zonei de siguranta a
infrastructurii feroviare, in vederea restabilirii conditiilor de circulatie normala
pe calea ferata, masa lemnoasa rezultata urmand a fi exploatata conform
reglementarilor specifice domeniului silvic.

o Pentru terenurile aflate in proprietate privata in zona de siguranta
feroviara, se poate proceda la expropriere pentru cauza de utilitate publica, in
conditiile legii.

o Traversarea caii ferate de catre cai de comunicatie sau de catre
sistemul national de transport al petrolului - gaze naturale/titei, proprietate
publica a statului, se realizeaza si se mentine in conformitate cu
reglementarile emise de Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice, de celelalte ministere implicate si de catre

45



BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
BACALU D. MIHAI PUIU

GALATI, STR. BRAILEI NR.1, BLOC I, SC.5, APT.2
TEL 00 40 749 061 898

E-mail: p.bacalu@gmail.com

organele administratiei publice locale, dupa caz, cu suportarea de catre
beneficiarul caii de comunicatie/Sistemul national de transport al petrolului a
oricaror daune produse la infrastructura feroviara.

o Traversarea caii ferate de catre pietoni, vehicule sau animale se face
numai prin locuri special amenajate si numai cu respectarea normelor si a
prescriptiilor in vigoare.

o Compania Nationala care administreaza infrastructura feroviara,
respectiv operatorii de transport feroviar, nu raspund pentru pagubele cauzate
de nerespectarea dispozitiilor cu privire la traversarea caii ferate.

Zona de protectie feroviara

o In zona de protectie a infrastructurii feroviare publice pot fi executate
lucrari, potrivit reglementarilor emise de Ministerul Transporturilor.
o In zona de protectie a infrastructurii feroviare pot fi amplasate temporar,

materiale si utilaje necesare intretinerii acesteia, in scopul eliminarii
consecintelor evenimentelor de cale ferata sau al prevenirii oricarui pericol
pentru siguranta circulatiei bferoviare.

o Pe traseul liniilor ferate apartinand infrastructurii feroviare, supus
inzapezirilor, compania nationala care administreaza infrastructura feroviara
este in drept sa utilizeze zona de protectie pentru instalarea de parazapezi, cu
respectarea cadrului legal privind proprietatea asupra terenurilor.

o Se pot inchiria cu aprobarea Ministerului Transporturilor , in calitatea de
ordonator principal de credite, la propunerea adminstratorului de infrastructura
feroviara, sutoritatilor publice locale, la solicitarea acestora, terenuri aflate in
proprietatea publica a statului din zona de siguranta/protectie feroviara, pentru
realizarea unor proiecte de interes public din domeniul infrastructurii de
transport, fara a afectasiguranta circulatiei transporturilor.

o Depozitele si anexele cailor ferate vor respecta legislatia in vigoare
privitoare la poluare chimica si fonica, vibratii si siguranta la foc.

Articolul 3 - Utilizari interzise
Zona de siguranta feroviara

o Executarea oricaror constructii sau instalatii neferoviare supraterane,
cu exceptia celor prevazute de lege.

o Inchirierea terenurilorproprietate publica a statuluiin vederea executarii
unor constructii sau instalatii neferoviaresupraterane, cu exceptia celor
prevazute de lege.

Zona de siguranta si de protectie feroviara

o amplasarea oricaror constructii, fie si cu caracter temporar, fara
aprobarea administratorului infrastructurii feroviare, cu respectarea
regimului juridic al zonei de protectie, respectiv de siguranta, dupa caz.
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Depozitarea de materiale sau infiintarea de plantatii care impiedica
vizibilitatea liniei si a semnalelor feroviare.

Utilizarea indicatoarelor si a luminilor de culoare rosie, galbena, verde
sau albastra, care ar putea crea confuzie cu semnalizarea feroviara.

efectuarea oricaror lucrari care, prin natura lor, ar putea provoca
alunecari de teren, surpari, sau afectarea stabilitatii solului, inclusiv prin
taierea arborilor, arbustilor, extragerea de materiale de constructii sau prin
modificarea echilibrului freatic.

depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri
care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca
degradarea infrastructurii feroviare a zonei de protectie a acesteia, precum
si a conditiilor de desfasurare normala a traficukui feroviar.

SECTIUNEA II: CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE si CONFIGURARE A

CLADIRILOR

Articolele 4 — 14-Nu este cazul.

SECTIUNEA lll: POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE S| UTILIZARE

ATERENULUI

Articolul 15 — 16 -Nu este cazul.

Zona protejata ROSPA0121 Lacul Brates

Arealul analizat se suprapune partial, pe o suprafata de 9523 mp, in partea de
Nord-Est, cu aria de protectie avifaunistica ROSPA0121 Lacul Brates.

Aria de protectie avifaunisticd ROSPA0121 Lacul Brates este localizat: latitudine
N 45° 30" 41"si longitudine E 28° 7' 55", cu o suprafata de 15.682 ha.

Articolul 1 - Utilizari admise

-lucrari de ecologizare

Articolul 2- Utilizari admise cu conditionari

este obligatorie respectarea cu strictete a prevederilor OUG nr. 57/2007
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 — Capitolul
VIl — Conservarea biodiversitatii si arii naturale protejate;
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e interventii care degradeaza caracterul zonei protejate;
Articolul 3 - Utilizari interzise

. in zona protejata se instituie interdictie totala de construire.
e activitatile care pot sa genereze poluarea;
e depozitari neconforme de deseuri,

Bibliografie

e Documentatia de urbanism ,ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC
GENERAL, REGULAMENT LOCAL DE URBANISM SI STRATEGIA DE
DEZVOLTARE SPATIALA A MUNICIPIULUI GALATI » ;

e Studii de fundamentare premergatoare PLAN URBANISTIC GENERAL
MUNICIPIULUI GALATI

e MASTERPLAN potentialul natural si peisager din teritoriul municipiului
Galati;
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Sef proiect
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Anexe

CONDITIl DE PROTECTIE A RETELELOR TEHNICO-EDILITARE $1 SERVITUTILE IMPUSE
DE CATRE ACESTEA VECINATATILOR

U RETELE ALIMENTARE CU APA Sl CANALIZARE

STAS 8591/1-91 - “Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate Tn sapatura”

stabileste distantele minime intre retele, de la retele la functiile constructiile si drumuri, functie de
asigurarea executiei lucrarilor, exploatarii lor eficiente, precum si pentru asigurarea protectiei
sanitare:

- conductele de apa se vor poza subteran, la adancimea minima de inghet;

- conductele de apa se vor amplasa la o distanta minima de 3,00 m de fundatiile constructiilor, iar
n punctele de intersectii la minim 0,40 m si totdeauna deasupra canalizarii.

Ordinul 119/2014 al Ministrului Sanatatii privind normele de igiena si recomandari privind mediul
de viata al populatiei, stabileste:

* Norme de igiena referitoare la aprovizionarea cu apa a localitatilor (Art.23)

» Sursa de apa folosita pentru aprovizionarea cu apa a localitatilor trebuie sa fie protejata
impotriva tuturor activitatilor poluatoare prin perimetre de protectie sanitara si prin controlul
activitatilor poluante din teritoriul aferent, conform prevederilor legale in vigoare. Stabilirea
perimetrelor de protectie sanitara se face individualizat pentru fiecare sursa, pe baza studiului
de specialitate, in conformitate cu standardele in vigoare si cu legislatia din domeniu in
vigoare.

» Sursele de apa de profunzime (izvoare captate sau foraje) trebuie sa fie amplasate si construite
pe terenuri nepoluate agricol sau industrial, sa fie protejate contra siroirilor de ape si impotriva
inundatiilor. Zona de extractie trebuie sa fie protejata sanitar, in conformitate cu normele
legale in vigoare, astfel incat sa se previna accesul public si al animalelor. De asemenea,
zona trebuie sa fie prevazuta cu panta de scurgere pentru prevenirea baltirii apei in
sezoanele cu precipitatii atmosferice.

* Sursele de apa de suprafata trebuie sa fie protejate de activitatile poluatoare, in conformitate cu
prevederile legale in vigoare

* Norme de igiena referitoare la colectarea si indepartarea reziduurilor lichide(Cap.4):

* Indepartarea apelor uzate menajere si industriale se face numai prin reteaua de canalizare a
apelor uzate; in lipsa posibilitatii de racordare la sisteme publice de canalizare, unitatile sunt
obligate sa isi prevada instalatii proprii pentru colectarea, tratarea si evacuarea apelor uzate,
care se vor executa si exploata in asa fel incat sa nu constituie un pericol pentru sanatate.

* Este interzisa raspandirea neorganizata, direct pe sol (curti, gradini, strazi, locuri riverane s.a.)
sau in bazinele naturale de apa, a apelor uzate menajere, fecaloid-menajere si industriale.
Este interzisa deversarea apelor uzate in zona de protectie sanitara a surselor si a instalatiilor
centrale de alimentare cu apa.

» Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor meteorice, in cazul in care
localitatile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate. Aceste canale trebuie
intretinute permanent in buna stare de functionare, prin curatarea si repararea defectiunilor.

* In situatia in care nu exista canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta
solutii individuale de colectare si neutralizare a apelor uzate, cu luarea masurilor de protejare
a mediului si sanatatii.
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* Indepartarea apelor uzate menajere si fecaloidmenajere provenite de la locuintele neracordate
la un sistem de canalizare se face prin instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile,
care trebuie sa fie proiectate si executate conform normelor in vigoare si amplasate la cel
putin 10 m fata de cea mai apropiata locuinta; instalatiile se intretin in buna stare de
functionare; vidanjul se va descarca in cea mai apropiata statie de epurare a apelor uzate.

U RETELE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Culoarele de protectie pentru liniile electrice aeriene de medie tensiune LEA 20kV vor avea o
latime de 24 m, iar pentru liniile electrice aeriene de inalta tensiune vor avea urmatoarele
latimi:

- pentru LEA 110kV- 37m;

- pentru LEA 220kV- 42m;

- pentru LEA 400kV- 54m
Prin culoar de protectie se intelege suprafata de teren situata de-a lungul liniei electrice
aeriene si spatiul aerian de deasupra sa in care se impun restrictii si interdictii din punct de
vedere al coexistentei liniei cu elemente naturale, obiecte, constructii, instalatii.

Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau
executarea oricaror lucrari n apropierea obiectivelor energetice existente (statii si posturi de
transformare, linii si cabluri electrice s.a.) se va consulta proprietarul si adminstratorul retelei.

Retelele electrice existente si propuse in localitatile studiate respecta normele RENEL precum si
cele din domeniile conexe.

Tn principal se face referinta la:

- RETELE AERIENE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA (conf. Ordinului nr. 4/2007 al

Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei — ANRE — MO 259 /
18.04.2007)

- PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalatiilor electrice de conexiuni si
transformare, cu tensiuni peste 2 kV;

- PE 104/93 - Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica, cu tensiuni peste 1
kV;

- PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joasa tensiune;

- PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice;

- PE 125/89 - Instructiuni privind coordonarea coexistentei instalatiilor electrice cu linii de
telecomunicatii;

- ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instructiuni de proiectare a incrucigarilor si apropierilor LEA m.t. si
LEA j.f. fata de alte linii, instalatii si obiective;

- STAS 8591/1 - 91 - Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in sapaturi;

- ID 17 - 86 - Ministerul Chimiei si Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, executia, verificarea
si receptionarea de instalatii electrice in zone cu pericol de explozie;

- PE 122 - 82 - Instructiuni privind reglementarea coexistentei liniilor electrice aeriene cu tensiuni
peste 1 kV cu sistemele de imbunatatiri funciare;

- PE 123 - 78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea si repararea liniilor
electrice care trec prin paduri si terenuri agricole.

U RETELE DE GAZE NATURALE

In conformitate cu “Normele tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de
alimentare din amonte si de transport gaze naturale — MO 960 bis / 29.11.2006”

* 2 x 20 = 40 m [conf. art. 6.21 “Pe o distanta de 20 m de fiecare parte a axei
conductei nu poate fi construita nici un fel de cladire care adaposteste persoane (locuinte,
spatii de birouri etc.)]

« Zona de siguranta sonde de gaze @ 100 m (raza = 50 m)

* Zona de siguranta sonde de titei @ 100 m (raza = 50 m)
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Distantele dintre conductele magistrale de gaze naturale si diversele obiective sunt

urmatoarele:

- depozite carburanti si statii PECO 60
\

- instalatii electrice de tip exterior cu tensiune nominala de 110 kV sau mai 55
mare, inclusiv statiile \

- instalatii electrice de tip interior si de tip exterior, cu tensiunea nominala mai 50
mica de 110 kV, posturi de transformare \

- centre populate si locuinte individuale 65
\

- paralelism cu linii CF, cartament normal 80
\

- paralelism cu drumuri:

e nationale 52
e judetene \

e comunale 50
\

48

in ceea ce priveste distantele minime dintre conductele de gaze de presiune medie si
presiune redusasi alte instalatii, constructii sau obstacole subterane, acestea sunt normate de

normativul 16 - 86 si STAS8591/91, din care se anexeaza un extras.

Distantele de sigurantd de la statiile de reglare masurare (cu debit pana la 60.000

mc/h si presiunea la intrare peste 6 bar):
- la cladirile civile cu grad | - Il de rezistenta la foc 12 m;
- la cladirile civile cu grad Ill - IV de rezistenta la foc 15 m;
- fata de marginea drumului carosabile 8 m.

In cazul amplasérii unor constructii in zona conductelor de gaze se vor cere avize de

la ROMGAZ sectia de exploatarea conductelor magistale de gaze naturale.
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DISTANTELE MINIME DINTRE CONDUCTELE SUBTERANE DE GAZE NATURALE SlI

DIFERITE INSTALATII, CONSTRUCTII SAU OBSTACOLE

Conform Normelor tehniceprivind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare

cu gaze naturale NTPEE 2008

Instalatia, constructia
sau obstacolul

Distanta minima
[m] de

conducta

in
la
de

gaze din PE de:

Distanta minima in [m]
de la conducta de
gaze din otel de:

pj

pr

p

p pr pm

Cladiri cu subsoluri sau
aliniamente de
Terenuri susceptibile
a fi onstruite

NY

Cladiri fara subsoluri

retele
canale
instalatii

Canale pentru
termice,
pentru
telefonice,
televiziune etc.

Conducte de canalizare

Conducte de apa,
cabluri electrice de
forta, cabluri
telefonice  montate
direct in sol, cabluri
TV sau caminele
acestor instalatii

Camine pentru retele
termice,telefonice si
canalizare sau alte
caminesubterane

Copaci

Stalpi

Linii de cale ferata,
exclusiv cele
dinstatii, triaje si
incinte industriale:

* In rambleu

* In debleu, la nivelul
terenului

5, 5,5**

Nota: Distantele exprimate in metri se masoara in proiectie orizontala intre limitele exterioare ale

conductelor si constructiile sau instalatiile subterane.

*) De la piciorul taluzului
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**) Din axul linei de cale ferata

Conductele, fitingurile si armaturile din PE se monteaza Tngropat direct pamant, adancimea

minima de ontaj fiind de 0,90 m.

Se interzice montarea retelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei fundatiilor cladirilor, pe

trasee paralele cu acestea, pana la distanta de 2,00 m de la cladire.

Se interzice montarea de conducte din otel supraterane la mai putin de 20,00 m de calea ferata

electrificata si/sau linii electrice aeriene (LEA) de joasa, medie sau Tnalta tensiune.

ISTANTELE DE SECURITATE INTRE STATII SAU POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE —

Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si
alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008

MASURARE S| DIFERITE CONSTRUCTII SAU INSTALATII

exploatarea sistemelor de

Distantele de siguranta [m], pentru statii de capacitate:

Destinatiaconstructiilo pana la  6.000 6.000 ... 30.000[m3/h] pe
r [m3/h]
(¢ invecinate
[m
Presiunea la intrare
< 2 >6 < 2 > >6
1 Cladiri industriale si
depozite de materiale
combustibile
- risc foarte ridicat de 7 1 12 1 1 1 27
incendiu , asociat
pericolului de
incendiu
- rezistenta redusa la 7 1 15 1 1 2 30
foc
- risc mediu sau redus
de incendiu 7 1 12 1 1 1 25
p Instalatii industriale in 7 1 13 1 1 1 27
aer liber
3 Cladiri civile (inclusiv 7 1 12 1 1 1 25
cele administrative de
pe teritoriul unitatilor
industriale)
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- rezistenta mare la
foc
- rezistenta mica la 7 1 15 1 1 2 2 30
foc
4 Linii de cale ferata 2 2 20 2 2 2 2 30
- curenta
- de garaj 2 2 20 2 2 2 2 25
5 Marginea drumurilor 4 5 8 4 6 1 6 10
carosabile
§ Linii electrice de inalta 2 2 20 2 2 2 2 40
tensiune

*) Statii de capacitate pana la 1.000 m3 (si presiune de intrare < 2 bar) se pot alipi de un perete al

cladirii invecinate cu conditia ca peretele cladirii sa fie rezistent la explozie, sa nu aiba goluri
(ferestre, usi)

pe o lungime care depaseste cu 5,00 m limitele statiei in ambele directii si pe o Tnaltime de 3,00
m

deasupra statiei.

**) Pentru posturile de reglare sau reglare — masurare de capacitate pana la 250 mc/h si presiune
de

intrare < 2 bar, distanta minima este de 1,50 m.

U TRANSPORTURI RUTIERE

SECTIUNEA | - PREVEDERI GENERALE

Strazile vor respecta prevederile legale in vigoare (Ordinul nr. 49 din 27.01.1998, STAS10144/2-
91 RTC.)

Zona de protectie pentru drumurile de pe raza teritoriului studiat vor respecta prevederile
Ordonantei nr. 43 din 1997 cu completarile si modificarile ulterioare:

Categoria drumului Drum Drum Judetean Drum
National Comunal
Distanta de la axul 22 20 18
drumuluipana la
marginea exterioara
azonei drumului (m)

SECTIUNEA Il - NORME PENTRU DIMENSIONAREA ARTERELOR DE CIRCULATIE

Strazile sunt clasificate in raport cu intensitatea traficului si de funciiile pecare le indeplinesc,
astfel:
- Strazi de categoria a lll-a — de colectare — 2 benzi — preiau fluxurile de trafic din
zonelefunciionale si le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale
- Strazi de categoria a IV- a — de folosina locala — asigura accesul la locuinte si
servicii curentesau ocazionale din zonele cu trafic foarte redus

Catego Numarulbe Latimea Elementele strazii Dimensiunile
rias nzilor partii elementelor strazii, in
traz decircul carosabile m
i atie
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1" 2 7,00 - Trotuar - 2,00
- Fasie libera -1,50
- Latime totala - 14,00
6,00 - Trotuar - 2,00
- Fasie libera -1,50
- Latime totala - 13,00
v 1 3,50 - Trotuar -1,00
- Fasie libera -
- Latime totala - 5,50
3,00 - Trotuar -1,00
- Fasie libera SR
- Latime totala - 5,00

- Trotuarele la strazile din localitate sunt de regula, separate de partea carosabila printr-o fisie
libera rezervata pentru amplasarea pomilor, a instalatjilor subterane, a stilpilor de iluminat si
deTelecomunicatii.

- Fasia libera la strazile de categoria Ill poate fi prevazuta numai in cazul cind distanta dintre
fronturile constructiilor de pe partile laterale ale strazilor permite existenta acestora; in caz
contrar trotuarele sunt adiacente parijii carosabile.

- Artera de circulatie cu traseu infundat nu va avea o lungime mai mare de 150,00m si va fi

prevazuta la capatul infundat cu bucla pentru intoarcerea autovehiculelor, cu raza de minim
6,00m

U ZONE CU RISC GEOTEHNIC

In zonele cu risc geotehnic se impun interdiclii/restricti temporare de construire pana la
solutionarea problemelor geotehnice.

U LEGEA 258/2013 PENTRU MODIFICAREA S| COMPLETAREA OUG 155/2001 PRIVIND
APROBAREA PROGRAMULUI DE GESTIONARE A CAINILOR FARA STAPAN. LEGE
NR. 258/2013 - extras

Anexa nr. 1 - CONDITII MINIME pentru functionarea unui adapost pentru caini

A. Cazarea animalelor

Animalele trebuie sa fie separate pentru a se reduce stresul asupra lor si pentru a controla bolile.

Animalele vor fi separate pe urmatoarele criterii:

a) stare de sanatate;

b) varsta;

C) sex;

d) grad de agresivitate. Mamele care alapteaza vor fi cazate impreuna cu pulii.

Pardoselile trebuie sa fie in panta, cu scurgerea spre exterior sau in canalizare, pentru a
impiedica acumularea apei pe zonele de acces. Pardoselile trebuie sa fie facute din materiale
care pot fi usor curatate si dezinfectate.

Peretii dintre custi trebuie sa aiba cel putin 185 cm inaltime si trebuie sa impiedice scurgerea apei
si a dejectiilor de la o cusca la alta.

Materialele utilizate pentru peretii custilor pot fi urmatoarele:

a) caramida tencuita si vopsita;

b) metal incastrat in beton;

c) beton;

d) plasa de sarma.
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Deasupra peretilor despartitori se pune o plasa de sarma cu inaltimea de 60 cm.

Custile exterioare pot fi confectionate din plasa pe stalpi metalici sau din lemn.

Adapostul trebuie sa aiba drenaj si instalatii corespunzatoare pentru depozitarea incarcaturii de
deseuri zilnice. Drenarea existenta la fiecare teren de alergare trebuie sa impiedice
contaminarea cu urina sau cu fecale a altor terenuri de alergari.

Trebuie sa existe un control in ceea ce priveste incalzirea, ventilatia si umiditatea
corespunzatoare, in vederea asigurarii confortului animalelor.

In toate zonele cu custi trebuie sa existe un mijloc de circulare a aerului fie cu ajutorul
ventilatoarelor de evacuare, fie cu ajutorul unor ferestre care sa poata fi deschise.

Custile exterioare trebuie sa fie acoperite in mod obligatoriu. Toate terenurile de alergare in aer
liber, in cazul in care acestea exista, trebuie sa fie dotate cu gard si porti cu lacate pentru a
impiedica indepartarea neautorizata a cainilor.

B. Spatiile pentru adapostire si pentru interventii medicale

Custile individuale trebuie sa corespunda urmatoarelor standarde minime:

a) pentru cainii de talie mare: 120 cm x 160 cm sau 1,92 m2;

b) pentru cainii de talie mijlocie: 110 cm x 148 cm sau 1,92 m2;

) pentru cainii de talie mica: 91 cm x 122 cm sau 1,10 m2;

d) custile comune nu trebuie sa adaposteasca mai mult de 4 caini pe o suprafata de 6,5 m2.

Locurile imprejmuite trebuie sa aiba urmatoarele dotari:

a) sa existe apa potabila in permanenta;

b) vasele de apa sa fie curate si dezinfectate zilnic si intotdeauna inaintea aducerii unui nou
animal in cusca;

c¢) vasele pentru alimentare sa fie asezate astfel incat cainii sa nu poata urina sau defeca in ele si
sa poata fi curatate si dezinfectate usor;

d) daca spatiile nu sunt incalzite, se pun in mod obligatoriu scanduri pentru odihna si culcusuri;

e) pentru culcusurile cainilor tineri se vor folosi paturi, prosoape, cutii de carton, care pot fi
curatate si dezinfectate usor.

Trebuie sa fie asigurat suficient spatiu pentru ca personalul sa lucreze comod.

Spatiul pentru primire trebuie sa fie corespunzator actiunilor de adoptie.

Sala pentru eutanasie si locul de depozitare a cadavrelor nu vor fi accesibile publicului, iar in
limita posibilitatilor pentru cadavre se vor folosi saci de plastic.

Fiecare adapost va fi dotat cu o sala de chirurgie sau cu mai multe, in functie de capacitate, cu
respectarea normelor sanitare veterinare in vigoare. In aceste sali se vor desfasura
interventiile chirurgicale de castrare a animalelor, precum si eutanasierea.

C. Controlul bolilor

1. Zilnic fiecare animal va fi examinat clinic, iar orice eveniment medical va fi inregistrat in fisa
individuala si in registrul central.

2. Examinarea se va face de catre medicul veterinar al adapostului sau in lipsa acestuia, de catre
tehnicianul veterinar.

3. Se va instrui fiecare membru al personalului sa recunoasca semnele de boala si sa le aduca la
cunostinta personalului veterinar.

D. Hranirea cainilor si curatenia adaposturilor

1. Cateii in varsta de 6-12 saptamani vor fi hraniti de 3 ori pe zi, iar cainii in varsta de peste 12
saptamani pana la 12 luni vor fi hraniti de doua ori pe zi. Cainii peste un an vor fi hraniti o
data pe zi.

2. Hrana trebuie sa fie intotdeauna proaspata. Hrana va fi administrata individual si supravegheat

3. Toate custile, boxele si spatiile inchise vor fi spalate si dezinfectate zilnic.

4. Fiecare spatiu de cazare va fi curatat si dezinfectat inainte de intrarea unui nou animal.

5. In timpul curateniei se va evita contactul apei sau al dezinfectantului cu animalele.
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LIMITE CIRCULATII

B | ZONACAI DE COMUNICATIE RUTIERA S| AMENAJARI
g===y | LIMITA ZONA DE STUDIU (UTR 11-1) - CONF. AVIZ DE AFERENTE
L=smd | OPORTUNITATE NR. 4/ 66549/ ASMG DIN 20.07.2018

[ | ZONA CAI DE COMUNICATIE FEROVIAR S| AMENAJARI

AFERENTE
FUNCTIUNI

[ ] | ZONAPENTRULOCUINTE INDIVIDUALE - REGIM DE [] | ZONAPENTRU ACTIVITATI PRODUCTIVE SI

INALTIME P - P+2 DEPOZITARE

ARII NATURALE PROTEJATE

ARII NATURA 2000

BILANT SITUATIE EXISTENTA - ZONA DE STUDIU

FUNCTIUNI SUPRAEFE'IFSETENT PROCENT

] 2N P E ) LOCINTE INDIVIDUALE 132340m?| 132ha | 53.70 %
ZONA PENTRU ACTIVITATI PRODUCTIVE S| DEPOZITARE 8626m? | 08ha | 3.50%
[ CAl DE COMUNICATIE RUTIERE S| AMENAJARI AFERENTE 55518m? | 56ha | 2250%
=l CAI DE COMUNICATIE FEROVIARA S| AMENAJARI AFERENTE 49946m? | Sha | 20.30%
ZONA DE STUDIU 246430 m?| 246ha | 100%

NOTA

SUPRAFATA SPATIILOR VERZI CONFORM REGISTRULUI SPATIILOR VERZI ESTE INCLUSA IN SUPRAFATA FUNCTIUNILOR EXISTENTE

LEGENDA - SPATIILOR VERZI - CONF. REGISTRULUI SPATIILOR VERZI

LEGENDA RIDICARE TOPOGRAFICA

] POM QS POARTA @ CAMIN APA

{=F | PANOUELECTRIC LIMITE IMOBILE INTABULATE LIMITA DE PROPRIETATE
6/ STALP BETON PODTE © CAMIN CANALIZARE
@ HIDRANT DRUM © GAZE

CONTUR ZONA STUDIATA

RIGOLA BETONATA

O6.70

COTA PUNCT
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= DLANTATA ] UTILITAR | | | TERENURI LIBERE NEPRODUCTIVE
BILANT SPATIILOR VERZI - SITUATIE EXISTENTA - ZONA DE STUDIU
-CONF. REGISTRULUI SPATIILOR VERZI-

FUNCTIUNI SUPRAFETE PROCENT
l FASIE DE SPATIU VERDE PLANTATA 2 058 m? 0.85 %
E SPATII VERZI CU CARACTER UTILITAR 15014 m? 6.10 %
] TERENURI LIBERE NEPRODUCTIVE 49 577 m? 20.11 %
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